Rekapitulacia rozpo €tu
Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa

Nazov objektu

ZRN

VRN

HZS

Kompl. éin.

Sadzby DPH

A B
20% 0%
Ost. néklady Cena

SO 01.1 Cyklochodnik asf.

SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Celkom bez DPH
DPH 20% z

DPH 0% z
Celkom v EUR




Kryci list stavby

Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa Miesto:

Ks:
Z&kazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia 26.10.2018
Odberatel: Obec Bystré ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néaklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 16 |Stazené podmienky dopravy
12 [Stazené vyrobné podmienky 17 |Horskeé oblasti
13 |Prevédzkové vplyvy 18 [Mimostaveniskova doprava
14 19
15 20 |Spolu
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20
22 |DPH 20% z
23 |DPH 0% z
24 |Spolu v EUR
E
Odberatel Dodavatel




Kryci list rozpo €tu

Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa Miesto:

Objekt SO 01.1 Cyklochodnik asf.

Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia 26.10.2018
Odberatel: Obec Bystré ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 |Stazené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12 [Stazené vyrobné podmi % z [H+P] 17 |Horské oblasti % z [H+P+M]
13 |Prevéadzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 |Mimostaveniskova doprava % z [H+P]
14 19
15 20 |Spolu
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20
22 |DPH 20% z
23 |DPH 0% z
24 |Spolu v EUR
E
Odberatel 26 Dodavatel




Odberate I': Obec Bystré

Projektant:

Dodavate I

Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa
Objekt SO 01.1 Cyklochodnik asf.

Prehrfad rozpo étovych nakladov

Spracoval: Ing. Jan Halgas

Ks:

Déatum: 26.10.2018

Oddiel Montéaz Materiél Spolu Hmotnos t' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,0000 0,0000
ZAKLADY 0,4900 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 0,5400 0,0000
OSTATNE PRACE 7,8700 0,0000
PRESUNY HMOT 0,0000 0,0000
Prace HSV 8,9000 0,0000
Celkom v EUR 8,9000 0,0000



Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodnik asf.

Odberate I Obec Bystré Spracoval: Ing. Jan Halgas$
Projektant: Ks:
Dodéavate I: Datum: 26.10.2018
Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. et apa
Objekt SO 01.1 Cyklochodnik asf.
PrehTlad rozpo étovych nakladov
Cennik  Kod polozky  Nézov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
Prace HSV
ZEMNE PRACE
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
1/A1 121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 254,608
1/A1 122201101 Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 61,106
1/A1 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,750
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
1/A1 132201109 zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,750
1/A1 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 61,106
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
1/A1 162501102 4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 6,547
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
1/A1 162501105 4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m 'm3 45,829
UloZenie sypaniny do nasypu sidrznej horniny s mierou zhutnenia na
1/A1 171101102 96 % m3 54,559
1/A1 171151101 Hutnenie bokov nasypov z hornin studrznych a sypkych m2 90,931
1/A1 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,547
1/A1 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 90,931
1/A1 181301105 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm m2 90,931
ZEMNE PRACE 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodnik asf.

Cennik  Koéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
ZAKLADY
Beton zakladovych péatiek, prosty tr. C 16/20 - pre stlpik dopravnej
11/A1 275313611 znacky m3 0,225 0,493
ZAKLADY 0,490 0,000
SPEVNENE PLOCHY
221/A1 | 573211111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu m2 884,960 0,540
R/RE 564721110 Vyrovnanie existujiceho podkladu kamenivom drvenym fr. 0-16 m2 438,730
R/RE 577144270 Asfaltovy beton ACo 11 tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 884,960
R/RE 581110311 Kryt cementobetonovy komunikacii skupiny CB Ill, hr. 45 mm m2 438,730
SPEVNENE PLOCHY 0,540 0,000
OSTATNE PRACE
Osadenie a monté? cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stip,
221/A'1 | 914001111 konzolu alebo objekt ks 2,000 0,454
Osadenie obrubnika beténovéhodo 16zka z beténu prosteho tr. C
221/A1 | 917762111 12/15 s bo€nou oporou m 15,000 2,460
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
221/A'1 918101111 beténu prostého tr. C 12/15 m3 2,250 4,952
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky nad 100
221/B1 | 919735123 do 150 mm m 15,000 0,002
Prikazova zna¢ka C12 (Cestic¢ka pre vyznacenych uzivatelov) cyklisti
R/RE 404410088900  + chodci ks 1,000
R/RE 404410089800  Prikazova znacka C15 (NajnizSia dovolena rychlost), 20 km/h ks 1,000
R/RE 404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky ks 1,000
R/RE 592170002200 Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm so skosenim ks 15,000
Monta? stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do
R/RE 914501121 beténového zakladu ks 1,000
OSTATNE PRACE 7,870 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.1 Cyklochodnik asf.

Cennik  Koéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
PRESUNY HMOT

R/RE 998225100 Presun hmot t 204,587
PRESUNY HMOT 0,000 0,000
Prace HSV 8,900 0,000
Celkom v EUR 8,900, 0,000
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Kryci list rozpo €tu

Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa Miesto:

Objekt SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia 26.10.2018
Odberatel: Obec Bystré ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 |Stazené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12 [Stazené vyrobné podmi % z [H+P] 17 |Horské oblasti % z [H+P+M]
13 |Prevéadzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 |Mimostaveniskova doprava % z [H+P]
14 19
15 20 |Spolu
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20
22 |DPH 20% z
23 |DPH 0% z
24 |Spolu v EUR
E
Odberatel 26 Dodavatel




Odberate I': Obec Bystré

Projektant:

Dodavate I

Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa
Objekt SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Prehrfad rozpo étovych nakladov

Spracoval: Ing. Jan Halgas

Ks:

Déatum: 26.10.2018

Oddiel Montéaz Materiél Spolu Hmotnos t' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,0000 0,0000
ZAKLADY 0,9900 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 662,2800 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 0,0100 0,0000
OSTATNE PRACE 248,6200 0,0000
PRESUNY HMOT 0,0000 0,0000
Préce HSV 911,9000 0,0000
Celkom v EUR 911,9000 0,0000



Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Odberate I Obec Bystré Spracoval: Ing. Jan Halgas$
Projektant: Ks:
Dodéavate I: Datum: 26.10.2018
Stavba Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. et apa
Objekt SO 01.2 Cyklochodnik dlazba
PrehTlad rozpo étovych nakladov
Cennik  Kod polozky  Nézov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
Prace HSV
ZEMNE PRACE
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
1/A1 121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 175,250
1/A1 122201101 Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 245,350
1/A1 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 121,500
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
1/A1 132201109 zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 60,750
1/A1 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 245,350
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
1/A1 162501102 4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 192,775
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
1/A1 162501105 4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m 'm3 1 349,425
UloZenie sypaniny do nasypu sidrznej horniny s mierou zhutnenia na
1/A1 171101102 96 % m3 52,575
1/A1 171151101 Hutnenie bokov nasypov z hornin studrznych a sypkych m2 350,500
1/A1 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 192,775
1/A1 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 350,500
1/A1 181301105 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm m2 350,500
R/RE 171101107 Zhutnena zemna plan na E def,2=15 MPa m2 586,000
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Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Cennik  Kod polozky  Nézov Mj MnoZstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
ZEMNE PRACE 0,000 0,000
ZAKLADY
Beton zakladovych péatiek, prosty tr. C 16/20 - pre stlpik dopravnej

11/A1 275313611 znacky m3 0,450 0,987
ZAKLADY 0,990 0,000
SPEVNENE PLOCHY
Podklad pod dlaZzbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-

221/A'1 | 451577777 100 mm z kameniva tazeného m2 586,000 94,885
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s

221/A'1 | 564751113 rozprestretim a zhutn.hr. 170 mm m2 115,000 37,888
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm

221/A'1 | 564752112 (vibr.8trk) po zhut.hr. 160 mm m2 501,000 196,302
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm

221/A1 | 564772111 (vibr.strk) po zhut.hr. 250 mm m2 85,000 51,088
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr.

221/A1 | 564851111 150 mm m2 501,000 140,250
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr.

221/A'1 564851114 180 mm m2 115,000 38,463
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr.

221/A1 | 564861115 240 mm m2 85,000 37,697

221/A1 573211111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu m2 115,000 0,070

221/A'1 | 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm m2 501,000 56,112

221/A'1 | 596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr. 8 cm m2 85,000 9,520

R/RE 564750013 Podklad z Geotextilie 500g/m2 m2 586,000

R/RE 577144270 Asfaltovy beton ACo 11 tr. lll, po zhutneni hr. 50 mm m2 115,000

R/RE 577164433 Asfaltovy betén vrstva lozna ACc 22 tr. 1ll, po zhutneni hr. 70 mm m2 115,000

R/RE 59246001671 |DlaZba beténova zdmkova hr. 60 mm m2 506,010

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Strana 11z 13



Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Cennik  Koéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
R/RE 592460017000 |DlaZzba beténova zdmkova hr. 80 mm m2 85,850
R/RE 693110000400 Geotextilia 500g/m2 m2 586,000
SPEVNENE PLOCHY 662,280 0,000
POTRUBNE ROZVODY
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane rdamu hmotn. do
271/A1 | 899101111 50 kg ks 3,000 0,013
R/RE 552410002100 | Poklop liatinovy DN 600 ks 3,000
Uprava vy3ky (zniZenie) exist. beton. kanal. $achty DN 1000 do
R/RE 894411100 nivelety chodnika ks 3,000
POTRUBNE ROZVODY 0,010 0,000
OSTATNE PRACE
Osadenie a mont&Z cestnej zvislej dopravnej znacky na stipik, stip,
221/A'1 | 914001111 konzolu alebo objekt ks 2,000 0,454
Osadenie obrubnika beténovéhodo l6zka z beténu prosteho tr. C
221/A1 | 917762111 12/15 s bo¢nou oporou m 502,000 82,343
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
221/A1 | 918101111 beténu prostého tr. C 12/15 m3 75,300 165,742
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky nad 100
221/B1 | 919735123 do 150 mm m 502,000 0,080
R/RE 404410088000 Prikazova znacka C9 (Cestic¢ka pre chodcov) ks 1,000
Prikazova znacka C12 (Cestic¢ka pre vyznacenych uzivatelov) cyklisti
R/RE 404410088900  + chodci ks 1,000
R/RE 404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znagky ks 2,000
R/RE 592170002101 |Obrubnik cestny, IxSxv 1000x100x200 mm ks 250,000
R/RE 592170002200 Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x150x260 mm so skosenim ks 192,000
R/RE 592170002212 Obrubnik cestny so skosenim prechodovy 200x260/150-1000 pravy ks 8,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Bystré - Rekonstrukcia cyklochodnika - 2. etapa / SO 01.2 Cyklochodnik dlazba

Cennik  Koéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’

R/RE 592170002213 Obrubnik cestny so skosenim prechodovy 200x260/150-1000 lavy ks 8,000

R/RE 592170002400 Obrubnik cestny ndbehovy, Ix§xv 1000x200x150 ks 44,000
Monta? stipika zvislej dopravnej znagky dizky do 3,5 m do

R/RE 914501121 beténového zéakladu ks 2,000
OSTATNE PRACE 248,620 0,000
PRESUNY HMOT

R/RE 998225100 Presun hmot t 958,632
PRESUNY HMOT 0,000 0,000
Prace HSV 911,900 0,000
Celkom v EUR 911,900, 0,000
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