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STAVEBNE POVOLENIE

Obec Bystré, OcU ul. Sarigska 98/20, 094 34 Bystré (ICO: 00332275) podala
diia 12.02.2019 na tunaj$om urade Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na zmenu
jestvujicej stavby pod ndzvom: ,BYSTRE — BYTOVY DOM 6 BJ. -
NADSTAVBA® na pozemku parcely ¢islo C- KN 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1 k..
Bystré.

Obec Hermanovce nad Topl'ou, stavebny urad prislusny podla §-u 117 zakona
&slo 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len stavebny zakon a stavebny trad) v spojeni s §-om 119 ods. 3
stavebného zdkona prerokoval Ziadost' stavebnika v stavebnom konani s dotknutymi
organmi $tatnej spravy aso znamymi uUcastnikmi konania postupom podla § 61
stavebného zikona. Po preskimani Ziadosti podla §-u 62, §-63 stavebného zdkona
rozhodol takto:

ZMENA JESTVUJUCEJ STAVBY :

,BYSTRE — BYTOVY DOM 6 B.J. - NADSTAVBA¥,

Stavebné objekty:

SO 01 — Hlavny objekt — 6 b.j.

SO 02 — Vodovodna pripojka — existujica
SO 03 — Kanaliza¢na pripojka — existujuca
SO 04 — Spevnené plochy - existujice

SO 05 — Plynova pripojka - existujica



SO 06 - Odberné elektrické zariadenie - elektricki NN pripojka kablova —
existujica — RekonStrukcia,

ktor je umiestnena na pozemku parcely &islo C- KN 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1
k.i. Bystré zap. v LV & 941 sa podl’a §-u 66 stavebného zikona a § 10 vyhlasky
& 453/2000, ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

povoluje.

NA_USKUTOCNENIE STAVBY SA URCUJU TIETQ PODMIENKY:

1./ Predmetom povolén_ia zmeny stavby je stavebnd tprava jestvujiceho objektu (
nakupného strediska s.&. 76) na parc. ¢. 441/2 za G¢elom vytvorit’ byvanie pre 6 rodin
slab%ej socialnej skupiny — odstranenie 2. NP a realizaciu novej bytovej nadstavby.

SO 01 HLAVNY OBJEKT

V 1. NP v predajni potravin nebudu Ziadne dispozi¢né zmeny. Z priestoru skladu
paliva bude zrealizovany mezonetovy 3-izbovy byt. Nikladny vytah bude
demontovany. V 1.PP budu prepojené existujiice skladové priestory so zazemim
zruSenej kotolne. 2.NP bude ako nadstavba nové s dvoma dvojizbovymi bytmi a
troma trojizbovymi bytmi. Vstup do 2.NP — do bytovej Casti bude existujucim
samostatnym schodi§tom z 1.NP, zo schodiita bude vstup do spolo¢nej chodby a z
tejto chodby budu vstupné dvere do jednotlivych bytov. Zo spolognej chodby si byty
pristupné cez predsiefi, na ktora priamo nadvizuje WC a kipel'fia. Z predsiene je
zabezpeteny vstup do obytnych priestorov ktoré pozostavaji z obytnej haly, spalne a
detskej izby. Obytnd hala vytvdra multifunkény priestor, v ktorom je vymedzena
plocha na varenie, stolovanie a spolo¢ny rodinny Zivot. Z tohto priestoru je pristupny
balkén. Mezonetovy byt v 1.NP bude maf® samostatny vstup z vonkajsieho prostredia
tento byt bude dvojpodlazny, v prizemi bude obytna hala s kuchynskym kuatom,
schodiste, ktipel'tia a WC, v druhom podlazi bude spaliia a detska izba.

Pristup je existujlici z obecnej verejnej komunikacie. Vstup do bytového domu z
chodnika je cez vonkajdie schodiste a cez vonkajSiu existujucu rampu a je
bezbariérovy. Parkovanie osobnych motorovych vozidiel pre uzivatelov bytov bude
zabezpedené na existujlicej obecnej spevnenej ploche — pocet stati 9 ks. Budova je
napojend na verejny rozvod el. energie, na verejny vodovod, na verejnu kanalizaciu a
na verejny plynovod. V ramci stavby dojde k uprave existujicej kanalizatnej
pripojky, vodovodnej pripojky, plynovej pripojky a elektrickej pripojky.

Po realizécii nadstavby 6 b.j. je nutné zateplit existujiice 1.NP. budovy, vymenit okna
a dvere, namontovat’ termostatické hlavice a vyregulovat’ vykurovaciu sistavu..

Architektonicko-vytvarné rieSenie:

Architektonicky vyraz budovy — nizka budova s dvoma nadzemnymi podlaZiami
(tiastoéne podpivnitend) s navrhovanou sedlovou strechou so $titom na Celne; fasade.
Podorys budovy je v tvare pismena U. Farebné rieSenie: - hned4 stre$né krytina z
tvarovaného plechu, stresnd rimsa obloZena drevenym obkladom vo farbe pinia,
fasada so stierkou v kombindcii svetloZltej a sivej farby, soklik sivej farby, ramy



okien a vonkajSich dveri bielej farby, ocelové zabradlia a klampiarske vyrobky
svetlosivej farby.

Konstrukéné rieSenie — existujuci stav

Existujiica budova je realizovana v tradiénej murovanej technologii z nosnymi
stenami murovanymi z prieéne dierovanych palenych tehél, hrubka nosného muriva
300 mm, 400 mm a 500 mm. V suteréne je Ciasto¢ne murivo zmieSané z prostého
betonu a dierovanych pélenych tehdl. Obvodovy plast bol upraveny domurovkami
hr. 250 mm z pérobetonovych tvarnic. Obvodové murivo je opatrené brizolitovymi
omietkami na pdvodnych murivach a stierkami so sklotextilnou sietkou na
porobetonovych domurovkach. Soklik je murovany z kamenného muriva. Zakladanie
je na betonovych zdkladovych pasoch. Izolacia proti zemnej vlhkosti je
z asfaltovanych pasov. Stropy s Zelezobeténové montované z panelov. Priecky st
murované z pélenych tehal z pérobeténovych tvarnic a tiez 'ahké sadrokarténové.
Okna st plastové zasklené dvojsklom a tiez pdvodné drevené zdvojené a v suteréne aj
ocelové zasklené 1x sklom. Vstupné dvere do pohostinstva st pdvodné ocelové s
jednoduchym zasklenim (1 x sklo). Vstupné dvere do predajne potravin st plastové
zasklené dvojsklom. Vstupné dvere do skladu predajne potravin su drevené, vstupné
dvere do suterénu su ocelové. Oknd a dvere na priestoroch predajne potravin su
opatrené ocelovymi mreZami. Vnutorné steny s opatrené vapennymi Stukovymi
omietkami, sokle si s keramickymi obkladmi, olejovymi natermi, drevenym
obkladom a remienkovym obkladom z umelého kameiia. Stropy su opatrené
vapennymi omietkami s malovkami. Véapenné omietky stien a stropov v 1.P.P. a v
2.N.P. s degradované a opadavaju. V 2.NP su c¢iastoéne podhlady z kazetového
sadrokartonu. Naslapné vrstvy podlah tvoria: liate teraco, teracova dlazba,
konglomerovana dlazba, keramicka dlazba, cementovy poter a betdnovd mazanina.
Strecha je plocha s povlakovou asfaltovou krytinou s vnutornymi dazd’ovymi
vpustami. Strecha zatekd. Kominy st murované z plnych palenych tehal.
Klampiarske vyrobky — oplechovanie strechy a dazd’ové zvody su z ocelového
pozinkovaného plechu. Oplechovanie parapetov okien je z ocelového pozinkovaného
plechu a z ocelového lakoplastovaného plechu. Zabradlia vnatornych a vonkajSich
schodist’ su ocelové. Vnitorné dvere st prevazne drevené montované do ocelovych
CgU zarubni. V budove je strojné zariadenie nakladného vyt'ahu vediceho z 1.P.P. do
2.N.P. so strojoviiou na streche. V kotolni je nakladny vyt'ah na popol z 1.P.P. na
terén.
Zdravotnotechnicka instalacia - rozvody studenej a teplej vody st z ocelového
pozinkovaného potrubia. Kanaliza¢né potrubie je liatinové a plastové PVC. Batérie
pakové a ventilové. Zariad’ovacie predmety su diturvitové. Priprava oteplenej pitnej
vody je centralna v kotolni na tuhé palivo a v predajni potravin je ohrievana kotlom
na zemny plyn. DaZd'ové vody zo strechy st odvedené do existujucej verejnej
jednotnej kanalizécie.
Ustredné vykurovanie - vykurovanie je rieSené ako Gstredné samostatne pre 1.NP —
pre predajtiu potravin s nastennym turbo kotlom na zemny plyn a samostatne pre 1.PP
+ 2.NP kotoliiou na tuhé palivo. Vykurovacie systémy su teplovodné, dvojrurkové s
ocelovymi &lankovymi vykurovacimi telesami a tieZ s panelovymi vykurovacimi
telesami. Kotolfia na tuhé palivo a vykurovaci systém 1.PP a 2.NP jev havarijnom
stave mimo prevadzky.
Elektroinstalacia - v budove je zasuvkova (230V), svetelna (230V) a motoricka instalacia
(230V, 400V). Rozvod je z hlinikovych a medenych vodiov. Svietidla su Ziarivkové a
Ziarovkové. Strecha je opatrena bleskozvodom.



Slaboprudové rozvody - v budove je slabopradovy rozvod pre telefonne rozvody v
1.NP.
DispoziGné rieSenie stavby

Dispozicné rieSenie stavby — existujuci stav

V 1.PP (podzemnom) podlazi existujucej budovy je umiestnend kotolfia na tuhé
palivo so skladom paliva a technickym zdzemim a tiez skladové priestory, jetov
podstate technické podlazie. Do 1.PP su dva samostatné vchody z vonkaj$ieho
prostredia. V 1.NP je predajiia potravin so skladovymi hygienickymi priestormi.
Zasobovanie predajne potravin je zo zadnej Casti budovy cez vykladaciu rampu, vstup
zékaznikov do predajne je z prednej Casti budovy po vonkajsej bezbariérovej rampe a
po vonkajsom schodisti. Z 1.NP je vchod no 2.NP samostatnym schodistom. V 2.N.P.
je umiestnena prevadzka pohostinstva so zdzemim, tato prevadzka je pristupna dvoma
existujucimi schodi$t'ami a ndkladnym vytahom

Stavba sa zrealizuje v jednej etape. SkuSobnd prevddzka sa nepredpokladd. Stavba bude
uvedend do prevddzky naraz ako celok.

Dispozicné rieSenie stavby — navrhovany stav

V 1. NP v predajni potravin nebud Ziadne dispozi¢né zmeny. Z priestoru skladu
paliva bude zrealizovany mezonetovy 3-izbovy byt. Nakladny vytah bude
demontovany. V 1.PP budi prepojené existujice skladové priestory so zazemim
zruSenej kotolne. 2.NP bude ako nadstavba nové s dvoma dvojizbovymi bytmi a
troma trojizbovymi bytmi. Vstup do 2.NP — do bytovej asti bude existujicim
samostatnym schodi§fom z 1.NP, zo schodiit’a bude vstup do spolo¢nej chodby a z
tejto chodby budu vstupné dvere do jednotlivych bytov. Zo spolo¢ne; chodby su byty
pristupné cez predsiefi, na ktori priamo nadvizuje WC a kupelila. Z predsiene je
zabezpe&eny vstup do obytnych priestorov ktoré pozostavajli z obytnej haly, spalne a
detskej izby. Obytna hala vytvara multifunk&ny priestor v ktorom je vymedzena
plocha na varenie, stolovanie a spolo¢ny rodinny Zivot. Z tohto priestoru je pristupny
balkén. Mezonetovy byt v 1.NP bude mat’ samostatny vstup z vonkajSieho prostredia
tento byt bude dvojpodlazny, v prizemi bude obytna hala s kuchynskym kutom,
schodiste, kipeltia a WC, v druhom podlaZi bude spalfia a detskd izba. Miestnosti s
plynovym spordkom sa nesmu pouzivat' na spanie.

Buracie prdce a ich postup

Pred zacatim buracich prac odpojit’ dotknuté existujice rozvody elektroinstalacie
v prislusnom elektrorozvadzadi, prace smie prevadzat iba odborne sposobily
pracovnik. TaktieZ uzavriet, pripadne odpojit od centrdlneho rozvodu dotknuté
rozvody teplej s studenej vody ZTI.

- v 1.NP — zburanie samostatnej ¢asti budovy — skladu paliva.

- v 2. NP - buranie plochej strechy, stropu nad 2.NP, vyburanie Casti vytahovej
Sachty, demontaZ vytahu, vyburanie obvodovych a nosnych stien po troveni stropu
nad 1.NP (Grovefi +3,500), vybtiranie prie¢ok, vyburanie podlahy, demontaZz okien a
dveri.

Otl¢enie omietok na 100% v m.&. 103 a nasledne realizacia novych vépennych
$tukovych omietok s vdpennocementovym jadrom cementovym postrekom.

Biracie prace realizovat’ ruéne v smere postupu z hora nadol. Sut’ postupne s
postupom prac dopravovat na prilahly terén alebo na korbu vozidla, nesmie sa
zhromazdovat’ (tato sut’) na podlahach a na stropnych konstrukcidch. Sut’ z biracich
prac uloZif na riadent sklidku. Drazky a vytvaranie osteni otvorov v murive a



otvorov v strope realizovat’ vylune rezanim pomocou pily, alebo kotuca z tvrdokovu
s odsavanim prachu.

Stavebno-technické rieSenie:

Kons$trukéné rieSenie — navrhovany stav
Objekt je navrhovany z tradi¢nych murovanych konstrukcii /napr. Ytong a

Porotherm/. Dvojpodlaznd stavba je zastreSena sedlovou strechou s drevenym
viznicovym krovom. PodlaZia st vertikalne prepojené Zelezobetonovym schodiskom.
Na fasade budu osadené plastové okna a dvere so zasklenim izolaénym trojsklom,
vstupné dvere budu hlinikovej konstrukcie so zasklenim izolaénym trojsklom.
Vnutorné omietky si vapenné Stukové, v socidlno-hygienickych miestnostiach,
kuchyni a v kuchynskych kutoch doplnené belninovym obkladom. Vonkaj$ia omietka
stien je navrhovand z farebnych omietkovin napr. Baumit 0-2 mm. NaSl'apné vrstvy
podlah st zavislé od Gcelu miestnosti a st zrejmé z vykresovej Casti. Objekt bude
tepelne izolovany v stresnej rovine pasmi z mineralnej vaty.
Na obvodové murivo sa prevedie kontaktny zatepl'ovaci systém v skladbe /smerom z
exteriéru do interiéru/ :

- Baumit lepiaca malta

- Sklotextilnd mriezka

- Fasadne izolaéné dosky KNAUF FKD-S Thermal hr.120 mm, ekvivalent alebo

lepsi

- Baumit lepiaca malta

- Obvodové murivo z tvarnic Ytong hr.375 mm.
Na ostenia sa pouziju fasadne izolacné dosky hr. 30 mm.
ZAKLADY.
Zékladové pasy su prevedené z prostého betonu C 12/15 a C 16/20. Su uloZené na
zhutnenom $trkopieskovom vankusi hrubky 150 mm. Na zdkladové pasy po
hydroizolaciu sa prevedie nadzakladové murivo z debniacich tvarnic vyplnenych
beténom C 16/20 a vystuzenych ocelovou armatirou B 500 ( R ) priemeru 10 mm.
ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE.
Obvodové murivo 2.NP /najomné byty/ hr. 375 mm bude vymurované z tvarnic
YTONG P2-500 a zateplené z vonkajsej strany kontaktnym zatepl'ovacim systémom
/tepelnd izolacia napr. KNAUF FKD-S Thermal / hr. 120 mm. Vnutorné nosné
murivo hr. 250 mm bude vymurované z tvarnic SILKA S20 P20 MPa. Deliace
prie¢ky s zhotovené z tvarnic napr. Porotherm 11,5 P8. Deliaca priecka od spolocnej
chodby bude zvukoizoland na Rw = 53 dB a bude sendvicovej konStrukcie -
murovand z presnych pérobetonovych tvarnic napr. YTONG P 4-500 hr. 200 mm +
sadrokartonova predstena napr. Rigips hr. 65 mm (kovova podkonstrukcia 50 mm +
sadrokartonova doska hr. 15 mm) s vypliiou z mineralnej vaty hr. 40 mm. Deliace
medzibytové prie¢ky budt zvukoizolaéné na Rw= 56 dB a budu sadrokartonové hr.
155 mm dvojito oplastené sadrokartonom hr. 2x12,5 mm a vypli priecky bude
rohoZami z mineralnej vaty minimalnej hr. 50 mm. Sadrokarténové prie¢ky dilatovat’
podl'a predpisu vyrobcu konkrétneho systému, maximélna dizka dilata¢ného useku 14
m, maximalna plocha dilata¢ného pola 100 m2, dilatatnu Sparu lemovat’® pomocou
AL uholnikov a wupravit pomocou trvale plastického tmelu. Do kupelni
pouzit’sadrokarton do vlhkého prostredia. Nadokenné a nadodverné preklady su z
prekladov napr. Ytong a Porotherm.
VODOROQVNE NOSNE KONSTRUKCIE,




Doplnenie stropnej konstrukcie medzi prizemim a poschodim v mieste pévodne;j
vytahovej Sachty bude tvorit - navrhovana monoliticka Zelezobetonova doska hr. 170
mm. Stropna konstrukcia nad bytmi — nad 2.NP bude polomontovanad zo systému
napr. Ytong — ekoném hr. 250 mm. Stropné konstrukcie mezonetového bytu budu
taktiez polomontované zo systému Ytong, schodidte bude monoliticke
7elezobetonové. Stuzujice Zelezobetonové vence vysky 250 mm budu vyhotovené v
ramci hribky stropu. Zelezobeténové vence 250/250 mm, na ktorych budi uloZené
pomurnice krovu prepojit pomocou Zelezobeténovych stipikov so Zelezobetonovymi
vencami v trovni stropov. Vonkajsie schodiste pred hlavnym vchodom a pred
vchodom do mezonetového bytu bude z beténu C 30/37 vystuzeného ocel'ovou KARI
sietovinou o 8 — oka 150/150 mm.

KONSTRUKCIE TESARSKE.

Nosnti konstrukciu sedlovej strechy s valbami bude tvorit dreveny véznicovy krov
stuzeny pasikmi, vzperami a klieStinami. Vaznice budd uloZené na drevenych stipoch
a tieto budd uloZené na papuéiach a tie na stropnej konstrukcii a k nej aj kotvené.
Stropna konstrukcia v mieste uloZenia stipov krovu je zosilnena zdvojenim stropnych
nosnikov a na rozpon 6300 mm aj vloZenim ocelovych valcovanych nosnikov 1220 —
2 ks a I 240 — 1 ks. Krokvy budu uloZené na pomurniciach a na vézniciach. Max.
V)’zgka hrebetia strechy bude 9,1 m od podlahy na prizemi a sklon streSnych rovin bude
16"

PODHLADY

Strop nad 1.NP medzi existujicimi WC a bytmi zateplit zo spodku doskami z
mineralnej vaty hr. 120 mm.

UPRAVY POVRCHOV.

Vnatorné omietky su hladké vapenné. Vonkajsia omietka bude silikatové, nanesend
na lepiacu maltu so sklotextilnou mriezkou. Soklik bude z marmolitovej stierky.
Fasada objektu na poschodi /ndgjomné byty/ bude zateplena zatepl'ovacim systémom /

hrabky 120 mm / s tepelnou izoléciou z dosak KNAUF FKD-S Thermal . Ostenia
okien a dveri budu zateplené doskami KNAUF FKD-S Thermal hr. 30 mm. Dverove
zarubne st ocelové Cgu. Podkladny betén zhotovit’ z betonu tr. C16/20 a beténove
mazaniny podlah zhotovit’ z beténu tr. C25/30.

IZOLACIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

Proti zemnej vlhkosti sa prevedie izolacia v skladbe geotextilia + PVC folia
FATRAFOL H 803 hr. 1,5 mm. V priestoroch ktpelni bude skladba podlahy
doplnena o izolaény nater napr. LASTOGUM. Tento sa naviac v sprchovom priestore
a pri vaniach zhotovi aj na stenach do vysky 2000 mm. Balkon a markiza bude
zatepleny a z hora izolovany PVC féliou FATRAFOL H 806 hr. 1,5 mm.

IZOLACIE TEPELNE.

Podlahy na poschodi budu tepelne izolované doskami z podlahového penového
polystyrénu hr. 40 mm. Strecha bude tepelne izolovana v rovine stropu rohoZami z
mineralnej vaty napr. KNAUF TI 132 U (UNIFIT 032) hr. 360 mm poloZenymi na
stropnej konstrukcii. Fasada objektu na poschodi bude zateplend, zateplovacim
systémom hrabky 120 mm s tepelnou izolaciou z dosék napr. KNAUF FKD-S
Thermal.

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE.

V3etky klampiarske konstrukcie buda zhotovené z ocelového poplastovaného plechu

hrubky 0,6 mm.

TVRDE KRYTINY.

Objekt bude zastreseny plechovou profilovanou poplastovanou krytinou napr. Maslen
GAPA.




KONSTRUKCIE STOLARSKE.

Vo vnutri objektu su osadené drevené dvere do ocel'ovej zarubne. Prahy dveri st
bukové. Vyznacené dvere st s poziarnou odolnost'ou. Podhl'ad stresnej konstrukcie sa
prevedie z palubiek SM hr. 15 mm.

KONSTRUKCIE DOPLNKOVE KOVOVE.

Okna a balkonové dvere su navrhované plastové opatrené izolaénym trojsklom,
vstupné dvere budi hlinikovej konstrukcie so zasklenim izolaénym trojsklom.
Zabradlie na balkénoch a novom schodisku je atypické kovové.
PODLAHY Z DLAZDIC , KERAMICKE OBKLADY.

Keramické podlahy si z gresovych dlazdic. Gresové dlazdice budu ukladané do
tmelu. V miestnostiach, kde nie je keramicky obklad sa prevedie keramicky soklik.
Miestnosti WC a predsieni sa opatria obkladom z keramickych obkladadiek,
kladenych do tmelu. V priestoroch chodby budi na$lapnti vrstvu podlédh tvorit
gresové dlazdice, vonkajSie schodiskd a balkén budii mat" naSlapni vrstvu z
betonovej mrazuvzdornej a suc¢asne protiSmykovej dlazby.

PODLAHY DREVENE.

V miestnostiach vyzna¢enych v PD bude poloZena laminatova podlaha z lamiel hr. 8
mm uloZenych na podlozku hr. 3 mm. Po obvode bude opatrena PVC listami
s povrchovou Gpravou imitujicou drevo.

NATERY.

Vietky kovové vyrobky su opatrené syntetickym naterom. Vonkajsie palubky sa
opatria dvojnasobnym ndterom lazGrovacim lakom. ProtipoZiarny nater
PLAMOSTOP ocelovych prvkov NO1, N02, N0O3 na REI 15 minuat + S 2163 (V2076).
MALBY.

Vnutorné steny a stropy st vymal'ované niektorou z maliarskych zmesi /napr. Farmal,
Supermal.../.

Novonavrhované technické zariadenia budov:

- Zdravotnotechnicka in§talacia

V bytovom dome bude rozvod studenej a teplej vody z ocel'ového a plastohlinikového
potrubia bez cirkulacie TUV. Priprava TUV bude v 60 1 zésobniku ohrievanom od
kotla na zemny plyn a bude pre kazdy byt samostatne. Podruzné meranie spotreby
pitnej vody bude vodomerom v kazdom byte v inStalatnej Sachte. Batérie budu
jednopakové, zariad’ovacie predmety budu diturvitové a plastové. Odkanalizovanie je
plastovym potrubim so spodnym rozvodom v suteréne s napojenim na existujliicu
kanaliza¢nu pripojku pripojent na verejnu jednotnu kanaliziciu. Dazd'ové vody zo
strechy budi zvislymi zvodmi odvedené na terén na vlastnom pozemku.

- Umelé osvetlenie, vnutorné silnopridové rozvody a slaboprudové rozvody,
bleskozvod

V bytovom dome je navrhovand svetelna, motorickd a zasuvkova elektroinStaldcia
a slaboprudové rozvody z medenych vodicov. Svietidla budd so zdrojmi LED. Kazdy
byt bude mat samostatné meranie spotreby elektrickej energie elektromerom
umiestnenym vo vonkajSej spoloCnej skrini, tieZ bude samostatné meranie pre
spoloéné priestory. Strecha bude opatrena bleskozvodom. Slaboprudy riesia rozvod
pre zvonceky a pre pripojenie internetu.

- Vykurovanie _

Navrhované vykurovanie bytového domu 6 b.j. bude ako ustredné teplovodné
pomocou panelovych vykurovacich telies, dvojrurkovy vykurovaci systém, rozvod v
podlahe z plastohlinikového potrubia. Zdrojom tepla bude kondenzaény turbo kotol
na zemny plyn samostatny pre kazdy byt s ohrevom teplej uZitkovej vody v zasobniku
pripojenom ku kotlu. Teda bude 6 kotlov s itegrovanym zasobnikom TUV. Odvod











































