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Stavba:    Bystré – bytový dom 6 b.j. - nadstavba
Objekt:    SO 06 Odberné elektrické zariadenie
Diel :     ELI

Pou�ité normy a predpisy

Projekt je vypracovaný pod� a v sú� asnosti platných predpisov a noriem, hlavne však:

STN EN 60445 Zákl. a bezp. zásady pre rozhranie � lovek-stroj, ozna� . a identifikácia
Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodi� ov a vodi� ov

STN 33 3320 Elektrické prípojky
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

� as�  4: Zaistenie bezpe� nosti
Kapitola 41: Ochrana pred zásahom el. prúdom

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov
5.� as� : Výber a stavba elektrických zariadení
52.kapitola: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov
� as�  5: Výber a stavba el. zariadení
Kapitola 54: Uzem� ovacie sústavy a ochranné vodi� e

STN 73 6005 Priestorová úprava technického vybavenia

Základné údaje
Elektrická sie� : 3/PEN AC 400/230V TN-C
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom: izolovaním �ivých � astí, krytmi
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: samo� inným odpojením napájania
Ochrana pred pre� a�ením a skratmi: poistkami, isti� mi

Výkonová bilancia
Elektrické vykurovanie nie
Istenie NN prípojky : I = 40A
Isti�  pred elektromerom : I = 1B/16A – spolo� ná spotreba
Isti�  pred elektromerom : I = 6x 1B/25A – byty
Spôsob merania spotreby elektriny priame
Typ prípojky trojfázová

Odberné elektrické zariadenie
Projekt rieši rekonštrukciu existujúcej káblovej prípojky, ktorá je ukon� ená v projektovanej
stavbe.
Predmetom rekonštrukcie bude výmena jestvujúceho kábla, ktorý vzh� adom na svoj vek a
technický stav vy�aduje výmenu za nový kábel.

Bodom napojenia bude skri� a VRIS osadená na existujúcom podpernom bode IB distribu� nej
NN siete VSD a.s.
Z tejto skrine sa káblom AYKY-J 4x35 vo výkope v chráni� ke HDPE napojí skupinový pilie-
rový elektromerový rozvádza�  RE osadený pri bo� nej fasáde bytového domu na verejne prís-
tupnom mieste pre pracovníkov VSD a.s. Kri�ovanie miestnej komunikácie bude prepichom
komunikácie.
Navrhovaný kábel AYKY 4x35 na podpernom bode pri prechode do zeme musí by�  na st�pe
chránený proti mechanickému poškodeniu ochrannou trubkou do výšky min. 2m. V mieste za-
ústenia kábla do ochrannej rúrky sa musia vykona�  opatrenia proti zatekaniu vody.



Pod� a zákona 251/2012 o energetike je vlastníkom prípojky ten, kto uhradil náklady na jej zria-
denie. Vlastník prípojky je povinný zabezpe� i�  jej prevádzku, údr�bu a opravy tak, aby prípojka
neohrozovala �ivot, zdravie a majetok osôb alebo poruchy v distribu� nej sieti.
Pokyny pre montá�
Pred za� atím výkopových prác treba prizva�  správcov všetkých PIS ku presnému vytý� eniu
trasy. Výkop treba robi�  ru� ne. V prípade nepredvídanej kolízie s inými sie� ami treba prizva�
projektanta k presnému ur� eniu trasy vedenia resp. potrebných výkopových trás.

Pri ukladaní káblov dodr�a�   podmienky STN 33 2000-5-5250 a v zemi dodr�a�  priestorovú úp-
ravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.

- káble sa nesmú uklada�  pri  vonkajšej teplote ni�šej ako  +5oC
- pri ohýbaní káble sa nesmú  prekro� i�  kritické  polomery ohybu pou�itých káblov
- pri ukladaní a zapojovaní káblov je potrebné pou�íva�  ochranné  pomôcky a izolované náradie a�
do obna�enia �ivých � astí rozvodov NN, rozvádza� ov.  Pracova�  na elektrickom  zariadení je do-
volené len za beznapä� ového stavu na odborne zaistenom pracovisku  ( vypnutie, uzemnenie, pou-
�itie výstra�ných tabuliek a pod.).

Navrhnuté materiály
Navrhnuté materiály, ktoré ostanú v správe VSD a.s., musia zodpoveda�  štandardom VSD a.s.
Iné materiály mô�u by�  pou�ité iba so súhlasom VSD a.s. Vzh� adom na to, �e v � ase realizácie
stavby sa mô�u navrhnuté materiálové štandardy VSD a.s. zmeni� , musí dodávate�  stavby pre-
veri�  platnos�  týchto štandardov a v prípade ich zmeny musí navrhnuté materiály aktualizova� .

Ochranné pásmo
Zákon � .251/2012 o energetike stanovuje ochranné pásma pre elektrické vedenia. Pod� a §43 je
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenos�  je 1 m pri napätí do 110 kV.

Prevádzka a bezpe� nos�
Navrhované el. zariadenie je v zmysle  vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým zaria-
dením skupiny „B“.
Po� as stavby navrhovaných zariadení musia by�  dodr�ané platné predpisy na zaistenie bezpe� -
nosti a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. � . 147/2013 Zb o bezpe� nosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, zákon � .124/2006 Z.z. o bezpe� nosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona � . 309/2007 Z.z. a zákona � .
140/2008, zákon � . 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
� innos�  na elektrickom el. zariadení mô�u pod� a vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonáva�  iba "pou� e-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle
§22;  „elektrotechnik na riadenie � innosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny
technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

Prešov, marec 2019 Vypracoval: Ing. Komanický



PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOCH

Komisia:

predseda Ing. Gajdoš

ELI Ing. Komanický

Komisia stanovuje ur� enie vonkajších vplyvov v navrhovaných priestoroch STN 33 2000-5-51
následovne:

Popis prevádzky

V celej trase pôsobia na navrhované vzdušné a zemné kábelové NN rozvody (kábel, rozvádza�
RE) bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dá�� , vlhkos� , mráz,
slne� né �iarenie, prach apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AK1, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

vyu�itie : BA1, BB3, BC2, BD1, BE1
konštrukcia : CA1, CB1

Prešov, marec 2019 Ing. Gajdoš












































































































































































































































