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B. SÚHRNNÉ RIE�ENIE STAVBY 
 
  Stavba:  BystrØ � Bytový dom 6 b.j. - nadstavba  
 
B.l Urbanisticko-architektonickØ rie�enie 
     ------------------------------------- 
 
     - Umiestnenie stavby 
 
     Stavba je umiestnenÆ na parcelÆch �íslo 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1 k.œ BystrØ. Je umiestnenÆ 
v centre obce BystrØ. 
Stavba sa nachÆdza v ochrannom pÆsme HermanovskØho potoka.  
Charakteristika œzemia: 
-  parcely �. 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1 � œ�el - zastavanØ plochy a nÆdvoria. 
Okolitý pozemok je rovinatý s miernym sklonom k pot oku.  
 
     - Dispozi�nØ rie�enie stavby 
 
      Dispozi�nØ rie�enie stavby � existujœci stav 
 
      V 1.PP (podzemnom) podla�í existujœcej budovy je umiestnenÆ kotol�a na tuhØ palivo so 
skladom paliva a technickým zÆzemím a tie� skladovØ priestory, je to v podstate technickØ 
podla�ie. Do 1.PP sœ dva samostatnØ vchody z vonkaj�ieho prostredia. 
V 1.NP  je predaj�a potravín so skladovými hygienickými priestormi. Z Æsobovanie predajne 
potravín je zo zadnej �asti budovy cez vykladaciu rampu, vstup zÆkazníkov do predajne je 
z prednej �asti budovy po vonkaj�ej bezbariØrovej rampe a po vonkaj�om schodi�ti. 
Z 1.NP je vchod no 2.NP samostatným schodi� �om.  
V 2.N.P. je umiestnenÆ prevÆdzka pohostinstva so zÆzemím, tÆto prevÆdzka je prístupnÆ dvoma 
existujœcimi schodi��ami a nÆkladným vý�ahom 
 
     Dispozi�nØ rie�enie stavby � navrhovaný stav 
 

      V 1. NP v predajni potravín nebudœ �iadne dispozi�nØ zmeny. Z priestoru skladu paliva bude 
zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt. NÆkladný vý �ah bude demontovaný.  
V 1.PP budœ prepojenØ existujœce skladovØ priestory so zÆzemím zru�enej kotolne.  
2.NP bude ako nadstavba  novØ s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. Vstup 
do 2.NP � do bytovej �asti bude existujœcim samostatným schodi� �om z 1.NP, zo schodi� �a bude 
vstup do spolo�nej chodby a z tejto chodby budœ vstupnØ dvere do jednotlivých bytov.  
Zo spolo�nej chodby sœ byty prístupnØ cez predsie�, na ktorœ priamo nadväzuje WC a kœpe��a. 
Z predsiene je zabezpe�ený vstup do obytných priestorov ktorØ pozostÆvajœ z obytnej haly, spÆlne 
a detskej izby. ObytnÆ hala vytvÆra multifunk�ný priestor v ktorom je vymedzenÆ plocha na 
varenie, stolovanie a spolo�ný rodinný �ivot. Z tohto priestoru je prístupný ba lkón. 
Mezonetový byt v 1.NP bude ma � samostatný vstup z vonkaj�ieho prostredia, tento b yt bude 
dvojpodla�ný, v prízemí bude obytnÆ hala s kuchynským kœtom, schodi�te, kœpe��a a WC, 
v druhom podla�í bude spÆl�a a detskÆ izba. Miestnosti s plynovým sporÆkom sa nesmœ pou�íva� 
na spanie. 
Parkovanie osobných motorových vozidiel pre u�ívate �ov bytov bude zabezpe�enØ na existujœcej 
obecnej spevnenej ploche � po �et statí 9 ks.  Vstup do bytovØho domu z existujœceho chodníka je 
cez vonkaj�ie schodi�te a cez vonkaj�iu existujœcu rampu a je bezbariØrový. 
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      - ArchitektonickØ rie�enie 
 
     Architektonický výraz budovy � nízka budova s dvoma nadzemnými podla�iami ( �iasto�ne 
podpivni�enÆ)  s navrhovanou sedlovou strechou so �títom na �elnej fasÆde.  Pôdorys budovy je 
v tvare písmena U. FarebnØ rie�enie: - hnedÆ stre�nÆ krytina z tvarovanØho plechu, stre�nÆ rímsa 
oblo�enÆ dreveným obkladom vo farbe pínia, fasÆda so stierkou v kombinÆcii svetlo�ltej a sivej 
farby, soklík sivej farby, rÆmy okien a vonkaj�ích dverí bielej farby, oce�ovØ zÆbradlia 
a klampiarske výrobky svetlosivej farby. 
 
 
B.2 Technológia výroby 
     ------------------ 
  Stavba je nevýrobnÆ. 
 
 
B.3 Zabezpe�enie budœcej prevÆdzky 
    ------------------------------ 
    PrevÆdzku budœ zabezpe�ova� zamestnanci obce BystrØ. 
 
 
     EnergetickØ hospodÆrstvo 
     ------------------------ 
     ElektrickÆ energia 
     �����������������-   
     Byty 6 b.j budœ zÆsobovanØ elektrickou energiou zemnou elektrickou prípojkou, ktorÆ bude 
v rÆmci stavby rekon�truovanÆ. Ka�dý byt bude ma� samostatnØ meranie spotreby elektrickej 
energie elektromerom umiestneným vo vonkaj�ej spolo �nej skrini, tie� bude samostatnØ meranie 
pre spolo�nØ priestory. 
ZÆkladnØ œdaje 
ElektrickÆ sie�:                                                     3/PEN AC 400/230V TN-C-S 
                                                                              2 24V DC 
ZÆkladnÆ ochrana pred zÆsahom el. prœdom:       izolovaním �ivých �astí, krytmi, malým 
                                                                              napätím 
Ochrana pred zÆsahom el. prœdom pri poruche:  ochranným uzemnením a pospÆjaním 
                                                                              samo�inným odpojením napÆjania 
                                                                              prœdovým chrÆni�om 
                                                                              malým napätím 
Ochrana pred pre�a�ením a skratom:                   isti �mi 
Ochrana pred œ�inkami bleskovØho prœdu:         zvodi�om bleskovØho prœdu kat.T1 
Ochrana pre œ�inkami prepätia:                           prepä �ovou ochranou kat.T2 
VýkonovÆ bilancia bytu kategórie A. 
Pod�a STN 33 2130 sœ navrhovanØ byty zaradenØ do kategórie A � elektrickÆ energia je 
vyu�ívanÆ na napojenie svetelných a be�ných prenosn ých spotrebi �ov. Pod�a uvedenej normy 
je výpo �tovØ za�a�enie P bA pre byt tejto kategórie 7,0kW. 
Osvetlenie                                                       0,5 kW 
Be�nØ prenosnØ spotrebi�e                             1,5 kW 
MotorickØ spotrebi�e                                      3,0 kW 
KuchynskØ spotrebi�e                                     4,0 kW 
In�talovaný výkon bytu P iB =                         9,0 kW 
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Výpo �tový výkon bytu P pA = PiA x 0,77 = 9,0 x 0,77 = 7,0 kW 
VýkonovÆ bilancia vchodu bytovØho domu 
In�talovaný výkon P iv = [(PiA x 6bj) + Piss] = [(9,0 x 6bj) + 1,0] = 55,0kW 
Výpo �tový výkon P pv = [(PpA x 6bj) + Ppss] x ß = [(7 x 6bj) + 1,0] x 0,53 = 22,7kW 
kde   ß � sœdobos � pre uva�ovaný po �et 6 bytov v sœlade s STN 33 2130 
         Piss � in�talovaný výkon spolo �nej spotreby 
         Ppss � výpo �tový výkon spolo �nej spotreby 
Napojenie na distribu�nœ NN sie� 
Bodom napojenia budœ pilierovØ elektromerovØ rozvÆdza�e RE osadenØ pri fasÆde bytovØho 
domu. Z nej sa kÆblami 7xCXKE-R-J 3x6 + CXKE-R 6 napoja bytovØ rozvodnice RB a rozvodnica 
spolo�nej spotreby RSS. 
 
     VodnØ hospodÆrstvo. 
     ------------------ 
      Prívod pitnej a po�iarnej vody je existujœcou vodovodnou prípojkou 
s novonavrhovanou vodomernou �achtou.  Bude zabezpe �ený po�adovaný tlak vody 0,25 MPa vo 
vonkaj�om nadzemnom hydrante umiestnenom na verejno m vodovode  a tlak 0,2 MPa 
v hadicovom zariadení umiestnenom na najvy��om podl a�í budovy 6 b.j. Potreba po�iarnej vody 
pri protipo�iarnom zÆsahu bude z jednØho hadicovØho navijaku minimÆlne 59 l/min a pri 
po�adovanej sœ�asnosti minimÆlne dvoch hadicových navijakov to bude 1,97 l/s . 
 
Existujœca vodovodnÆ prípojka je z plastových rœr HDPE DN  DN 63 ulo�ených v nezamrznej 
h�bke v zemi. 

Potreba  mno�stva studenej vody je: 
- 6 bytov x 4 osoby na byt Æ 135 l/(os.de�) = 3240l/d.  
- ro�nÆ potreba studenej pitnej vody je 3,24 x 365 = 1183 m3 
- výpo �tový prietok studenej vody je 1,3 l/s 
- minimÆlny prietok potreby vody pre protipo�iarne œ�ely je 59 l/min 
- nÆvrhový prietok spla�kových odpadových vôd = 3,4 l /s  
- po�et ekvivalentných obyvate �ov EO = 24 EO 
- nÆvrhový prietok da��ových vôd = 520m2 x 0,035 = 18,2 l/s 

      
          Mno�stvo spla�kov je œmernØ potrebe vody. 
 
Spla�kovØ vody sœ odvedenØ do verejnej spla�kovej kanalizÆcie. 
 
Potreba po�iarnej vody  - hadicovØ zariadenia � had icovØ navijaky s tvarovo stÆlou hadicou 
s menovitou svetlos�ou 25 mm s minimÆlnym priemerom hubice 10 mm a minimÆlnym prietokom 
Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa. 
     Da� �ovØ vody zo strechy budœ zvislými zvodmi odvedenØ na terØn na vlastnom pozemku.     
 
     TepelnØ hospodÆrstvo 
     -------------------- 
     NavrhovanØ vykurovanie 6 b.j. bude ako centrÆlne teplovodnØ pomocou panelových 
vykurovacích telies, dvojrœrkový vykurovací systØm. Zdrojom tepla bude kondenza�ný turbo kotol 
na zemný plyn samostatný pre ka�dý byt s ohrevom te plej œ�itkovej vody v zÆsobníku pripojenom 
ku kotlu. Teda bude 6 kotlov s itegrovaným zÆsobníkom TUV. Odvod spalín a prívod spa�ovacieho 
vzduchu bude pomocou koncentrickej komínovej sady Ø 60/100 mm, ktorÆ bude zaœstenÆ cez 
strechu do vonkaj�ieho prostredia 
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     TepelnØ bilancie 
     ---------------- 
      Ka�dý byt mÆ vlastný zdroj tepla � plynový ko ndenza�ný kotol, v bytovom dome bude 6 ks 
plynových kotlov, ka�dý o výkone 4,3 � 12,7 kW (50/ 30°C) .  
 Teplo bude slœ�i� pre œ�ely: 
 a/ Vykurovanie 
 b/ Ohrev TÚV 
     

1. TepelnØ straty � byt �. 1 ....................................�.Q =   2.5 30 W 
2. TepelnØ straty � byt �. 2 ....................................�.Q =   2.8 89 W 
3. TepelnØ straty � byt �. 3 ....................................�.Q =   2.6 87 W 
4. TepelnØ straty � byt �. 4 ....................................�.Q =   3.8 51 W 
5. TepelnØ straty � byt �. 5 ....................................�.Q =   3.0 03 W 
6. TepelnØ straty � byt �. 6 ....................................�.Q =   2.9 19 W 

 
    SPOLU                      17.879 W 

Vo v�etkých bytoch je navrhovaný teplovodný vykurov ací systØm s rozvodom vykurovacieho 
mØdia v podlahÆch jednotlivých bytov a s teplotným spÆdom 60/45 OC, �=15 OC.  Pre rozvody 
k vykurovacím telesÆm je navrhovanØ plast-hliníkovØ potrubie Rautitan stabil v ochrannej rœrke. 
Odvzdu�nenie vykurovacieho systØmu je zabezpe�enØ cez odvzdu��ovacie ventily na vykurovacích 
telesÆch.  
Parametre vykurovacieho systØmu:   

- vykurovacie mØdium voda 60/45 OC, �t=15 OC vykurovacie telesÆ 
- tlak systØmu: plniacu tlak 0,1 MPa, maximÆlne 0,3 MPa 
- vykurovací systØm teplovodný nízkotlaký s nœteným o behom 

 
Rœrky. 
Na rozvody k vykurovacím telesÆm bude pou�itÆ plast-hliníkova  rœrka RAUTITAN  
STABIL sivej farby z peroxidicky zosie�ovanØho polyetylØnu typu  A - PE-Xa pod�a STN 16892 
v ochrannej rœrke. Na povrchu sa nachÆdza koextrudovanÆ zÆvernÆ vrstva pre kyslík je z 
etylvinylalkoholu (EVAL), ktorÆ s rezervou sp��a nÆroky DIN 4726 na nepriepustnos� pre kyslík, 
je nerozpustnÆ vo vode a odolnÆ vo�i oterom. AdhØznou vrstvou medzi zÆkladnou rœrkou a 
zÆvernou vrstvou je dosiahnutØ pevnØ pri�nutie. Max. prevÆdzkový tlak 6 bar, max. prevÆdzkovÆ 
teplota 90 °C, krÆtkodobo v prípade poruchy 100 °C. Rœrky RAUTITAN STABIL alebo ekvivalent 
sœ pru�nØ a mô�u by� ukladanØ za studena. Priepustný ohybový polomer �iní pri > 0 °C: (5 x D),  
pri cca. 130 °C: (3 x D, D = Vonkaj�í priemer rœrky). Pri nahrievaní je nutnØ zamedzi� prehriatiu. 

PLYNOIN�TAL`CIA. 
V novoosadenej skrinke pre pôvodný odber je navrhov aný regulÆtor tlaku plynu typ FE 25 

s maximÆlnym hodinovým výkonom 25,0 m3/h.  
PLYNOMER: 
Pre meranie spotreby plynu v bytových jednotkÆch sœ navrhovanØ membrÆnovØ plynomery 
BK 4T G4. Plynomery sœ osadenØ v skrinke W 1500 Extra 1200 na fasÆde objektu. 
V skrinke je pripravených 6 odberných miest.    
Spotreba zemnØho plynu 16,8 Nm3/hod. Ro�nÆ spotreba zemnØho plynu 9000 Nm3/rok. 
 
   

B.4 Starostlivos� o �ivotnØ prostredie a bezpe�nos� prÆce 
     ------------------------------------------------------------------- 
      
     V bytovom dome bude zabezpe�enØ dennØ i umelØ osvetlenie a prirodzenØ vetranie oknami. 
tvormi a nœtenØ vetranie vzduchotechnikou. Vetranie WC a kœpe�ni bez okien bude nœtenØ 
podtlakovØ pomocou elektrických ventilÆtorov s vyvedením vetracieho potrubia z PVC DN 125 
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mm na fasÆdu a z miestnosti �. 218 a 219 nad strechu. ObytnØ miestnosti bytov budœ vetranØ 
pomocou jednoizbových rekupera �ných jednotiek umiestnených pod stropom v obvodovej  stene, 
intenzita vetrania 0,5 krÆt za hodinu. Typ rekupera�nej jednotky napr. REC Smart 100/600, el. 
napätie 230 V, prietok vzduchu 27 a� 53 m3/hod. Ú �innos� rekuperÆcie tepla 75%. V kuchynských 
kœtoch nad elektrickými sporÆkmi budœ umiestnenØ digestory, tieto budœ ma� odvod odsÆvanØho 
vzduchu pomocou el. ventilÆtora cez fasÆdu.  
 
Zamestnanci musia by� pravidelne za�kolení pre obsluhu strojov a zariade ní.  
 
 
TABU�KA ODPADOV A ICH PREDPOKLADANÉ MNO�STVO pod �a vyhl. 365/2015 Z.z. 
 

V�etky spla�kovØ vody budœ odvÆdzanØ do verejnej jednotnej kanalizÆcie. Da��ovØ vody zo 
strechy budœ zvislými zvodmi odvedenØ na terØn na vlastnom pozemku.     

 

SœhrnnÆ bilancia surovín, materiÆlov a odpadových lÆtok. 

 
Pri prevÆdzke navrhovanej stavby budœ vznika� tieto odpady : 

	íslo   NÆzov     Kategória 

20 03 01  Zmesový komunÆlny odpad  O 

20 02 01  Biologicky rozlo�ite �ný odpad O 

 
Pri stavebných prÆcach (po�as výstavby) budœ vznika� tieto odpady : 

	íslo    NÆzov                     Kategória/ mno�stvo/ vyu�itie 
  17 01 07        Zmesi betónu, tehÆl, �kridiel,  
                              obkladovØho materiÆlu a keramiky 
                              inØ ako uvedenØ v 17 01 06                                       O    596,00 t    S 
 17 02 01  Drevo     O    0,30 t     S 
 17 02 02  Sklo     O    18,0 t     S 
 17 04 05   �elezo  a oce �      O    0,40 t     S 
 17 05 04  Zemina a kamenivo     O   10,00 t     S 
 15 01 01   Obaly z papiera a lepenky      O    0,10 t     S 
 15 01 02  Obaly z plastov     O    0,15 t     S 
 20 03 01    Zmesový komunÆlny odpad      O    1,00 t     S 
 20 01 21  �iarivky a iný odpad obsahujœci ortu �     N    0, 01t     L  
S � vyu�itie � ulo�enie na riadenœ sklÆdku 
L � odpad odovzdaný na likvidÆciu k tomu oprÆvnenej firme 
 
S odpadmi sa pri stavebných prÆcach bude naklada� v sœlade so zÆkonom 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a budœ ulo�enØ na riadenœ sklÆdku. 
 
KomunÆlny odpad bude ulo�ený v smetných nÆdobÆch  a bude pravidelne vyvÆ�aný na riadenœ 
sklÆdku obecným œradom na zÆklade zmluvy s nÆjomcami bytov.  
 
Starostlivos� o bezpe�nos� prÆce � pri výstavbe dodr�iava � predpisy o bezpe�nosti prÆce, zÆkonnØ 
ustanovenia, normy: 
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- Vyhl. �. 147/2013 Zb. ministerstva sociÆlnych vecí a rodiny SR,  ktorou sa ustanovujœ 
podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri stavebných prÆcach a prÆcach 
s nimi sœvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
�inností  

- Nariadenie vlÆdy 510/2001 Zb. v znení nariadenia vlÆdy 396/2006 o minimÆlnych 
bezpe�nostných a zdravotných po�iadavkÆch na stavenisko. 

�    Vyhl. 	. 59/82., ktorou sa ur�ujœ zÆkladnØ po�iadavky na zaistenie bezpe�nosti prÆce   
         a technických zariadení 
    -   VyhlÆ�ka �. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR o bezpe�nostných opatreniach pri  
         elektr. a plynových zariadeniach v znení v yhlÆ�ok 435/212 Z.z, 398/2013  
         Z.z, 234/2004 Z.z. 

         -     ZÆkon �. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení  
              niektorých zÆkonov  

- ZÆkon �. 125/2006 Zb. o in�pekcii prÆce a o zmene a doplnení zÆkona �. 82/2005 Z.z. o 
nelegÆlnej prÆci a nelegÆlnom zamestnÆvaní a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov. 

- ZÆkon 124/2006 Zb. o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci a o zmene a doplnení 
niektorých zÆkonov v znení neskor�ích predpisov. 

- ZÆkon 364/2004 Zb. o vodÆch v znení neskor�ích predpisov 
- Nariadenie vlÆdy SR �.391/2006 Z.z. v znení neskor�ích predpisov o minim Ælnych 

bezpe�nostných a zdravotných po�iadavkÆch na pracovisko 
-  ZÆkon 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskor�ích predpisov. 
- ZÆkladom pracovnoprÆvnej œpravy bezpe�nosti o ochrane zdravia pri prÆci �l. 36 Ústavy 

SR 
- STN 73 3050 ZemnØ prÆce 
- STN 01 8012 Bezpe�nostnØ zna�ky a tabu�ky 
- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchÆdzanie s el. zariadením pri po�iaroch a zÆtopÆch 
- STN 34 3100 Bezpe�nostnØ predpisy pre obsluhu a prÆcu na el. zariadeniach 
- STN 34 3108 Bezpe�nostnØ predpisy o zaobchÆdzaní s el. zariadením osobami bez 

elektrotechnickej kvalifikÆcie 
 

Ochrana proti hluku. 
������������������- 
Medzi bytmi budœ prie�ky hr. 155 mm a budœ vyhotovenØ na vzduchovœ nepriezvu�nos� 
Rw=56dB �o je viac ako 53 dB (miestnosti medzi bytmi)po�adov aných pod �a STN 730532. 
 
 
B.5 ZÆkladnÆ koncepcia po�iarnej ochrany 
     ------------------------------------ 
     Vi� samostatnœ �as� protipo�iarne zabezpe �enie stavby. 
 
 
B.6 CivilnÆ obrana 
     -------------- 
     Ochrana zamestnancov a osôb prevzatých do star ostlivosti nie je rie�enÆ. Na tieto œ�ely je 
mo�nØ vyu�i� existujœce priestory podzemnØho podla�ia � 1PP,  ktorØ je mo�nØ upravi� na œ�ely 
œkrytu jednoduchØho budovanØho svojpomocne. V prípade potreby tieto priestory mô�u by � 
upravenØ tak, aby zodpovedali vyhlÆ�ke MV SR 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe�enie 
stavebnotechnických po�iadaviek a technických zaria dení civilnej ochrany paragrafu 4.  
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B.7 Protikorózna ochrana   
    -------------------- 
    Nie je potrebnØ rie�i�. 
 
 
B.8 Rozsah trvalØho a do�asnØho od�atia po�nohospodÆrskej pôdy 
    ---------------------------------------------------------- 
    Stavba nezaberÆ po�nohospodÆrsku ani lesnœ pôdu.   
     
 
B.7. Vyhodnotenie neodstrÆnite�ných nebezpe �enstiev a neodstrÆnite�ných ohrození, ktorØ 
vyplývajœ z navrhovaných rie�ení v ur �ených prevÆdzkových a u�ívate �ských podmienkach, 
posœdenie rizika pri ich pou�ívaní a nÆvrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpe�enstvÆm a ohrozeniam. 
 
A/ Vyhodnotenie neodstrÆnite�ných nebezpe �enstiev a neodstrÆnite�ných ohrození 

1. PrevÆdzka objektu bytovØho domu                     
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinÆch 
b/ poru�ovanie re�imu chôdze po schodoch 
c/ nevhodnÆ manipulÆcia s nÆbytkom, pomôckami a zariadením 
d/ chyby pri pohybe v administratívnych a spolo�enských priestoroch, kuchyni, sociÆlnych 
a komunika�ných priestoroch 
e/ nedostatky v pou�ívaní elektrospotrebi �ov, prístrojov a nÆradia 
f/ zÆ�a� pri prÆci so zobrazovacou jednotkou 
g/ nevhodnØ zÆsahy do elektroin�talÆcie 
h/  kotol�a 
i/ vplyvy extrØmnych teplôt 
j/ vplyvy nepriaznivØho osvetlenia 
k/ nehody pri manipulÆcii s materiÆlom a zariadením 
l/ príprava stravy 
e/ nepriaznivØ poveternostnØ podmienky 

 
2. Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
b/ prÆca vo vý�kach 
 

B/ Analýza rizík 

 Mierne �kodlivØ (1) �kodlivØ (2) ExtrØmne �kodlivØ (3) 

Ve�mi nepravdepodobnØ Zanedbate�nØ riziko (a) Prijate�nØ riziko (a) Mierne riziko (a) 

NepravdepodobnØ Prijate�nØ riziko (b) Mierne riziko (b) Ve�kØ riziko (b) 

PravdepodobnØ Mierne riziko (c) Ve�kØ riziko (c) Neprijate�nØ riziko (c) 

 
1.  PrevÆdzka objektu bytovØho domu                     
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinÆch 
- zakopnutie         2a 
- po�myknutie         2a 
- narazenie do steny, na hranu, do dvier, do zÆbradlia    2a 
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b/ poru�ovanie re�imu chôdze po schodoch 
- zakopnutie         2c 
- po�myknutie         2c 
- spadnutie          2c 
    
c/ nevhodnÆ manipulÆcia s nÆbytkom, pomôckami a zariadením 
- ostrØ hrany         1b 
- stoli�ky, zÆsuvky stolov a skriniek, k�œ�e     1b 
- stabilita skriniek         1b 
- s�ahovanie a transport prevÆdzkových predmetov    1b 
- pÆdy predmetov         1b 
 
d/ chyby pri pohybe v administratívnych priestoroch, kuchynke, sociÆlnych  
a komunika�ných priestoroch 
- narazenie pri pohybe        2b 
- narazenie pri pohybe na stoli�kÆch      2b 
- œnava chrbtice a k�bov pri dlhodobom sedení     2b 
- po�myknutie, pÆdy, zakopnutia       2c 
- popÆlenie a obarenie        2c 
- œraz elektrickým prœdom       1c 
 
e/ nedostatky v pou�ívaní elektrospotrebi �ov, prístrojov a nÆradia 
- œrazy elektrickým prœdom, popÆlenie      2b 
- vznik po�iarov         2c 
 
f/ zÆ�a� pri prÆci so zobrazovacou jednotkou 
- elektromagnetickØ pole, �iarenie      1a 
- zrakovÆ zÆ�a�         1c 
- zÆ�a� pohybovej sœstavy        1a 
- pracovnÆ zÆ�a�         1b 
- œraz elektrickým prœdom       1a 
 
g/ nevhodnØ zÆsahy do elektroin�talÆcie 
- œraz elektrickým prœdom       2b 
 
h/  kotol�a   
- manipulÆcia so zariadením kotolne      2c 
- zakopnutie         2a 
- po�myknutie         2a 
- narazenie do steny, na hranu, do dvier      2a  
      
i/ vplyvy extrØmnych teplôt 
- prechladnutie         2c 
- prehriatie organizmu        1b 
 
j/ vplyvy nepriaznivØho osvetlenia 
- œnava o�í          1c 
 
k/ nehody pri manipulÆcii s materiÆlom a zariadením 
- dôsledky nedostato �nØho zÆcviku      2c 
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- podce�ovanie ergonomických zÆsad      2c 
- nepou�ívanie ochranných pracovných prostriedkov    2c 
 
l/ príprava stravy         1b 

 
2.  Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
- po�myknutie         3b 

 
b/ prÆca vo vý�kach 
- umývanie okien         3b 

 
C/ NÆvrh opatrení 
 

1.  PrevÆdzka objektu bytovØho domu                     
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinÆch 
- vhodnÆ obuv 
- zÆbrana rozliatiu tekutín, ich bezprostrednØ utieranie a vysu�enie 
- opatrnos� pri vstupe do miestnosti 
- priebe�nÆ kontrola neporu�ite�nosti podlahových krytín 
- odstra�ovanie nedostatkov podlÆh 

 
b/ poru�ovanie re�imu chôdze po schodoch 
- vhodnÆ obuv 
- pou�ívanie madiel a zÆbradlia 
- dodr�iavanie re�imu chôdze 
- kontrola neporu�ite �nosti schodiskových stup �ov 
- rozlí�enie prvØho a poslednØho stup�a 
 
c/ nevhodnÆ manipulÆcia s nÆbytkom, pomôckami a zariadením 
- dodr�anie �írky prechodných uli �iek 
- zatvÆranie skriniek, dvier a zasœvanie zÆsuviek 
- odstrÆnenie le�iacich predmetov 
- zabezpe�enie stability skriniek, stolov a stoli�iek 
- nesada� a nijakým spôsobom neza �a�ova � stoly vlastným telom 
- nepre�a�ova � regÆly 
- manipulova� s materiÆlom s oh�adom na jeho hmotnos� 
- zabrÆni� rozlievaniu vody, ihne� utiera� a vysu�i � 
 
d/ chyby pri pohybe v administratívnych priestoroch, kuchyni, sociÆlnych a komunika�ných 
priestoroch 
- zatvÆra� skri�ovØ dvere, zÆsuvky stolov a skriniek 
- odstra�ova� le�iace prekÆ�ky, udr�iava � vo�nØ priechody 
- uplat�ova� ergonomickØ zÆsady pri rozmiest�ovaní nÆbytku a zariadení 
- pou�íva � stoli�ky s nastavite�ným a sklopným operadlom 
- odstra�ovanie œnavy striedaním pracovných polôh 
- nevyklÆ�a� sa z okien a zÆbradlí 
- nevystupova� do vý�ok 
- udr�iava � �istotu a poriadok 
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e/ nedostatky v pou�ívaní elektrospotrebi �ov, prístrojov a nÆradia 
- dôslednÆ kontrola pou�ite�nosti v�etkých elektrických prístrojov pred ka�dou prÆcou 
- oboznÆmenie sa s nÆvodom na obsluhu a pou�ívanie elektrických prístrojov 
- kontrola technickØho stavu pohyblivých prívodov 
- pri výskyte chýb vyradi � prístroj z prevÆdzky a zabezpe�i� opravu 
- samovo�ne nevykonÆva� opravy technických zariadení a elektrických spotre bi�ov 
- neobsluhova� elektrickØ zariadenie mokrými rukami 
- nepoklada� horœce zariadenia na hor�avØ predmety 
- neponechÆva� v chode zapnutØ elektrickØ zariadenia bez dozoru 
- ochrana pred œrazom elektrickým prœdom izolovaním, zÆbranou alebo krytom pod�a 

platných STN 
- ochrana pred bleskom  uzemnením 
 
f/ zÆ�a� pri prÆci so zobrazovacou jednotkou 
- rozmiestni� monitory tak, aby zadnÆ strana nesmerovala na zamestnancov, to istØ platí 

o bo�ných stranÆch (do vzdialenosti 0,5 m pôsobí elektromagnetickØ pole) 
- sedadlo umiestni� tak vysoko, aby pri vzpriamenom sede s rukami vo�ne polo�enými na 

klÆvesnici zvierali pa�e v lak�och pravý uhol 
- monitor umiestni� tak, aby horný okraj obrazovky bol vo vý�ke o �í alebo ni��ie 
- vzdialenos� od obrazovky situova� v rozpätí od 500 mm do 700 mm 
- polohu obrazovky vo�i oknu situova� tak, aby dennØ svetlo prichÆdzalo z bo�nej strany, 

v zornom poli nemÆ by� �iadny svetelný zdroj 
- pri prÆci s po�íta�om zaradzova� prestÆvky po�as pracovnej doby na uvo�nenie kr�nej 

a bedrovej chrbtice, precvi�enie prstov a zÆpästia 
- pred za�iatkom prÆce skontrolova� funk�nos� po�íta�a, technický stav pohyblivých 

prívodov, zistenØ nedostatky ihne� hlÆsi� 
- vykonÆva� v pravidelných �asových intervaloch pravidelnØ prehliadky 

 
g/ nevhodnØ zÆsahy do elektroin�talÆcie 
- zÆkaz pou�íva� po�kodenØ zÆsuvky, vypína�e a chybnØ sœ�iastky 
- zabrÆni� osobÆm bez príslu�nej odbornej kvalifikÆcie vykonÆva� zÆsahy a opravy 

elektrických zariadení 
- zistenØ nedostatky na elektroin�talÆcií ihne� hlÆsi� príslu�nØmu pracovníkovi, ktorý 

zabezpe�í odbornœ nÆpravu 
 
h/  kotol�a 
-  manipulova� so zariadením kotolne mô�e iba osoba oprÆvnenÆ v zmysle platných STN a 

vyhlÆ�ok 
- vhodnÆ obuv 
- zÆbrana rozliatiu tekutín, ich bezprostrednØ utieranie a vysu�enie 
- opatrnos� pri vstupe do miestnosti 
- priebe�nÆ kontrola neporu�ite�nosti podlahových krytín 
- odstra�ovanie nedostatkov podlÆh 
 
i/ vplyvy extrØmnych teplôt 
- vo vykurovaných miestnostiach udr�iava � optimÆlnu teplotu 
- v letných mesiacoch dba � na vetranie a prísun tekutín 
 
j/ vplyvy nepriaznivØho osvetlenia 
- pravidelnØ �istenie osvet�ovacích telies 
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- pravidelnØ �istenie okien 
- dodr�iava � optimÆlnu hladinu osvetlenia 
 
k/ nehody pri manipulÆcii s materiÆlom a zariadením 
- dôraz na zÆva�nos� œrazov pri manipulÆcií s materiÆlom 
- výdaj a kontrola OPP 
- vykonÆvanie prvotných praktických ukÆ�ok bezpe�nosti prÆce pri �innostiach, kde hrozí 

riziko œrazu 
 
l/ príprava stravy 
- dba� na zvý�enœ opatrnos � pri varení a zohrievaní 
- zabrÆni� rozlievaniu vody a iných tekutín, ihne � utiera� a vysu�i � 

 
2.  Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
- vhodnÆ obuv 
- zÆbrana rozliatiu tekutín, ich bezprostrednØ utieranie a vysu�enie 
- opatrnos� pri vstupe do miestnosti 
- priebe�nÆ kontrola neporu�ite�nosti podlahových krytín 
- odstra�ovanie nedostatkov podlÆh 
 
b/ prÆca vo vý�kach (umývanie okien) 
- ochrannØ gumovØ rukavice 
- ochrannÆ obuv proti �myku 
- ochranný pÆs proti pÆdu 
 

Stavba bude realizovanÆ dodÆvate�sky tzn. organizÆciou, majœcou na tento druh �innosti 
oprÆvnenie. NavrhovanØ materiÆly a z toho vyplývajœce pracovnØ postupy pri výstavbe stavebnØho 
diela sœ be�nØ.  
V zmysle ZÆkona �.124/2006 Z.z je zamestnÆvate� povinný uplat �ova� v�eobecnØ zÆsady 
prevencie pri vykonÆvaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri 
prÆci vrÆtane zabezpe�ovania informÆcií, vzdelÆvania a organizÆcie prÆce a prostriedkov.  
V�eobecnØ zÆsady prevencie sœ  
a) vylœ�enie nebezpe�enstva a z neho vyplývajœceho rizika, 
b) posudzovanie rizika, ktorØ nemo�no vylœ�i�, najmä pri výbere a po �as pou�ívania pracovných 
prostriedkov, materiÆlov, lÆtok a pracovných postupov, 
c) vykonÆvanie opatrení na odstrÆnenie nebezpe�enstiev v mieste ich vzniku, 
d) uprednost�ovanie kolektívnych ochranných opatrení pred indivi duÆlnymi ochrannými 
opatreniami, 
e) nahrÆdzanie prÆc, pri ktorých je riziko po�kodenia zdravia, bezpe�nými prÆcami alebo prÆcami, 
pri ktorých je men�ie riziko po�kodenia zdravia, 
f) prispôsobovanie prÆce schopnostiam zamestnanca a technickØmu pokroku, 
g) zoh�ad�ovanie �udských schopností, vlastností a mo�ností najmä pri  navrhovaní pracoviska, 
výbere pracovnØho prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cie �om vylœ�i� alebo 
zmierni� œ�inky �kodlivých faktorov prÆce, namÆhavej prÆce a jednotvÆrnej prÆce na zdravie 
zamestnanca, 
h) plÆnovanie a vykonÆvanie politiky prevencie zavÆdzaním bezpe�ných pracovných prostriedkov, 
technológií a metód organizÆcie prÆce, skvalit�ovaním pracovných podmienok s oh �adom na 
faktory pracovnØho prostredia a prostredníctvom sociÆlnych opatrení, 
i) vydÆvanie pokynov na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci. 
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Upozor�ujem na skuto�nos�, �e pracovnØ prostriedky (vyhradenØ technickØ zariadenia), stavby 
a ich sœ�asti je mo�nØ uvies� do prevÆdzky pod�a § 13 ods. 3 a 4 zÆkona �. 124/2006 Z.z. 
o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci v znení neskor�ích zÆkonov a predpisov a § 5 ods. 1 
nariadenia vlÆdy SR �. 392/2006 Z.z. o minimÆlnych bezpe�nostných a zdravotných po�iadavkÆch 
pri pou�ívaní pracovných prostriedkov, len ak zodpo vedajœ predpisom na zaistenie bezpe�nosti 
a ochrany zdravia pri prÆci, po vykonaní kontroly po ich in�talovaní, pred ich prvým pou�itím, aby 
sa zabezpe�ila ich sprÆvna in�talÆcia a ich sprÆvne fungovanie. Po�as procesu výstavby musia by � 
dodr�anØ po�iadavky vyhlÆ�ky o bezpe�nosti prÆce a technických zariadení pri stavebných prÆcach. 
 
STAVEBNÉ OBJEKTY 
--------------------------------  
  
 
     SO 01 HLAVNÝ OBJEKT 
    ----------------------------------- 
 Kon�truk �nØ rie�enie � existujœci stav 
    Existujœca budova je realizovanÆ v tradi�nej murovanej technológii z nosnými stenami 
murovanými z prie �ne dierovaných pÆlených tehÆl, hrœbka nosnØho muriva 300 mm, 400 mm a 500  
mm. V suterØne je �iasto�ne murivo zmie�anØ z prostØho betónu a dierovaných pÆlených tehÆl. 
Obvodový plÆ�� bol upravený domurovkami hr. 250 mm z pórobetónový ch tvÆrnic v 90-tých 
rokoch 20. storo�ia.  
ObvodovØ murivo je opatrenØ brizolitovými omietkami na pôvodných murivÆch a stierkami so 
sklotextilnou sie�kou na pórobetónových domurovkÆch. Soklík je murova ný z kamennØho muriva. 
Zakladanie je na betónových zÆkladových pÆsoch. IzolÆcia proti zemnej vlhkosti je z asfaltovaných 
pÆsov. 
Stropy  sœ �elezobetónovØ montovanØ z panelov.   
Prie�ky sœ murovanØ z pÆlených tehÆl z pórobetónových tvÆrnic a tie� �ahkØ sadrokartónovØ.  
OknÆ sœ plastovØ zasklenØ dvojsklom a  tie� pôvodnØ drevenØ zdvojenØ a v suterØne aj oce�ovØ 
zasklenØ 1x sklom. VstupnØ dvere do pohostinstva sœ pôvodnØ oce�ovØ s jednoduchým zasklením 
(1 x sklo). VstupnØ dvere do predajne potravín sœ plastovØ zasklenØ dvojsklom. VstupnØ dvere do 
skladu predajne potravín sœ drevenØ, vstupnØ dvere do suterØnu sœ oce�ovØ.  OknÆ a dvere na 
priestoroch predajne potravín sœ opatrenØ oce�ovými mre�ami.  
VnœtornØ steny sœ opatrenØ vÆpennými �tukovými omietkami, sokle sœ s keramickými obkladmi, 
olejovými nÆtermi, dreveným obkladom a remienkovým obkladom z umelØho kame�a. Stropy sœ 
opatrenØ  vÆpennými omietkami s ma�ovkami. VÆpennØ omietky stien a stropov v 1.P.P. a v 2.N.P.  
sœ degradovanØ a opadÆvajœ.  
V 2.NP sœ �iasto�ne podh�ady z kazetovØho sadrokartónu.  
NÆ��apnØ vrstvy podlÆh tvoria:  liate teraco,  teracovÆ dla�ba, konglomerovanÆ dla�ba, keramickÆ 
dla�ba, cementový poter a betónovÆ mazanina.  
Strecha je plochÆ  s povlakovou asfaltovou krytinou s vnœtornými da� �ovými vpus �ami. Strecha 
zatekÆ. Komíny sœ murovanØ z plných pÆlených tehÆl.  
Klampiarske výrobky � oplechovanie strechy a da� �ovØ zvody sœ z oce�ovØho pozinkovanØho 
plechu. Oplechovanie parapetov okien  je z oce�ovØho pozinkovanØho plechu a z oce�ovØho 
lakoplastovanØho plechu.  
ZÆbradlia vnœtorných a vonkaj�ích schodí�� sœ oce�ovØ. 
VnœtornØ dvere sœ preva�ne drevenØ montovanØ do oce�ových CgU zÆrubní. 
V budove je strojnØ zariadenie nÆkladnØho vý�ahu vedœceho z 1.P.P. do 2.N.P. so strojov�ou na 
streche.  V kotolni je nÆkladný vý�ah na popol z 1.P.P. na terØn. 
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ZdravotnotechnickÆ in�talÆcia 
Rozvody studenej a teplej vody  sœ z oce�ovØho pozinkovanØho potrubia.  Kanaliza�nØ potrubie je 
liatinovØ a plastovØ PVC. BatØrie pÆkovØ a ventilovØ. Zaria�ovacie predmety sœ diturvitovØ. 
Príprava oteplenej pitnej vody je centrÆlna v kotolni na tuhØ palivo a v predajni potravín je 
ohrievanÆ kotlom na zemný plyn. Da��ovØ vody zo strechy sœ odvedenØ do existujœcej verejnej 
jednotnej kanalizÆcie. 
 
ÚstrednØ vykurovanie 
Vykurovanie je rie�enØ ako œstrednØ samostatne pre 1.NP � pre predaj �u potravín s nÆstenným 
turbo kotlom na zemný plyn a samostatne pre 1.PP + 2.NP kotol�ou na tuhØ palivo. Vykurovacie 
systØmy sœ teplovodnØ, dvojrurkovØ  s oce�ovými �lÆnkovými vykurovacími telesami a tie� s 
panelovými vykurovacími telesami. Kotol �a na tuhØ palivo a vykurovací systØm 1.PP a 2.NP je 
v havarijnom stave mimo prevÆdzky. 
 
 Elektroin�talÆcia 
V budove je zÆsuvkovÆ (230V), svetelnÆ (230V) a motorickÆ in�talÆcia (230V, 400V). Rozvod je 
z hliníkových a medených vodi �ov. SvietidlÆ sœ �iarivkovØ a �iarovkovØ. Strecha je opatrenÆ bleskozvodom.  
 
SlaboprœdovØ rozvody 
V budove je slaboprœdový rozvod pre telefónne rozvo dy v 1.NP.  
 
Dispozi�nØ zmeny � navrhovaný stav 
V 1. NP v predajni potravín nebudœ �iadne dispozi�nØ zmeny. Z priestoru skladu paliva bude 
zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt. NÆkladný vý �ah bude demontovaný.  
V 1.PP budœ prepojenØ existujœce skladovØ priestory so zÆzemím zru�enej kotolne.  
2.NP bude ako nadstavba  novØ s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. Vstup 
do 2.NP � do bytovej �asti bude existujœcim samostatným schodi� �om z 1.NP, zo schodi� �a bude 
vstup do spolo�nej chodby a z tejto chodby budœ vstupnØ dvere do jednotlivých bytov.  
Zo spolo�nej chodby sœ byty prístupnØ cez predsie�, na ktorœ priamo nadväzuje WC a kœpe��a. 
Z predsiene je zabezpe�ený vstup do obytných priestorov ktorØ pozostÆvajœ z obytnej haly, spÆlne 
a detskej izby. ObytnÆ hala vytvÆra multifunk�ný priestor v ktorom je vymedzenÆ plocha na 
varenie, stolovanie a spolo�ný rodinný �ivot. Z tohto priestoru je prístupný ba lkón. 
Mezonetový byt v 1.NP bude ma � samostatný vstup z vonkaj�ieho prostredia tento by t bude 
dvojpodla�ný, v prízemí bude obytnÆ hala s kuchynským kœtom, schodi�te, kœpe��a a WC, 
v druhom podla�í bude spÆl�a a detskÆ izba. Miestnosti s plynovým sporÆkom sa nesmœ pou�íva� 
na spanie. 
 
Bœracie prÆce a ich postup 
Pred za�atím bœracích prÆc odpoji� dotknutØ existujœce rozvody elektroin�talÆcie v príslu�nom 
elektrorozvÆdza�i, prÆce smie prevÆdza� iba odborne spôsobilý pracovník. Taktie� uzavrie �, 
prípadne odpoji� od centrÆlneho rozvodu dotknutØ rozvody teplej s studenej vody ZTI.  
 
- v 1.NP � zbœranie samostatnej �asti budovy � skladu paliva.  
- v 2. NP  - bœranie plochej strechy, stropu nad 2.NP, vybœranie �asti vý �ahovej �achty, demontÆ� 
vý �ahu, vybœranie obvodových a nosných stien po œrove� stropu nad 1.NP (œrove� +3,500), 
vybœranie prie�ok, vybœranie podlahy, demontÆ� okien a dverí. 
        Otl�enie omietok na 100% v m.�. 103 a nÆsledne realizÆcia nových vÆpenných �tukových 
omietok s vÆpennocementovým jadrom cementovým postrekom. 
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         Bœracie prÆce realizova� ru�ne v smere postupu z hora nadol. Su� postupne s postupom prÆc 
dopravova� na pri�ahlý terØn alebo na korbu vozidla, nesmie sa zhroma� �ova� (tÆto sœ�) na 
podlahÆch a na stropných kon�trukciÆch. Sœ� z bœracích prÆc ulo�i� na riadenœ sklÆdku. 
DrÆ�ky a vytvÆranie ostení otvorov v murive a otvorov v strope  realizova� výlu �ne rezaním 
pomocou píly, alebo kotœ�a z tvrdokovu s odsÆvaním prachu.  
 
Kon�truk �nØ rie�enie � navrhovaný stav 
 
Objekt je navrhovaný z tradi �ných murovaných kon�trukcií /napr. Ytong a Porother m /. 
Dvojpodla�nÆ stavba je zastre�enÆ sedlovou strechou s dreveným väznicovým krovom. 
Podla�ia sœ vertikÆlne prepojenØ �elezobetónovým schodiskom. 
Na fasÆde budœ osadenØ plastovØ oknÆ a dvere so zasklením izola�ným trojsklom, vstupnØ dvere 
budœ hliníkovej kon�trukcie so zasklením izola�ným trojsklom. 
VnœtornØ omietky sœ vÆpennØ �tukovØ , v sociÆlno-hygienických miestnostiach, kuchyni 
a v kuchynských kœtoch doplnenØ belninovým obkladom. 
Vonkaj�ia omietka stien je navrhovanÆ z farebných omietkovín napr. Baumit 0-2 mm. 
NÆ��apnØ vrstvy podlÆh sœ zÆvislØ od œ�elu miestnosti a sœ zrejmØ z výkresovej �asti. 
Objekt bude tepelne izolovaný v stre�nej rovine pÆsmi z minerÆlnej vaty. 
 
Objekt je vyhovujœci: 
A - z dôvodu splnenia minimÆlnej po�iadavky na energetickœ hospodÆrnos� budov v 
zmysle ZÆkona �.555/2005 Z.z o energetickej hospodÆrnosti budov a vyhlÆ�ky MVaRR SR 
�.324/2016 Z.z , ktorou sa vykonÆva ZÆkon �.555/2005 Z.z. 
B - z h�adiska kritØrií hodnotenia tepelnej ochrany budov pod�a STN 73 0540 /2016/ a 
to : 
• kritØria minimÆlnych tepelnoizola�ných vlastností stavebnej kon�trukcie 
• hygienickØho kritØria 
• kritØria výmeny vzduchu 
• energetickØho kritØria 
• kritØria minimÆlnej po�iadavky na energetickœ hospodÆrnos� budov 
 
Na obvodovØ murivo sa prevedie kontaktný zatep�ovací 
systØm v skladbe /smerom z exteriØru do interiØru/ : 
- Baumit lepiaca malta 
- SklotextilnÆ mrie�ka 
- FasÆdne izola�nØ dosky KNAUF  FKD-S Thermal hr.120 mm, ekvivalent alebo lep�í 
- Baumit lepiaca malta 
- ObvodovØ murivo z tvÆrnic Ytong  hr.375 mm. 
 
Na ostenia sa pou�ijœ fasÆdne izola�nØ dosky hr. 30 mm. 
 
ZEMNÉ PR`CE. 
ZemnØ prÆce sa budœ prevÆdza� v zemine triedy �a�ite �nosti 3 s tým, �e zÆkladovÆ �kÆra 
sa odkryje a� pred betonÆ�ou zÆkladov. 
 
Z`KLADY. 
ZÆkladovØ pÆsy sœ prevedenØ z prostØho betónu C 12/15 a C 16/20. Sœ ulo�enØ na zhutnenom 
�trkopieskovom vankœ�i hrœbky 150 mm. Na zÆkladovØ pÆsy po hydroizolÆciu sa prevedie 
nadzÆkladovØ murivo z debniacich tvÆrnic vyplnených betónom C 16/20 a vystu�ených oce �ovou 
armatœrou B 500 ( R ) priemeru 10 mm.  
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ZVISLÉ NOSNÉ KON�TRUKCIE. 
ObvodovØ murivo 2.NP  /nÆjomnØ byty/ hr. 375 mm bude vymurovanØ z tvÆrnic 
YTONG P2-500 a zateplenØ z vonkaj�ej strany kontaktným zatep �ovacím systØmom 
/tepelnÆ izolÆcia napr. KNAUF  FKD-S Thermal / hr. 120 mm. 
VnœtornØ nosnØ murivo hr. 250 mm bude vymurovanØ z tvÆrnic SILKA S20 P20 MPa na 
tenkovrstvœ lapiacu cementovœ maltu P 10 MPa.  
Deliace prie�ky sœ zhotovenØ z tvÆrnic napr. Porotherm 11,5 P8 na murovaciu maltu MC 5,0 MPa. 
Deliaca prie�ka od spolo�nej chodby bude zvukoizola�nÆ na Rw = 53 dB a bude sendvi�ovej 
kon�trukcie - murovanÆ z presných pórobetónových tv Ærnic napr. YTONG P 4-500 hr. 200 mm + 
sadrokartónovÆ predstena napr.  Rigips hr. 65 mm (kovovÆ podkon�trukcia 50 mm + 
sadrokartónovÆ doska hr. 15 mm) s výpl�ou z minerÆlnej vaty hr. 40 mm.  
Deliace medzibytovØ prie�ky budœ zvukoizola�nØ na Rw= 56 dB a budœ sadrokartónovØ hr. 155 
mm dvojito oplÆ�tenØ sadrokartónom hr. 2x12,5 mm a výpl � prie�ky bude roho�ami z minerÆlnej 
vaty minimÆlnej hr. 50 mm. 
Prie�ky sp��ajœ po�iadavky na zvukovœ vzduchovœ nepriezvu�nos� Rw pod�a STN 730532, 
Rw>53 dB � medzi bytmi, Rw>52 dB � medzi bytmi a sp olo�nými priestormi, Rw>42 dB � medzi 
miestnos�ami toho istØho bytu.  
SadrokartónovØ prie�ky dilatova� pod�a predpisu výrobcu konkrØtneho systØmu, maximÆlna d��ka 
dilata�nØho œseku 14 m, maximÆlna plocha dilata�nØho po�a 100 m2, dilata�nœ �pÆru lemova� 
pomocou AL uholníkov a upravi� pomocou trvale plastickØho tmelu.  Do kœpe�ní pou�i � 
sadrokartón do vlhkØho prostredia 
NadokennØ a nadodvernØ preklady sœ z prekladov napr. Ytong a Porotherm. 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KON�TRUKCIE. 
Doplnenie stropnej kon�trukcie medzi prízemím a pos chodím v mieste pôvodnej vý �ahovej �achty 
bude tvori� navrhovanÆ monolitickÆ �elezobetónovÆ doska hr. 170 mm. StropnÆ kon�trukcia nad 
bytmi � nad 2.NP  bude polomontovanÆ zo systØmu napr. Ytong � ekonóm hr. 250 mm. StropnØ 
kon�trukcie mezonetovØho bytu budœ taktie� polomontovanØ zo systØmu Ytong, schodi�te bude 
monolitickØ �elezobetónovØ. Stu�ujœce �elezobetónov Ø vence vý�ky 250 mm budœ vyhotovenØ 
v rÆmci hrœbky stropu. �elezobetónovØ vence 250/250 mm, na ktorých budœ ulo�enØ pomurnice 
krovu prepoji� pomocou �elezobetónových st �pikov so �elezobetónovými vencami v œrovni 
stropov. Vonkaj�ie schodi�te pred hlavným vchodom a  pred vchodom do mezonetovØho bytu bude 
z betónu C 30/37 vystu�enØho oce �ovou KARI sie�ovinou o 8 � okÆ 150/150 mm. 
 
KON�TRUKCIE TES`RSKE. 
 
Nosnœ kon�trukciu sedlovej strechy s valbami bude tvori� drevený väznicový krov stu�ený 
pÆsikmi, vzperami a klie�tinami. Väznice budœ ulo�enØ na drevených st�poch a tieto budœ ulo�enØ 
na papu�iach  a tie na stropnej kon�trukcii a k nej aj kotv enØ. StropnÆ kon�trukcia v mieste ulo�enia 
st�pov krovu je zosilnenÆ zdvojením stropných nosníkov a na rozpon 6300 mm aj vlo�ením 
oce�ových valcovaných nosníkov I 220 � 2 ks a I 240 � 1  ks. Preto je nutnØ dba� na zvý�enœ 
presnos� pri montÆ�i jednotlivých prvkov stropu a aj krovu.  Krokvy budœ ulo�enØ na 
pomurniciach a na väzniciach. 
 
PODH�ADY 
Strop nad 1.NP medzi existujœcimi WC a bytmi zatepli� zo spodku doskami z minerÆlnej vaty hr. 
120 mm.   
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ÚPRAVY POVRCHOV. 
VnœtornØ omietky sœ hladkØ vÆpennØ. Vonkaj�ia omietka bude silikÆtovÆ, nanesenÆ na 
lepiacu maltu so sklotextilnou mrie�kou. Soklík bud e z marmolitovej stierky.  
FasÆda objektu na poschodí /nÆjomnØ byty/ bude zateplenÆ zatep�ovacím systØmom / 
hrœbky 120 mm / s tepelnou izolÆciou z dosÆk KNAUF  FKD-S Thermal . Ostenia okien a dverí 
budœ zateplenØ doskami KNAUF  FKD-S Thermal hr. 30 mm. DverovØ zÆrubne sœ oce�ovØ Cgu. 
Podkladný betón zhotovi � z betónu tr. C16/20 a betónovØ mazaniny podlÆh zhotovi� z betónu tr. 
C25/30. 
 
DOKON� UJÚCE PR`CE. 
Pri výstavbe bude pou�ívanØ le�enie �ahkØ pracovnØ radovØ s podlahami �írky 1 m a 
le�enie �ahkØ pracovnØ pomocnØ. Po ukon�ení stavebných prÆc sa prevedie vy�istenie 
objektu. 
 
IZOL`CIE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI. 
Proti zemnej vlhkosti sa prevedie izolÆcia v skladbe geotextília + PVC fólia FATRAFOL H 803 hr. 
1,5 mm. 
V priestoroch kœpe�ni bude skladba podlahy doplnenÆ o izola�ný nÆter napr. LASTOGUM. Tento 
sa naviac v sprchovom priestore a pri vaniach zhotoví aj na stenÆch do vý�ky 2000 mm. 
Balkón a markíza bude zateplený a z hora izolovaný PVC fóliou FATRAFOL H 806 hr. 1,5 mm. 
   
IZOL`CIE TEPELNÉ. 
Podlahy na poschodí budœ tepelne izolovanØ doskami z podlahovØho penovØho polystyrØnu hr. 40 
mm. 
Strecha bude tepelne izolovanÆ v rovine stropu roho�ami z minerÆlnej vaty napr. KNAUF TI  132 
U  (UNIFIT 032)  hr. 360 mm polo�enými na stropnej kon�trukcii. 
FasÆda objektu na poschodí bude zateplenÆ, zatep�ovacím systØmom hrœbky 120 mm s 
tepelnou izolÆciou z dosÆk napr. KNAUF  FKD-S Thermal. 
 
KON�TRUKCIE KLAMPIARSKE. 
V�etky klampiarske kon�trukcie budœ zhotovenØ z oce�ovØho poplastovanØho plechu 
hrœbky 0,6 mm. 
 
TVRDÉ KRYTINY. 
Objekt bude zastre�ený plechovou profilovanou popla stovanou krytinou napr. Maslen 
GAPA. 
 
KON�TRUKCIE STOL`RSKE. 
Vo vnœtri objektu sœ osadenØ drevenØ dvere do oce�ovej zÆrubne. Prahy dverí sœ 
bukovØ. Vyzna�enØ dvere sœ s po�iarnou odolnos�ou. Podh�ad stre�nej kon�trukcie sa prevedie z 
palubiek SM hr. 15 mm. 
 
KON�TRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ. 
OknÆ a balkonovØ dvere sœ navrhovanØ plastovØ opatrenØ izola�ným trojsklom, vstupnØ dvere budœ 
hliníkovej kon�trukcie so zasklením izola �ným trojsklom. 
ZÆbradlie na balkónoch a novom schodisku je atypickØ kovovØ. 
 
 
PODLAHY Z DLA�D˝C , KERAMICKÉ OBKLADY. 
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KeramickØ podlahy sœ z gresových dla�díc. GresovØ dla�dice budœ ukladanØ do tmelu, ich sœ�inite� 
trenia pod�a STN 74 4507 �>0,3. (pod�a DIN 51097 trieda B). 
V miestnostiach, kde nie je keramický obklad sa pre vedie keramický soklík. Miestnosti WC a 
predsiení sa opatria obkladom z keramických obklada �iek, kladených do tmelu. V priestoroch 
chodby budœ nÆ��apnœ vrstvu podlÆh tvori� gresovØ dla�dice, vonkaj�ie schodiskÆ a balkón budœ 
ma� nÆ��apnœ vrstvu z betónovej mrazuvzdornej a sœ�asne proti�mykovej dla�by. 
 
PODLAHY DREVENÉ. 
V miestnostiach vyzna�ených v PD bude polo�enÆ laminÆtovÆ podlaha z lamiel hr. 8 mm 
ulo�ených na podlo�ku hr. 3 mm. Po obvode bude opat renÆ PVC li�tami s povrchovou 
œpravou imitujœcou drevo. 
 
 
N`TERY. 
V�etky kovovØ výrobky sœ opatrenØ syntetickým nÆterom. Vonkaj�ie palubky sa opatria 
dvojnÆsobným nÆterom lazœrovacím lakom. Protipo�iarny nÆter PLAMOSTOP oce�ových prvkov 
N01, N02, N03 na REI 15 minœt + S 2163 (V2076). 
 
  
MA�BY. 
VnœtornØ steny a stropy sœ vyma�ovanØ niektorou z maliarskych zmesí /napr. Farmal, Supermal.../. 
 
VÝSLEDOK PROJEKTOVÉHO ENERGETICKÉHO HODNOTENIA. 
 
ProjektovØ hodnotenie významnej obnovy existujœcej budovy bolo vykonanØ pod�a vyhlÆ�ky �.364/2012 
Z.z. v znení vyhlÆ�ky �. 326/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujœ podrobnosti o výpo �te energetickej 
hospodÆrnosti budov, vi� samostatnœ prílohu. 
Budova je zatriedenÆ do kategórie ostaných nevýrobn ých budov spotrebujœcich energiu � polyfunk �nÆ 
budova. 
Potreba energie na prípravu teplej vody 11,76 kWh/m2/rok, energetickÆ trieda B. Potreba energie na 
vykurovanie 36,61 kWh/m2/rok, energetickÆ trieda B.  Potreba energie na vykurovanie 36,61 kWh/m2/rok, 
energetickÆ trieda B. Potreba energie na osvetlenie 11,87 kWh/m2/rok, energetickÆ trieda A. CelkovÆ 
potreba energie 60,24 kWh/m2/rok, energetickÆ trieda B. 
GlobÆlny ukazovate� energetickej hospodÆrnosti budovy � potreba primÆrnej energie:  87,1 
kWh/m2/rok, energetickÆ trieda  A1.  
Budova  vyhovuje  po�iadavke energetickØho  kritØria pod�a zÆkona 555/2005 Z.z. v platnom 
znení. 
 
 NovonavrhovanØ technickØ zariadenia budov 
 
- ZdravotnotechnickÆ in�talÆcia 
V bytovom dome bude rozvod studenej a teplej vody z oce�ovØho a plastohliníkovØho potrubia bez 
cirkulÆcie TUV. Príprava TUV bude v 60 l zÆsobníku ohrievanom od kotla na zemný plyn a bude 
pre ka�dý byt samostatne. Podru�nØ meranie spotreby  pitnej vody bude vodomerom v ka�dom byte 
v in�tala �nej �achte. BatØrie budœ jednopÆkovØ, zaria�ovacie predmety budœ diturvitovØ a plastovØ. 
Odkanalizovanie je plastovým potrubím so spodným ro zvodom v suterØne s napojením na 
existujœcu kanaliza�nœ prípojku pripojenœ na verejnœ jednotnœ kanalizÆciu. Da� �ovØ vody zo 
strechy budœ zvislými zvodmi odvedenØ na terØn na vlastnom pozemku.    Podrobnej�ie vi � 
samostatný diel projektu ZdravotnotechnickÆ in�talÆcia. 
 
- UmelØ osvetlenie, vnœtornØ silnoprœdovØ rozvody a slaboprœdovØ rozvody, bleskozvod 
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V bytovom dome je navrhovanÆ svetelnÆ, motorickÆ a zÆsuvkovÆ elektroin�talÆcia a slaboprœdovØ 
rozvody z medených vodi �ov. SvietidlÆ budœ so zdrojmi LED. Ka�dý byt bude ma� samostatnØ 
meranie spotreby elektrickej energie elektromerom umiestneným vo vonkaj�ej spolo �nej skrini, tie� 
bude samostatnØ meranie pre spolo�nØ priestory. Strecha bude opatrenÆ bleskozvodom. Slaboprœdy 
rie�ia rozvod pre zvon �eky a pre pripojenie internetu. Vi� samostatný diel projektu - 
elektroin�talÆcia. 
 
- Vykurovanie 
NavrhovanØ vykurovanie bytovØho domu 6 b.j. bude ako œstrednØ teplovodnØ pomocou panelových 
vykurovacích telies, dvojrœrkový vykurovací systØm, rozvod v podlahe z plastohliníkovØho 
potrubia. Zdrojom tepla bude kondenza�ný turbo kotol na zemný plyn samostatný pre ka�dý b yt 
s ohrevom teplej œ�itkovej vody v zÆsobníku pripojenom ku kotlu. Teda bude 6 kotlov 
s itegrovaným zÆsobníkom TUV. Odvod spalín z kotlov bude koncentrickým plastovým potrubím 
nad strechu, toto potrubie bude zabezpe�ova� tie� prívod spa �ovacieho vzduchu do kotla.    
Vi� samostatný diel projektu -vykurovanie. 
 

- Plynoin�talÆcia 
Prívod plynu je existujœcou prípojkou z verejnØho plynovodu. Rozvod v bytovom dome bude 
oce�ový a bude pod stropom v 1. NP a odtia � budœ stœpa�ky a prípojky pre ka�dý byt. Meranie 
spotreby plynu bude samostatne pre ka�dý byt plynom erom umiestneným v spolo �nej vonkaj�ej 
skrini na fasÆde.  
Vi� samostatný diel projektu �plynoin�talÆcia 
 

- Vetranie 
Vetranie WC a kœpe�ní bez okien bude nœtenØ podtlakovØ pomocou elektrických ventilÆtorov 

s vyvedením vetracieho potrubia z PVC DN 125 mm na fasÆdu a z miestnosti �. 218 a 219 nad 
strechu. ObytnØ miestnosti bytov budœ vetranØ pomocou jednoizbových rekupera �ných jednotiek 
umiestnených pod stropom v obvodovej stene, intenzi ta vetrania 0,5 krÆt za hodinu. Typ 
rekupera�nej jednotky napr. REC Smart 100/600, el. napätie 2 30 V, príkon 8,3 � 28,3 W, prietok 
vzduchu 27 a� 53 m3/hod. Ú �innos� rekuperÆcie tepla 75%. V kuchynských kœtoch nad 
elektrickými sporÆkmi budœ umiestnenØ digestory, tieto budœ ma� odvod odsÆvanØho vzduchu 
pomocou el. ventilÆtora cez fasÆdu okrem m.�. 214 odkia� je odvod vzduchu nad strechu.  Vetranie 
miestnosti s oknami bude prirodzenØ cez tieto oknÆ. 
 
 
SO 02 VODOVODN` PR˝POJKA 
-----------------------------------------------   
VodovodnÆ prípojka bude slœ�i� pre zÆsobovanie bytovØho domu pitnou vodou z verejnØho 
vodovodu. Pripojenie na verejný vodovod je u� exist ujœce potrubím HD PE DN 63 ukon�eným 
vo�ne na terØne, ale nie je zriadenÆ vodomernÆ �achta. Bude novozriadenÆ vodomernÆ betónovÆ 
�achta v zemi. D ��ka prípojky cca 19 bm. 

Potreba  mno�stva studenej vody je: 
- 6 bytov x 4 osoby na byt Æ 135 l/(os.de�) = 3240l/d.  
- ro�nÆ potreba studenej pitnej vody je 3,24 x 365 = 1183 m3 
- výpo �tový prietok studenej vody je 1,3 l/s 
- minimÆlny prietok potreby vody pre protipo�iarne œ�ely je 59 l/min 
- nÆvrhový prietok spla�kových odpadových vôd = 3,4 l /s  
- po�et ekvivalentných obyvate �ov EO = 24 EO 
- nÆvrhový prietok da��ových vôd = 520m2 x 0,035 = 18,2 l/s 
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SO 03 KANALIZA	N` PR˝POJKA 
-------------------------------------  
Pripojenie hlavnØho objektu na verejnœ kanalizÆciu je existujœcou kanaliza�nou prípojkou. Na tœto 
prípojku budœ napojenØ aj novØ kanaliza�nØ rozvody bytovØho domu. 
Ro�nØ mno�stvo spla�kov je œmernØ potrebe studenej pitnej vody a  je 3,24 x 365 = 1183 m3/rok. 
 
 
SO 04 SPEVNENÉ PLOCHY 
-------------------------------  
Tento objekt je existujœci. Zah
�a prístupový chodník k hlavnØmu objektu a prístup motorovými 
vozidlami.  Povrch pre motorovØ vozidlÆ je z asfaltobetónu  a povrch chodníkov je z betónovej 
zÆmkovej dla�by. Pri realizÆcii prípojok bude asfaltovÆ povrch prerezaný pre výkop ryhy a po 
zhotovení prípojok bude uvedený do pôvodnØho stavu.  NÆklady na tieto prÆcu sœ rozpo�tovanØ pri 
jednotlivých prípojkÆch. Na asfaltovej ploche bude zriadených  9 parkovacích statí pre osobnØ 
motorovØ vozidlÆ obyvate�ov bytovØho domu. 
 
 
SO 05 PLYNOV` PR˝POJKA 
----------------------------- 

Zemný plyn do budovy je privedený existujœcom zemno u prípojkou z verejnØho plynovodu 
na ulici. Z tejto prípojky pri hlavnom objekte bude zriadenÆ odbo�ka pre bytový dom a hne � na 
vonkaj�ej fasÆde bude skrinka so 6 ks plynomerov.   Spotreba zemnØho plynu 16,8 Nm3/hod. 
D��ka existujœcej plynovej prípojky cca 8 bm. 
 
 
SO 06  ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - elektrickÆ NN prípoj ka kÆblovÆ � existujœca �  
             rekon�trukcia 
------------------------------------------------ 
ZÆsobovanie bytovØho domu 6 b.j elektrickou energiou bude existujœcou zemnou elektrickou 
prípojkou, ktorÆ bude v rÆmci stavby rekon�truovanÆ. Bod napojenia je existujœci na vzdu�nom 
verejnom vedení na ulici. Z prípojkovej skrine skrine na betónovom st �pe  je vedený zemný kÆbel 
do budovy. Ka�dý byt bude ma � samostatnØ meranie spotreby elektrickej energie elektromerom 
umiestneným vo vonkaj�ej spolo �nej skrini, tie� tu bude samostatnØ meranie pre spolo�nØ 
priestory.  
ZÆkladnØ œdaje 
ElektrickÆ sie�:                                                      3/PEN AC 400/230V TN-C 
ZÆkladnÆ ochrana pred zÆsahom el. prœdom:        izolovaním �ivých �astí, krytmi 
Ochrana pred zÆsahom el. prœdom pri poruche:   samo�inným odpojením napÆjania 
Ochrana pred pre�a�ením a skratmi:                     poistkami, is ti�mi 
 
VýkonovÆ bilancia: 
ElektrickØ vykurovanie                       nie 
Istenie NN prípojky :                          I = 40A 
Isti� pred elektromerom :                    I = 1B/16A � spolo �nÆ spotreba 
Isti� pred elektromerom :                    I = 6x 1B/25A � byty 
Spôsob merania spotreby elektriny     priame 
Typ prípojky                                       trojfÆzovÆ 
OdbernØ elektrickØ zariadenie 
Projekt rie�i rekon�trukciu existujœcej kÆblovej prípojky, ktorÆ je ukon�enÆ v projektovanej stavbe. 
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Predmetom rekon�trukcie bude výmena jestvujœceho kÆbla, ktorý vzh �adom na svoj vek a 
technický stav vy�aduje výmenu za nový kÆbel. 
Bodom napojenia bude skri�a VRIS osadenÆ na existujœcom podpernom bode IB distribu�nej 
NN siete VSD a.s. 
Z tejto skrine sa kÆblom AYKY-J 4x35 vo výkope v chrÆni�ke HDPE napojí skupinový pilierový 
elektromerový rozvÆdza� RE osadený pri bo �nej fasÆde bytovØho domu na verejne prístupnom 
mieste pre pracovníkov VSD a.s. Kri�ovanie miestnej  komunikÆcie bude prepichom komunikÆcie. 
Navrhovaný kÆbel AYKY 4x35 na podpernom bode pri prechode do zeme musí by� na st�pe 
chrÆnený proti mechanickØmu po�kodeniu ochrannou trubkou do vý�ky min. 2m. V mieste 
zaœstenia kÆbla do ochrannej rœrky sa musia vykona� opatrenia proti zatekaniu vody. 
D��ka prípojky cca 68 bm. 
 
ZÆmena navrhovaných materiÆlov na stavbu je mo�nÆ len za ekvivalentnØ a lep�ie! 
 
FebruÆr 2019                                                            Vypracoval: Ing. Michal Gajdo�  
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	AS� F � PL`N ORGANIZ`CIE VÝSTAVBY 1° 
 
     TechnickÆ sprÆva POV 1° 
 
     Stavba: BystrØ � Bytový dom 6 b.j. - nadstavba   
     

 Etapy stavby 
Stavba bude realizovanÆ v jednej etape, naraz. 
 

1. Údaje o zhotovite �ovi stavby 
 

    Zhotovite� stavby bude vybraný v konkurznom konaní alebo v u� �ej sœ�a�i. 
 

2. 	asový plÆn 
 

     	asový postup prípravy a realizÆcie stavby: 
     - spracovanie dokumentÆcie stavby  
       pre stavebnØ povolenie a realizÆciu                        02/2019 
     - stavebnØ povolenie                                                 03/2019 
     - zahÆjenie stavby                                                     06/2019 
     - ukon�enie stavby                                                    12/2020 
     - �as nÆbehu prevÆdzky                                            01/2021 
 

3. Stavenisko 
 

Stavenisko sa nachÆdza parcelÆch �íslo 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1 k.œ BystrØ. Je umiestnenØ 
v centre obce BystrØ. Povrch staveniska je rovinatý.  Stavba sa nachÆdza v ochrannom pÆsme 
HermanovskØho potoka.  
Charakteristika œzemia: 
-  parcely �. 441/1, 441/2, 442/1 � œ�el - zastavanØ plochy a nÆdvoria. 
 
Výmera staveniska je 600 m2. Stavenisko nie je vo �nØ nachÆdza sa na �om trÆvnatÆ a stromovÆ 
zele� nízkeho porastu. Stromy v okolí staveniska chrÆni� proti po�kodeniu stavebnými 
mechanizmami zhotovením ochrannØho oplotenia okolo kme�a ka�dØho stromu v priemere kruhu 
oplotenia 1,5 m o vý�ke 2 m z drevených latiek 80*3 0 mm s medzerami na 50%.  
Stavenisko je nutnØ provizórne oploti� oce�ovým pozinkovaným pletivom vý�ky 2m na drevených 
alebo oce�ových st �pikoch. Pri vstupnej otvÆracej brÆne na stavenisko zhotovite� stavby zabezpe�í 
tabu�u s ozna�ením nÆzvu stavby s udaním adries stavebníka, zhotovite�a stavby (tie� 
stavbyvedœceho) a projektanta a s udaním �ísla stavebnØho povolenia a termínu zahÆjenia 
a ukon�enia stavby. Pri tomto vstupe bude tie� výstra�nÆ t abu�a s udaním zÆkazu vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko . Vstup do predajne potravín, prístupovØ schody a vonkaj�ie 
rampy vpredu a vzadu chrÆni� provizórnym prestre�ením z oce �ovØho trapØzovØho plechu 
a pomocou siete  pred padajœcimi predmetmi pri realizÆcii nadstavby. Predaj�a potravín po�as 
realizÆcie HSV prÆc nadstavby bude mimo prevÆdzky.  

Na fasÆde sa bude pracova� z le�enia. Le�enie musí ma � atest. Le�enie musí by � po obvode 
opatrenØ ochrannou sie�ou. 

Prístup na stavbu je existujœcou spevnenou plochou. Vstup z miestnej komunikÆcie sa musí 
pravidelne �isti�. VlastnÆ prístupovÆ komunikÆcia musí by� stÆle udr�iavanÆ v stave, aby bol 
zabezpe�ený v prípade potreby prístup vozidiel zdravotnícke j pomoci a po�iarnej ochrany. 
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Dovoz stavebných materiÆlov bude po �tÆtnych a obecných cestÆch. Najbli��ia �elezni �nÆ 
nÆkladnÆ stanica je v Hanu�ovciach nad Top�ou. 
 
Pred zahÆjením stavby investor zabezpe�í vytý �enie v�etkých podzemných vedení dotknutých 
stavbou a pri realizÆcii stavby sa bude riadi� pokynmi vlastníkov a sprÆvcov týchto vedení. 
V ochrannom pÆsme týchto podzemných vedení je mo�nØ realizova� zemnØ prÆce iba ru�ne. 
 
Dôjde ku styku s týmito podzemnými vedeniami:  

- elektrickØ podzemnØ NN kÆble vo vlastníctve a sprÆve VýchodoslovenskÆ distribu�nÆ a.s. 
MlynskÆ 31 04191 Ko�ice 

- vodovodnØ a kanaliza�nØ podzemnØ potrubie vo vlastníctve a sprÆve firmy 
VýchodoslovenskÆ vodÆrenskÆ spolo�nos� a.s. zÆvod Ko�ice KomenskØho 50, 04283 
Ko�ice 

- kanaliza�nØ podzemnØ potrubie vo vlastníctve obce BystrØ 
- plynovØ podzemnØ vedenie vo vlastníctve a sprÆve SPP � Distribœcia a.s. MlynskØ nivy 

44/b 82511 Bratislava 
 

Zemník ako do�asnÆ sklÆdka nie je potrebnÆ, zemina z výkopov bude likvidovanÆ ako odpad.  
Pre zariadenie staveniska je nutnØ osadi� jednu prenosnœ zateplenœ unimobunku a jeden 
nezateplený plechový sklad.  Zariadenie staveniska bude na mieste spevných plôch. WC pre 
zariadenie staveniska je navrhovanØ provizórne prenosnØ chemickØ, ktorØ sa bude pravidelne 
vyvÆ�a�, alebo po dohode s investorom stavby za œhradu je mo�nØ vyu�íva � existujœce WC. Na 
vonkaj�ích plochÆch materiÆl sa nebude skladova�. MateriÆl na stavbu sa bude priebe�ne dovÆ�a� 
a hne� zabudovÆva� do stavby.  
Stroje a zariadenia na stavenisku musia by� v bezporuchovom stave, aby nedo�lo k zne �isteniu 
ropnými lÆtkami. 
 
   4.   ElektrickÆ energia pre stavebnØ œ�ely. 
 
     Bude odoberanÆ z existujœcej elektrickej NN prípojky.  Meranie spotreby elektrickej energie si 
zhotovite� zabezpe�í na stavenisku vo vlastnom staveni�tnom rozvÆdza�i. 
  

     Výpo �et potreby el. energie pre stavebnØ œ�ely. 
- zariadenie staveniska a drobnØ nÆradie...7 kW 

         spolu in�talovaný príkon.................. ............7 kW 
Sœ�asný príkon:  Pp = 1,38 x 7 x 0,6 = 5,8 kW/zmenu 
5,8 x 0,8 = 4,6 kW pre stavebnØ œ�ely. 

                   ======= 
      
    5. Pracovníci: 
     Na stavbe bude 8 stÆlych robotníkov + 1 stavbyvedœci. 
 
    6.  PrvÆ pomoc, voda  a telefón po�as výstavby 

     Zhotovite� stavby musí ma� na stavbe lekÆrni�ku s najnutnej�ími liekmi a zdravotníckym 
materiÆlom pre prvœ pomoc. V prípade vä��ieho œrazu je mo�nØ poskytnutie lekÆrskeho zÆkroku 
v nemocnici vo Vranove nad Top�ou.  
 
          Voda pre stavebnØ œ�ely bude odoberanÆ z existujœceho objektu � VodovodnÆ prípojka. 
Zhotovite� stavby si zabezpe�í podru�nØ meranie spotreby vody vlastným vodomerom . 
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     Telefón pre stavebnØ œ�ely - mobilný telefón. 
 
     Odpady po�as výstavby. 
 
Sœ uvedenØ v sœhrnnej technickej sprÆve tohto projektu a likvidova� sa budœ na riadenej sklÆdke. 
 
    7. Postup výstavby 
     DodÆvate� spracuje vlastný harmonogram prÆc, ktorý bude sœ�as�ou zmluvy o dielo a musí 
po�as prÆc dodr�iava� sprÆvny technologický postup výstavby. 
    Vzh�adom na charakter stavebných prÆc nebudœ pou�itØ �peciÆlne mechanizmy. Stavebný objekt 
SO 01 je tradi�nej murovanej kon�trukcie. Pre zvislœ dopravu stavebnØho materiÆlu sa pou�ije 
mobilný auto�eriav AD 160 o nosnosti do 16 ton a ti e� bude zriadený stavebný vý �ah popri fasÆde 
o nosnosti do 500 kg. Stavebný vý �ah nebude slœ�i� pre dopravu osôb. Betón na stavbu sa bude 
dovÆ�a� autodomie�ava �mi a na konkrØtne miesto dopravova� mobilným �erpadlom na betón. 
 
    8. Vplyv stavby na �ivotnØ prostredie 

Výstavba nemÆ �iadny negatívny vplyv na �ivotnØ prostredie. Z h�adiska ochrany prostredia 
sœ kladenØ tieto po�iadavky: 

- dodr�iavanie stanovených plôch na skladovanie mat eriÆlu 
- zabezpe�enie vy�istenia �tÆtnych a miestnych komunikÆcii v priebehu výstavby v prípade 
zne�istenia dopravnými prostriedkami zhotovite �a. 
 

    9.  	asový postup likvidÆcie ZS 
Ke��e pre ZS nebudœ vybudovanØ novØ objekty, nedochÆdza k �iadnej demolÆcii. Zlikvidujœ 

sa len sklÆdky materiÆlu, �o sa prevedie do 30 dní od ukon�enia výstavby. 
 

    10. Bezpe�nos� a ochrana zdravia pri prÆci. 
 

Po�as stavebných prÆc dodr�iava� zÆsady bezpe�nosti prÆce a ochrany zdravia pri prÆci. Za 
bezpe�nos� prÆce po�as realizÆcie stavebných prÆc pod�a tohto projektu zodpovedÆ zhotovite� 
stavby. Dodr�iava � najmä tieto predpisy a normy: 

- Vyhl. �. 147/2013 Zb. ministerstva sociÆlnych vecí a rodiny SR,  ktorou sa ustanovujœ 
podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri stavebných prÆcach a prÆcach 
s nimi sœvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
�inností  

- Nariadenie vlÆdy 510/2001 Zb. v znení nariadenia vlÆdy 396/2006 o minimÆlnych 
bezpe�nostných a zdravotných po�iadavkÆch na stavenisko. 

�    Vyhl. 	. 59/82., ktorou sa ur�ujœ zÆkladnØ po�iadavky na zaistenie bezpe�nosti prÆce   
         a technických zariadení 
    -   VyhlÆ�ka �. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR o bezpe�nostných opatreniach pri  
         elektr. a plynových zariadeniach v znení v yhlÆ�ok 435/212 Z.z, 398/2013  
         Z.z, 234/2004 Z.z. 

         -     ZÆkon �. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení  
                niektorých zÆkonov  

- ZÆkon �. 125/2006 Zb. o in�pekcii prÆce a o zmene a doplnení zÆkona �. 82/2005 Z.z. o 
nelegÆlnej prÆci a nelegÆlnom zamestnÆvaní a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov. 

- ZÆkon 124/2006 Zb. o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci a o zmene a doplnení 
niektorých zÆkonov v znení neskor�ích predpisov. 

- ZÆkon 364/2004 Zb. o vodÆch v znení neskor�ích predpisov 
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- Nariadenie vlÆdy SR �.391/2006 Z.z. v znení neskor�ích predpisov o minim Ælnych 
bezpe�nostných a zdravotných po�iadavkÆch na pracovisko 

-  ZÆkon 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskor�ích predpisov. 
- ZÆkladom pracovnoprÆvnej œpravy bezpe�nosti o ochrane zdravia pri prÆci �l. 36 Ústavy 

SR 
- STN 73 3050 ZemnØ prÆce 
- STN 01 8012 Bezpe�nostnØ zna�ky a tabu�ky 
- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchÆdzanie s el. zariadením pri po�iaroch a zÆtopÆch 
- STN 34 3100 Bezpe�nostnØ predpisy pre obsluhu a prÆcu na el. zariadeniach 
- STN 34 3108 Bezpe�nostnØ predpisy o zaobchÆdzaní s el. zariadením osobami bez 

elektrotechnickej kvalifikÆcie 
 

Stroje a zariadenia na stavenisku musia by� v bezporuchovom stave, aby nedo�lo k zne �isteniu 
ropnými lÆtkami. 
 
Do�asnØ dopravnØ zna�enie nebude po�as výstavby, nie je potrebnØ. 
 
 
Pre�ov februÆr 2019                                                         Vypracoval:   Ing. Michal Gajdo� 
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1. Statický posudok 
 
1.1. Predmet projektu 

ProjektovÆ dokumentÆcia rie�i odstrÆnenie existujœceho 2. NP a realizÆciu novØho 2.NP 
existujœcej budovy, realizÆciu novej strechy a zateplenie budovy ETICS na bÆze 
minerÆlnej vlny.  
Existujœca budova nÆkupnØho strediska bola vybudovanÆ pod�a œdajov investora v rokoch 
1971 � 1974. JednÆ sa o dvojpodla�nœ budovu s �iasto�ným podpivni �ením, budovu tvoria 
1.PP. 1.NP a 2.NP. Z dôvodu havarijnØho stavu 2. NP a strechy bude odstrÆnenÆ strecha a  2. 
NP existujœcej budovy a toto podla�ie bude nahradenØ novou nadstavbou s novou strechou. 
V nadstavbe  bude umiestnených 6 bytov. Budova je u miestnenÆ na parcele �. 441/2 k.œ. 
BystrØ. 

 Predmetom statickØho posudku je posœdenie mechanickej odolnosti a stability stavby 
v zmysle §43d, ods.1 písm.a, zÆkona �.50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov a 
spo�ahlivosti (t.j. bezpe�nosti, pou�ite �nosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN 
ENV 1991-1 EUROKOD1 ZÆsady navrhovania a za�a�enia kon�trukcií. 

 
 
1.2. Podklady pre spracovanie projektu 

Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentÆcie boli: 
- Rozpracovaný projekt od spracovate �a stavebnej �asti projektu pre stavebnØ 
povolenie 
- Obhliadka na tvÆri miesta. 

 
1.3.   ZÆkladnØ œdaje o objekte 

Existujœca budova je realizovanÆ v tradi�nej murovanej technológii z nosnými stenami 
murovanými z prie �ne dierovaných pÆlených tehÆl, hrœbka nosnØho muriva 300 mm, 400 mm 
a 500  mm. V suterØne je �iasto�ne murivo zmie�anØ z prostØho betónu a dierovaných 
pÆlených tehÆl. Obvodový plÆ�� bol upravený domurovkami hr. 250 mm z pórobetónový ch 
tvÆrnic v 90-tých rokoch 20. storo�ia.  
ObvodovØ murivo je opatrenØ brizolitovými omietkami na pôvodných murivÆch a stierkami 
so sklotextilnou sie�kou na pórobetónových domurovkÆch. Soklík je murova ný z kamennØho 
muriva. 
Zakladanie je na betónových zÆkladových pÆsoch. IzolÆcia proti zemnej vlhkosti je 
z asfaltovaných pÆsov. 
Stropy  sœ �elezobetónovØ montovanØ z panelov.   
Prie�ky sœ murovanØ z pÆlených tehÆl z pórobetónových tvÆrnic a tie� �ahkØ sadrokartónovØ.  
Strecha je plochÆ  s povlakovou asfaltovou krytinou s vnœtornými da� �ovými vpus �ami. 
Komíny sœ murovanØ z plných pÆlených tehÆl.  

 
1.4.   Charakteristika prestavby 
 

Navrhovaný stav. 
V 1. NP v predajni potravín nebudœ �iadne dispozi�nØ zmeny. V priestore skladu paliva bude 
ako prístavba zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt.  NÆkladný vý�ah bude demontovaný.  
V 1.PP budœ prepojenØ existujœce skladovØ priestory so zÆzemím zru�enej kotolne.  
2.NP bude ako nadstavba  novØ s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. 
Vstup do 2.NP � do bytovej �asti bude existujœcim samostatným schodi� �om z 1.NP, zo 
schodi� �a bude vstup do spolo�nej chodby a z tejto chodby budœ vstupnØ dvere do 
jednotlivých bytov.  
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Bœracie prÆce a ich postup 
Pred za�atím bœracích prÆc odpoji� dotknutØ existujœce rozvody elektroin�talÆcie 
v príslu�nom elektrorozvÆdza�i, prÆce smie prevÆdza� iba odborne spôsobilý pracovník. 
Taktie� uzavrie �, prípadne odpoji� od centrÆlneho rozvodu dotknutØ rozvody teplej s studenej 
vody ZTI.  
- v 1.NP � zbœranie samostatnej �asti budovy � skladu paliva.  
- v 2. NP  - bœranie plochej strechy, stropu nad 2.NP, vybœranie �asti vý �ahovej �achty, 
demontÆ� vý�ahu, vybœranie obvodových a nosných stien po œrove� stropu nad 1.NP (œrove� 
+3,500), vybœranie prie�ok, vybœranie podlahy, demontÆ� okien a dverí. 
        Bœracie prÆce realizova� ru�ne v smere postupu z hora nadol. Su� postupne s postupom 
prÆc dopravova� na pri�ahlý terØn alebo na korbu vozidla, nesmie sa zhroma� �ova� (tÆto sœ�) 
na podlahÆch a na stropných kon�trukciÆch, najvä��ie prípustnØ za�a�enie stropov je 150 kg/m 2. 
Sœ� z bœracích prÆc ulo�i� na riadenœ sklÆdku. 
DrÆ�ky a vytvÆranie ostení otvorov v murive a otvorov v strope  realizova� výlu �ne rezaním 
pomocou píly, alebo kotœ�a z tvrdokovu s odsÆvaním prachu.  
 
Kon�truk �nØ rie�enie � navrhovaný stav 
Pri�a�enie existujœcich podla�í budovy nadstavbou nebud e, nako�ko sa existujœce 2.NP 
nahrÆdza identickým podla�ím. 
Nadstavba a prístavba objektu je navrhovanÆ z tradi�ných murovaných kon�trukcií /napr. 
Ytong a Porotherm /. Dvojpodla�nÆ stavba bude zastre�enÆ navrhovanou sedlovou strechou 
s dreveným väznicovým krovom. 
Podla�ia sœ vertikÆlne prepojenØ �elezobetónovým schodiskom. 
Na fasÆde budœ osadenØ plastovØ oknÆ a dvere so zasklením izola�ným trojsklom, vstupnØ 
dvere budœ hliníkovej kon�trukcie so zasklením izola�ným trojsklom. 
VnœtornØ omietky budœ vÆpennØ �tukovØ , v sociÆlno-hygienických miestnostiach, kuchyni 
a v kuchynských kœtoch doplnenØ belninovým obkladom. 
Vonkaj�ia omietka stien je navrhovanÆ z farebných omietkovín napr. Baumit 0-2 mm. 
NÆ��apnØ vrstvy podlÆh sœ zÆvislØ od œ�elu miestnosti a sœ zrejmØ z výkresovej �asti. 
Objekt bude tepelne izolovaný v stre�nej rovine pÆsmi z minerÆlnej vaty hr. 360 mm. 
 
Objekt po prestavbe je vyhovujœci: 
A - z dôvodu splnenia minimÆlnej po�iadavky na energetickœ hospodÆrnos� budov v 
zmysle ZÆkona �.555/2005 Z.z o energetickej hospodÆrnosti budov a vyhlÆ�ky MVaRR SR 
�.324/2016 Z.z , ktorou sa vykonÆva ZÆkon �.555/2005 Z.z. 
B - z h�adiska kritØrií hodnotenia tepelnej ochrany budov pod�a STN 73 0540 /2016/ a 
to : 
• kritØria minimÆlnych tepelnoizola�ných vlastností stavebnej kon�trukcie 
• hygienickØho kritØria 
• kritØria výmeny vzduchu 
• energetickØho kritØria 
• kritØria minimÆlnej po�iadavky na energetickœ hospodÆrnos� budov 
 
Na obvodovØ murivo sa prevedie kontaktný zatep�ovací 
systØm v skladbe /smerom z exteriØru do interiØru/ : 
- Baumit lepiaca malta 
- SklotextilnÆ mrie�ka 
- FasÆdne izola�nØ dosky KNAUF  FKD-S Thermal hr.120 mm, ekvivalent alebo lep�í 
- Baumit lepiaca malta 
- ObvodovØ murivo z tvÆrnic Ytong  hr.375 mm. 
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Na ostenia sa pou�ijœ fasÆdne izola�nØ dosky hr. 30 mm. 
 

Zateplenie obvodovØho plÆ��a je navrhovanØ na odstrÆnenie nedostatkov 
obvodovØho plÆ��a objektu a zabezpe�enie œspory energie na vykurovanie a dosiahnutie 
tepelnotechnických parametrov obvodovØ plÆ��a, ktorØ by vyhovovalo v sœlade so v 
sœ�asnosti platnými normami. Zabezpe �enie tepelnotechnických po�iadaviek dodato �ným 
zatep�ovaním mÆ tieto výhody: 

- Zní�enie spotreby energie na vykurovanie 
- OdstrÆnenie hygienických nedostatkov (plesne) a vlhkosti z muriva 
- Vytvorenie podmienok tepelnej pohody v objekte 
- Eliminovanie zatekania obvodovØho plÆ��a a okien 
- Zní�enie teplotnØho namÆhania nosných kon�trukcií 
Pri zateplení sa predpokladÆ pred��enie �ivotnosti nosných kon�trukcií a 

celØho objektu. 
 
ZEMNÉ PR`CE. 
ZemnØ prÆce sa budœ prevÆdza� v zemine triedy �a�ite �nosti 3 s tým, �e zÆkladovÆ �kÆra 
sa odkryje a� pred betonÆ�ou zÆkladov. Pri výkopových prÆcach rýh pre zÆkladovØ pÆsy 
poslednœ vrstvu vykopanej zeminy cca 200 mm  dokopa� ru�ne a vykopanœ zÆkladovœ �kÆru 
chrÆni� pred atmosfØrickými zrÆ�kami. 
�trkovØ vankœ�e pod zÆklady a pod podkladný betón zhutni� na œnosnos� 0,25 MPa.  SpätnØ 
zÆsypy realizova� �trkovitou hlinou a zhut �ova� po vrstvÆch vysokých max. 300 mm na 
œnosnos� 0,25 MPa 
 
Z`KLADY. 
ZÆkladovØ pÆsy budœ prevedenØ z prostØho betónu C 12/15 a C 16/20. Budœ  ulo�enØ na 
zhutnenom �trkopieskovom vankœ�i hrœbky 150 mm. Na zÆkladovØ pÆsy po hydroizolÆciu sa 
prevedie nadzÆkladovØ murivo z debniacich tvÆrnic vyplnených betónom C 16/20 
a vystu�ených oce �ovou armatœrou B 500 B ( R ) priemeru 10 mm. �írka zÆkladových pÆsov 
700 a 600 mm� pod navrhovanØ obvodovØ steny , 800 a 500 mm - pod navrhovanØ vnœtornØ 
nosnØ steny.  H�bka zÆkladovej �kÆry 1,9 m pod terØnom z dôvodu realizÆcie na mieste po 
odstrÆnení �asti existujœcej budovy. Podrobnej�ie vi� výkres �. 01 � ZÆklady navrhovaný stav 
dielu ASR 
Ke��e nebol realizovaný geologický prieskum je predpok ladanÆ œnosnos� zeminy 
v zÆkladovej �kÆre 150 kPa, pri kopaní zÆkladov je nutnØ prizva� na prevzatie zÆkladovej 
�kÆry autorizovanØho in�inierskeho geológa a sœ�asne projektanta statiky !!! 
 
ZVISLÉ NOSNÉ KON�TRUKCIE. 
ObvodovØ murivo 2.NP  /nÆjomnØ byty/ hr. 375 mm bude vymurovanØ z tvÆrnic 
YTONG P2-500 a zateplenØ z vonkaj�ej strany kontaktným zatep �ovacím systØmom 
/tepelnÆ izolÆcia napr. KNAUF  FKD-S Thermal / hr. 120 mm. 
VnœtornØ nosnØ murivo hr. 250 mm bude vymurovanØ z tvÆrnic SILKA S20 P20 MPa na 
tenkovrstvœ lapiacu cementovœ maltu P 10 MPa.  
Deliace prie�ky sœ zhotovenØ z tvÆrnic napr. Porotherm 11,5 P8 na murovaciu maltu MC 5,0 
MPa. 
Deliace medzibytovØ prie�ky budœ zvukoizola�nØ na Rw= 56 dB a budœ sadrokartónovØ hr. 
155 mm dvojito oplÆ�tenØ sadrokartónom hr. 2x12,5 mm a výpl � prie�ky bude roho�ami 
z minerÆlnej vaty minimÆlnej hr. 50 mm. 
NadokennØ a nadodvernØ preklady sœ z prekladov napr. Ytong a Porotherm a tie� monolitickØ 
�elezobetónovØ. 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KON�TRUKCIE. 
Doplnenie stropnej kon�trukcie medzi prízemím a pos chodím v mieste pôvodnej vý �ahovej 
�achty bude tvori � navrhovanÆ monolitickÆ �elezobetónovÆ doska hr. 170 mm. StropnÆ 
kon�trukcia nad bytmi � nad 2.NP  bude polomontovan Æ zo systØmu napr. Ytong � ekonóm 
hr. 250 mm. StropnØ kon�trukcie mezonetovØho bytu budœ taktie� polomontovanØ zo systØmu 
Ytong, schodi�te bude monolitickØ �elezobetónovØ. Stu�ujœce �elezobetónovØ vence vý�ky 
250 mm budœ vyhotovenØ v rÆmci hrœbky stropu. �elezobetónovØ vence 250/250 mm, na 
ktorých budœ ulo�enØ pomurnice krovu prepoji� pomocou �elezobetónových st �pikov so 
�elezobetónovými vencami v œrovni stropov.  Betón � elezobetónových kon�trukcii C 25/30, 
armatœra B 500B.  
 
KON�TRUKCIE TES`RSKE. 
Nosnœ kon�trukciu sedlovej strechy s valbami bude tvori� drevený väznicový krov stu�ený 
pÆsikmi, vzperami a klie�tinami. Väznice budœ ulo�enØ na drevených st�poch a tieto budœ 
ulo�enØ na papu�iach  a tie na stropnej kon�trukcii a k nej aj kotv enØ oce�ovými zÆvitovými 
ty�ami a chemickými kotvami. StropnÆ kon�trukcia v mieste ulo�enia st �pov krovu je 
zosilnenÆ zdvojením stropných nosníkov a na rozpon 6300 mm aj vlo�ením oce �ových 
valcovaných nosníkov I 220 � 2 ks a I 240 � 1 ks. P reto je nutnØ dba� na zvý�enœ presnos � pri 
montÆ�i jednotlivých prvkov stropu a aj krovu.  Krokvy budœ ulo�enØ na pomurniciach a na 
väzniciach. 
 
PODH�ADY 
Strop nad 1.NP medzi existujœcimi WC a bytmi zatepli� zo spodku doskami z minerÆlnej vaty 
hr. 120 mm.   
 
CelkovØ statickØ rie�enie a výkres výstu�e vi � statickØ výkresy �.   ST/01 - Výkres tvaru a 
skladby 1. NP ...2A4,     ST/02 - Výkres tvaru a sk ladby 2. NP ...6A4,    ST/03 - Výkres tvaru 
a skladby strechy ...6A4,    ST/04 - Výkres výstu�e  ...10A4  v diely projektu ASR. 
 
                  1.5.Zateplenie objektu 

1.5.1.Zateplenie obvodových stien  
Zateplenie sa vykonÆ kontaktným zatep�ovacím systØmom napr.  Baumit z 

fasÆdnych dosÆk z minerÆlnej vaty hr.120mm. Kotvenie tanierovými kotvami do 
muriva, s h�bkou kotvenia do pórobetónu min. 65mm, pri �om je nutnØ uva�ova� s rezervou 
d��ky pre mo�nØ zvetranØ �asti, nerovnosti a omietku. Kotvenie tanierovými ko tvami d��ky 
250mm (napr. Ejotherm STR U, STR U 2G ).  

Pred realizÆciou kontaktnØho zatep�ovacieho systØmu je nutnØ vyspravi� v�etky 
nerovnosti, chyby a trhliny obvodovØho plÆ��a. Pred realizÆciou je nutnØ urobi� obhliadku 
objektu a zabezpe�i� v�etky zvetranØ a vypadanØ �asti domurovaním. 

 
1.5.1.1.    Kotvenie zatep�ovacieho systØmu 

Po�et kotiev vi� �NÆvrh mechanickØho pripevnenia vonkaj�ích 
tepelnoizola�ných kontaktných systØmov (ETICS) na spojenie s pod kladom�.  
.  

Pred realizÆciou je potrebnØ vykona� v rÆmci prieskumných prÆc, resp. pred 
zahÆjením stavebných prÆc trhovØ skœ�ky hmo�diniek. 
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ZÆver 
Pred realizÆciou je potrebnØ vyhotovi� presnØ zameranie rie�ených priestorov a v�etky 

navrhnutØ kon�trukcie prispôsobi� pod�a reÆlnych rozmerov. Pre oce�ovØ kon�trukcie 
odporœ�anØ zhotovi� dielenskœ dokumentÆciu so zoh�adnením presnØho zamerania na mieste. 

Po�as realizÆcie stavebných prÆc je potrebnØ dodr�iava� príslu�nØ platnØ normy a 
bezpe�nostnØ predpisy. PrípadnØ zmeny kon�trukcií je potrebnØ konzultova� s projektantom. 
V�etky navrhovanØ �asti nosnej kon�trukcie boli posœdenØ resp. navrhnutØ v zmysle platných 
noriem pre navrhovanie stavebných kon�trukcií (STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 
1992.STN EN 1993 STN EN 1995). Navrhovaný objekt z h�adiska nosných kon�trukcií 
vykazuje dostato�nœ tuhos�, zmeny navrhovanØ v tejto projektovej dokumentÆcii nenarœ�ajœ 
stabilitu objektu. JednotlivØ prvky vykazujœ dostato�nœ œnosnos� a vyhovujœ na medzný stav 
œnosnosti. TÆto projektovÆ dokumentÆcia bola vypracovanÆ na œ�el vydania stavebnØho 
povolenia, v prípadnom �al�om stupni je potrebnØ jednotlivØ prvky, detaily a postup rie�enia 
spodrobni�. 

 
Rie�enie  projektu � BYSTRÉ - BYTOVÝ DOM 6 b.j. � N ADSTAVBA� staticky vyhovuje. 

 
FebruÆr 2019 Vypracoval: Ing. Michal Gajdo�  
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Objekt : SO 01  - 6 bj. 
 
OKRAJOVÉ PODMIENKY 
 

ex
te

ri
Ø

r 

Miesto stavby BystrØ, okr. Vranov nad Top�ou 
NadmorskÆ vý�ka 180 m.n.m. 
TeplotnÆ oblas� 3 
VetrovÆ oblas� 2. 
NÆvrhovÆ vonkaj�ia teplota - �e -15,0 ”C 
NÆvrhovÆ relatívna vlhkos� vzduchu - �e   84 % 

 

in
te

ri
Ø

r 

Izby NÆvrhovÆ vnœtornÆ teplota - �i   20”C 
 NÆvrhovÆ relatívna vlhkos� vzduchu - �i   50 % 
Chodby a schodi� �a NÆvrhovÆ vnœtornÆ teplota - �i   15 ”C 
 NÆvrhovÆ relatívna vlhkos� vzduchu - �i   50 % 
Kœpe�ne NÆvrhovÆ vnœtornÆ teplota - �i   24 ”C 
 NÆvrhovÆ relatívna vlhkos� vzduchu - �i   80 % 

 
POPIS OBJEKTU 
 
LokalizÆcia a urbanizmus objektu 
Budova bytovØho domu je nadstavba nad existujœcou budovou a �iasto�nÆ prístavba zo severnej 
strany. Byty sœ 5 ks jednopodla�nØ a jeden dvojpodla�ný � mezonetový.  CelÆ budova je s dvoma 
nadzemnými podla�iami s �iasto�ným podpivni �ením. CelÆ budova je  samostatne stojaci objekt �
situovaný v centre obce BystrØ.  Je zalo�ený na rov innom terØne a je orientovaný hlavným 
prie�elím na ju�nœ  svetovœ stranu. Objekt mÆ hlavný vstup z ju�nej. K budove vedie  príjazdovÆ 
cesta. Bezbrierový vstup je cez existujœcu rampu vstupu. Budova ako celok tvorí polyfunk�nœ 
budovu pozostÆvajœcu z bytovej �asti a z maloobchodnej �asti. 
  
PrevÆdzkovØ a dispozi�nØ rie�enie 
V 2. NP sœ byty, v 1.NP je jeden byt a obchodnØ priestory, suterØn je nevykurovaný.  Pôdorysne 
je budova tvaru písmena U s �iasto�ným podpivni �ením. Budova je napojenÆ na in�inierske siete:  
kanÆl, elektrickœ energiu, vodovod a na zemný plyn. 
Budova je v dvoch teplotných zónach. Zóna �. 1 � bytový dom, zóna �. 2 � maloobchodnÆ 
predaj�a. 
 
Kon�truk�nØ rie�enie objektu 
Navrhovaný bytový dom bude realizovanÆ v tradi�nej murovanej technológii z pórobetónových 
tvÆrnic. NosnØ obvodovØ steny hr. 375 mm sœ navrhovanØ z presných pórobetónových tvÆrnic P 
2-500 murovaných na tenkovrstvu  maltu.   
ObvodovØ murivo, ktorØ je v priamom kontakte s vonkaj�ím vzduchom bude  zateplenØ ETICS 
s minerÆlnej vlny o hrœbke  120 mm a soklík extrudovaným polystyrØnom hr. 100 mm. Strecha 
bude zateplenÆ roho�ami z minerÆlnej vaty  v hrœbke 360 mm.  VstupnØ dvere budœ zasklenØ 
hliníkovej kon�trukcie Uw < 1,0 W/m2.K.   
OknÆ budœ zasklenØ trojsklom budœ ma� max. Ug = 0,6 W/m2.K, okennØ rÆmy max. Uf = 0,90 
W/m2. Di�tan �ný rÆmik trojskla  max. ψg = 0,06 W/m.K (tzv. teplý rÆmik, nie hliníkový).  NovØ 
oknÆ a vstupnØ dvere ako celok musia ma� max. Uw < 1,0 W/m2.K. 
Podlaha na terØne bude zateplenÆ fenolickými doskami hr. 80 mm. 
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Budova bude vykurovanÆ pomocou radiÆtorov napojených na plynový kondenza �ný kotol, 
samostatný pre ka�dý byt (celkom 6 kotlov).  RadiÆt ory budœ oce�ovØ panelovØ, budœ umiestnenØ 
pod vonkaj�ími oknami. Na radiÆtoroch budœ termostatickØ hlavice. Vykurovací systØm bude 
teplovodný dvojrœrkový so spodným rozvodom v podlah e. Potrubie bude z plastohliníkových rœr 
a bude tepelne izolovanØ. Príprava oteplenej pitnej vody bude samostatne pre ka�dý byt 
v zÆsobníku integrovanom v kotly, bez cirkulÆcie.  
Pre umelØ osvetlenie budœ pou�ite stropnØ LED svietidlÆ.  
Byty bude vybavenØ jednoizbovými lokÆlnymi rekupera�nými jednotkami typ: REC Smart 
100/600, el. napätie 230 V, príkon 8,3-28,3 W, prie tok vzduchu 27 a� 53 m3/hod. alebo 
ekvivalent. Tieto jednotky budœ umiestnenØ v izbÆch pod stropom. Ú �innos� rekuperÆcie a� 
75%.V budove bude vetraných menej ako 80% podlahove j plochy, preto sa nehodnotí miesto 
spotreby � nœtenØ vetranie a chladenie.  

 

Prevedenie kontaktnØho zatep�ovacieho systØmu ETICS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Je potrebnØ previes� v zmysle STN 732901 /2015/ a STN 730802 /2015/. 
 
Zateplený obvodový plÆ� � je mo�nØ z h�adiska stavebnej fyziky diferencova� na  : 
- akumula�nœ zónu 
- izola�nœ zónu 
V akumula�nej zóne sa pri vykurovaní akumuluje teplo, ktorØ v�ak cez izola �nœ zónu 

neunikÆ do vonkaj�ieho prostredia v takom rozsahu ako sa deje teraz, ale v prípade zní�enia 
teploty v miestnosti sa aj opätovne uvo ��uje do interiØru. To prispieva k vytvoreniu stÆlej�ej 
klímy bez vä ��ích teplotných výkyvov. Zateplením obvodovØho plÆ��a dôjde k zvý�eniu 
vnœtornej povrchovej teploty steny, �o mÆ za nÆsledok nielen zlep�enie tepelnej pohody v 
miestnosti, ale aj eliminovanie rizika výskytu zdra viu �kodlivých hœb a plesní na studených 
povrchoch stien. Zateplením obvodovØho plÆ��a dostÆva budova okrem novØho vzh�adu aj 
ochranný obal, odolný vo �i pôsobeniu nepriaznivých klimatických vplyvov. 

Na novØ  obvodovØ steny sa prevedie kontaktný zatep�ovací systØm /trieda reakcie na ohe� 
aspo� A2-s1,d0/ v skladbe /smerom z exteriØru do interiØru/ : 

- Omietka silikÆtovÆ  
- Penetra�ný nÆter 
- Výstu�nÆ vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mrie�ky  
- VyrovnÆvajœca vrstva z lepiacej malty 
- MinerÆlne fasÆdne izola�nØ dosky FKD-S Thermal hr.120 mm, ekvivalent alebo lep�í 
- Lepiaca hmota  
- NovonavrhovanØ pórobetónovØ murivo 
 

Na ostenia sa pou�ijœ minerÆlne fasÆdne izola�nØ dosky hr. 30 mm. 
Na soklík sa prevedie kontaktný zatep �ovací systØm v skladbe /smerom z exteriØru do interiØru/ : 

- Omietka Baumit mozaikovÆ, ekvivalent alebo lep�í 
- Baumit Granopor zÆklad, ekvivalent alebo lep�í 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lep�í 
- SklotextilnÆ mrie�ka 
- FasÆdne izola�nØ dosky z extrudovanØho polystyrØnu  hr.100 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lep�í 
- NovonavrhovanØ pórobetónovØ murivo 
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Ako zatep�ovací systØm - ETICS pou�i� certifikovaný systØm na bÆze minerÆlnej vlny 
a extrudovanØho polystyrØnu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, a inØ) 
a jeho montÆ� musia realizova� za�kolení pracovníci na daný systØm. 
 
Pôdorys 1.NP � navrhovaný C 
 
 
 
 
 ZÓNA �. 1 
 
 
 
 

                                                                   NEVYKUROVANÝ 
                                                                            PRIESTOR 

 
 
 
 
 
 
 ZÓNA �. 2 
 
 
 
 
 ZÓNA 
                                                                                                                                �. 1 
 
 
 
 
 
 
Prie�ny rez budovou � navrhovaný stav 
 
 
 
 
 
 
                                       ZÓNA �. 1                            ZÓNA �. 1 
 
 
 NEVYKUROVANÝ  
                                                                      ZÓNA �. 2                   PRIESTOR                                         
 
 

                                    NEVYKUROVANÝ SUTERÉN 
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Pôdorys 1.NP � navrhovaný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZÓNA �. 1 
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    PREH�AD HODNOTENÝCH STAVEBNÝCH KON�TRUKCII 
 
 
 NÆzov kon�trukcie  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  Odparenie  DeltaT10 [C] 
       
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  

 Obv. stena 1 NS...  stena   6.689   0.146   0.0633 áno  --- 
       Soklik obv. stena 1 NS...  stena   6.554   0.149   0.0423                        áno  --- 
 Obv. stena exist. 2 NS...  stena   3.817   0.251   0.0390 áno  --- 
       Obv. stena exist. 3 NS...  stena   4.526   0.213   0.1296                        áno  --- 
       Obv. stena 2 exist...  stena   0.714   1.131   0.0682                        áno  --- 
 Obv. stena 3 exist...  stena   1.423   0.628   0.0676 áno  --- 
       Strecha NS...  strecha  10.900   0.090                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Strecha exist. stav...  strecha   0.551   1.331   0.1287  áno                     --- 
       Strop nad nevyk priestorom.  podlaha   4.313   0.215                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Vnútorná stena e NS...  stena  3.811   0.246                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Strop nad suterenom exist. podlaha   0.286   1.598                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Strop nad suterenom navrh...  podlaha   3.383   0.269                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Podlaha na teréne exis...  podlaha   0.396   1.766                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  --- 
       Podlaha na terene NS byt...  podlaha   3.691   0.259                  nedochádza ku kondenzácii v.p.  ---  

 

 
          
 
 

 Vysvetlivky: 
 R  tepelný odpor konštrukcie 
 U  sú� inite� prestupu tepla konštrukcie 
 Ma,max  maximálne mno�stvo skond. vodnej páry v ko nštrukcii za rok 
 DeltaT10  pokles dotykovej teploty podlahovej  konštrukcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

     VÝPO �TOV` �AS	 
 

POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU � BYTOVÝ DOM 
 
Posúdenie navrhovaných stavebných konštrukcii. 
  
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Obv. stena 1 NS 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápennocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Ytong P2  0,375       0,105  7,0 
   3  Lepiaca malta ETICS - ter� e na 50% 0,005       0,300  20,0 
   4  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   5  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   6  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,146 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie�ovÆ hodnota je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   18,75 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0633  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 5,5900 kg/m2,rok 
  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Soklík obv. stena 1 NS 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápennocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Ytong P2  0,375       0,105  7,0 
   3  Lepiaca malta ETICS - ter� e na 50% 0,005       0,300  20,0 
   4  Extrudovaný polystyrén  0,100       0,034  100,0 
   5  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   6  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,149 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie�ovÆ hodnota je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   18,72 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0423  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,8743 kg/m2,rok 
 

   
  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Strecha NS 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápennocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Ytong P4-600 + nosníky  0,250       0,417  7,0 
   3  Knauf TI 132 U  0,360       0,035  3,2 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,090 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,20 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,15 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,10 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie�ovÆ hodnota je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   19,22 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Strop nad nevyk priestorom navrhovaný 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Drevovláknité dosky lisované 3  0,008       0,170  12,5 
   2  �elezobetón 1  0,050       1,430  23,0 
   3  EPS 200  0,040       0,039  50,0 
   4  �elezobetón. doska  0,170       1,580  29,0 
   5  Lepiaca malta ETICS - ter� e na  0,005       0,300  20,0 
   6  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   7  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,215 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,30 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   19,21 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Vnútorná stena e NS 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápennocementová  0,025       0,990  19,0 
   2  Murivo CD 36  0,375       0,570  7,0 
   3  Omietka vápennocementová  0,025       0,990  19,0 
   4  Lepiaca malta ETICS - ter� e na  0,005       0,300  20,0 
   5  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   6  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   7  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,246 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,45 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,40 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,35 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie�ovÆ hodnota je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   19,11 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Podlaha na teréne NS byt 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dla�ba gresova  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepiaci tmel  0,003       1,160  19,0 
   3  Nivela� ná stierka  0,003       1,160  19,0 
   4  Betónová mazanina  0,056       1,360  23,0 
   5  Kooltherm K3 fenolická doska  0,080       0,022  35,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  45,11 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  26,94 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,475 m 
 Tepelný odpor podlahy:  3,691 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  zvislá 
 Hrúbka okrajovej izolácie:  0,1 m 
 Tepelná vodivos�  okrajovej izolácie:  0,034 W/mK 
 H�bka okrajovej izolácie:  0,5 m 
 Vypo� ítaný lineárny stratový sú� inite�:  -0,029 W/mK 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  0,259 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,72 
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,187 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,37 W/(m2K) 
  U < U,r2 ... cie�ovÆ hodnota je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+1,00 = 13,63 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   19,05 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Podlaha na teréne exist. stav - schodište 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dla�ba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,010       1,160  19,0 
   3  Betón hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  Škvarobetón 1  0,172       0,520  6,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  18,81 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,15 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,52 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,33 
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,583 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,60 W/(m2K) 
  

  U <  U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA  JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,37 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+1,00 = 13,63 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,20 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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POSÚDENIE NAVRHOVANÉHO STAVU � EXIST. BUDOVA  
 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Obv. stena e 2 NS 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenná  0,025       0,870  6,0 
   2  Murivo CD 36  0,375       0,570  7,0 
   3  Brizolit  0,025       0,900  25,0 
   4  Lepiaca malta ETICS - ter� e na 50%  0,005       0,300  20,0 
   5  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   6  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   7  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,251 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   17,87 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0390  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 5,6222 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Obv. stena e 3 NS 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenná  0,025       0,870  6,0 
   2  Plynosilikát 1  0,250       0,180  7,0 
   3  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   4  Lepiaca malta ETICS - ter� e na  0,005       0,300  20,0 
   5  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   6  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
   7  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,213 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   18,18 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1296  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 5,7190 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Strop nad suterénom navrhovaný 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dla�ba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Betónová mazanina  0,060       1,360  23,0 
   3  Min. pls�  lisovaná 1 (do roku  0,010       0,095  5,0 
   4  �elezobetón. doska  0,200       1,580  29,0 
   5  Lepiaca malta ETICS - ter� e na  0,005       0,300  20,0 
   6  Knauf FKD S Thermal  0,120       0,039  1,0 
   7  Omietka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,269 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,75 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,50 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,25 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+1,00 = 13,63 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   19,01 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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POSÚDENIE  OTVOROVÝCH KON�TRUKCII V NARHOVANOM STAV E � ZÓNA 1.. 
NovØ oknÆ sœ navrhovanØ plastovØ a s izola�ným trojsklom so sœ�inite�om prechodu tepla rÆmu 
Uf=0,9W/(m2K) a skla Ug = 0,6 W/(m2K).  Di�tan �ný rÆmik trojskla  max. ψg = 0,06 W/m.K   
OknÆ a vstupnØ dvere ako celok musia ma� max. Uw < 1,0 W/m2.K). 
Vonkaj�ie oknÆ a dvere bytových a nebytových budov musia ma� sœ�inite� prechodu tepla 
kon�trukciou. 

U w  <  U w N  

U w N  =  1 , 0  W / m 2 / K  o d  1 . 1 . 2 0 1 6  
U w N  =  1 , 7  W / m 2 / K  p r i  r e a l i zÆ c i i  v ý me n y  o k i e n  v  mi n u l o s t i  
 
T a b u � k a  v ý p l n í  o t v o r o v ý c h  k o n � t r u kc i i  

Popis n - 
po� e
t 

A 
(m) 

B 
(m) 

Ag 
(m2) 

Af 
(m2) 

Lg 
(m) 

Psi g 
(W/m.K) 

Ug 
(W/m2.K) 

Uf 
(W/m2.K

) 

Uw 
(W/m2.
K) 

posúdenie 

            1 AL dvere 1 1,05 2,13 0,39 1,85 2,25 0,06 0,6 0,9 0,92 vyhovuje 

2 Plastové okno 9 1,35 1,50 1,50 0,53 4,7 0,06 0,6 0,9 0,82 vyhovuje 

3 Plastové okno 1 1,00 0,50 0,24 0,26 2,2 0,06 0,6 0,9 1,02 vyhovuje, malé 
rozmery okna 

4 Plastové okno 1 0,50 0,75 0,17 0,21 1,7 0,06 0,6 0,9 1,04 
vyhovuje, malé 
rozmery okna 

5 AL dvere 1 1,175 2,8 1,73 2,41 9,1 0,06 0,6 0,9 0,96 vyhovuje 

6 Plastové okno 3 1,25 1,5 1,36 0,51 4,7 0,06 0,6 0,9 0,83 vyhovuje 

7 Plastové okno 1 1,0 1,25 0,84 0,41 3,7 0,06 0,6 0,9 0,88 vyhovuje 

8 Plastové okno 1 1,0 1,50 1,04 0,46 4,2 0,06 0,6 0,9 0,86 vyhovuje 

9 Plastové okno 3 1,0 0,75 0,44 0,31 2,7 0,06 0,6 0,9 0,94 vyhovuje 

10 Plastové okno 1 1,2 0,75 0,55 0,35 3,1 0,06 0,6 0,9 0,92 vyhovuje 

11 Plast. balk. dv. 2 1,47 2,4 1,9 1,63 11,64 0,06 0,6 0,9 0,94 vyhovuje 

12 Plast. balk. dv. 1 1,2 2,4 1,38 1,50 10,56 0,06 0,6 0,9 0,98 vyhovuje 

13 Plast. balk. dv. 1 1,0 2,4 1,55 0,85 6,36 0,06 0,6 0,9 0,87 vyhovuje 

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 
 	 � � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � �

� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
POSÚDENIE  OTVOROVÝCH KON�TRUKCII V NARHOVANOM STAV E � ZÓNA 2.. 
NovØ oknÆ sœ navrhovanØ plastovØ a s izola�ným trojsklom so sœ�inite�om prechodu tepla rÆmu 
Uf=0,9W/(m2K) a skla Ug = 0,6 W/(m2K).  Di�tan �ný rÆmik trojskla  max. ψg = 0,06 W/m.K   
OknÆ a vstupnØ dvere ako celok musia ma� max. Uw < 1,0 W/m2.K). Existujœce oknÆ a dvere u� 
vymenenØ sœ a s izola�ným dvojsklom so sœ�inite�om prechodu tepla rÆmu Uf=1,3W/(m2K) a 
skla Ug = 1,0 W/(m2K).  Di�tan �ný rÆmik trojskla  max. ψg = 0,06 W/m.K  .  
 
T a b u � k a  v ý p l n í  o t v o r o v ý c h  k o n � t r u kc i i  

Popis n - 
po� et 

A 
(m) 

B 
(m) 

Ag 
(m2) 

Af 
(m2) 

Lg 
(m) 

Psi g 
(W/m.K) 

Ug 
(W/m2.K) 

Uf 
(W/m2.K) 

Uw 
(W/m2.K) 

posúdenie 

            01 Plast. okno ex. 4 1,20 1,50 1,30 0,50 4,6 0,06 1,0 1,30 1,24 vyhovuje 

02 Plast. dvere  ex. 1 1,51 2,80 2,18 2,04 18,04 0,06 1,0 1,30 1,40 vyhovuje 

03 Plast. okno nav. 6 1,20 0,90 0,70 0,38 3,4 0,06 0,6 0,9 0,89 vyhovuje 

04 Plast. okno nav. 2 0,60 0,90 0,28 0,26 2,2 0,06 0,6 0,9 0,99 vyhovuje 

05 AL dvere navrh. 1 1,10 2,18 0,49 1,91 2,8 0,06 0,6 0,9 0,91 vyhovuje 

06 AL dvere navrh. 1 1,10 2,25 0,50 1,97 2,8 0,06 0,6 0,9 0,91 vyhovuje 

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 
 	 � � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � �

� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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�
Posœdenie intenzity výmeny vzduchu v zóne 1. 

Vb

li
n �=

.
25200      

n � priemernÆ intenzita výmeny vzduchu  

k*Vb = 946,16 m‡ � skuto�ný objem vzduchu v zóne 
i � sœ�. �kÆrovej prievzdu�nosti, lv � d 
�ka �kÆr 
  
i = 1,0. 10-4 m3/m.s.Pa0,67 � plastovØ oknÆ a dvere 
l v= 128,55m 
 

Vbk
Bisumlv

n
*

)7,0**10000/)*(
3600=  

127,0
16,946

)7,0*8*10000/)0,1*55,128(
3600 −== hn  

n = 0,27 1/h  <  nN=0,5 1/h   � budovy na bývanie 

Zóna �. 1 � bytový dom v navrhovanom stave nevyhovuje po� iadavke na minimÆlnu 

intenzitu výmeny vzduchu prirodzeným vetraním, pret o zóna bude vetranÆ lokÆlnymi 

jednoizbovými rekupera �nými jednotkami s œ�innos�ou rekuperÆcie tepla minimÆlne 74%.  

Pri výpo �te mernej tepelnej straty vetraním je uva�ovanØ n =0,5 1/h. 
 
 
Posœdenie intenzity výmeny vzduchu v zóne 2. 

Vb

li
n �=

.
25200      

n � priemernÆ intenzita výmeny vzduchu  

k*Vb = 836,7 m‡ � skuto�ný objem vzduchu v zóne 
i � sœ�. �kÆrovej prievzdu�nosti, lv � d 
�ka �kÆr 
  
i = 1,0. 10-4 m3/m.s.Pa0,67 � plastovØ oknÆ a dvere 
l v= 57,68m 
i = 1,8.10-4 m3/m.s.Pa0,67 � plastovØ oknÆ a dvere 
l v= 6,82m 
 

Vbk
Bisumlv

n
*

)7,0**10000/)*(
3600=  

117,0
7,836

)7,0*8*10000/)0,1*68,578,1*82,6(
3600 −=+= hn  

n = 0,17 1/h  <  nN=0,5 1/h   � budovy pre maloobchod a slu�by 
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Zóna �. 2 - maloobchod v navrhovanom stave nevyhovuje po� iadavke na minimÆlnu 

intenzitu výmeny vzduchu prirodzeným vetraním, pret o zóna musí by � vybavenÆ 

�trbinovým vetraním v oknÆch. 

Pri výpo �te mernej tepelnej straty vetraním je uva�ovanØ n =0,5 1/h. 
 
 
 
 
POSÚDENIE HYGIENICKÉHO KRITÉRIA � na vznik plesní v  tepelných 
mostoch . 

 
 Pod�a STN 730540-3 minimÆlna normovÆ povrchovÆ teplota pri teplote vnœtornØho vzduchu   
20°C a relatívnej vlhkosti vnœtornØho vzduchu 80% v blízkosti tepelnØho mosta a vonkaj�ej 
výpo �tovej teplote -15°C (BystrØ) je  12,6 + 1,0 (bezp. prirÆ�ka tlmenØ vykurovanie) = 13,6°C. 
 
 
Detail D1: Styk obvodovej steny a podlahy na terØne � navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  
 9 

  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13 ,6 °C 
       Po�iadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   16,97°C 
  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
 II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,913 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                 θsi80, 1 = 16,97 > 13,6°C  
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Detail D2: Styk obvodovej steny stropu a atiky v = 500 � navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  
  

  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13 ,6 C 
       Po�iadavka  platí pre posúdenie  nepriesvitn ej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,83 C 
  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
 II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,852 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                              θsi80, 1 = 14,83 > 13,6°C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail D2.1 : Styk obvodovej steny stropu a atiky v = 250 � navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  
  

  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13 ,6 C 
       Po�iadavka  platí pre posúdenie  nepriesvitn ej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,59 C 
  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
 II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
   Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,845 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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                                         θsi80, 1 = 14,56 > 13,6°C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail D2.2: Styk obvodovej steny stropu atiky a okna � navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  
  

  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13 ,6 °C 
       Po�iadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   13,61°C 
  Tsi >Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
 II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,817 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
                                                                                                             
III. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3.6): 
  
  

  Po�iadavka: Tsi,w > Tsi,w,N = θdp =  9,58 °C 
       Po�iadavka platí pre posúdenie priesvitnej k onštrukcie .                                        
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi,w =  9,85°C 
  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀                                                                                                                        
                                                                            
 
                                                                     
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     θsi80, 1 = 13,61 > 13,6°C  
 
 
 
   θsiw,1 =9,85 >9,58°C  
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Detail D3: Zateplenie balkóna � navrhovaný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  

                  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13, 6 °C 
       Po�iadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,78°C 
  Tsi >Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
   Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,851 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀  
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                           θsi80, 1 = 14,78 > 13,6°C  
 
 
 Detail D3.1: Zateplenie balkóna s dverami � navrhov aný stav 
 
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-(2012) 
 
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,00 °C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
 I. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3): 
  

                  Po�iadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   12,6+1,0 = 13, 6 °C 
       Po�iadavka platí pre posúdenie nepriesvitnej  konštrukcie. 
  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   13,62°C 
  Tsi >Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
II. Po�iadavka na teplotný faktor ( � l. 4.3.5) : 

 
   Po�iadavka: fRsi,N =  0,800 
  Vypo� ítaná hodnota: fRsi =  0,818 
  fRsi > fRsi,N ...  PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀    
 
                                                                                                   θsi80, 1 = 13,62 > 13,6°C  
 
 
 
 
 
 
   
Z`VERE �NÉ ZHODNOTENIE: Budova v navrhovanom  stave vyhovuj e z h�adiska 
hygienickØho kritØria na vznik plesní. 
Je splnenØ kritØrium minimÆlnej teploty vnœtornØho povrchu (hygienickØ kritØrium) pre 
navrhovaný stav (eliminÆcia vzniku kondenzÆcie na vnœtornom povrchu, odstrÆnenie vplyvu 
negatívneho sÆlania). 
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    VÝPO � ET POTREBY TEPLA PRE PRERU�OVANÉ VYKUROVANIE 
 

  
    

  VÝPO � ET ENERGETICKEJ HOSPOD`RNOSTI BUDOV 
  A PRIEMERNÉHO SÚ � INITE� A PRECHODU TEPLA 
  pod�a vyhlÆ�ky � . 364/2012 Z.z. a STN 730540 
    
 

 a pod�a STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789 
 
 Názov úlohy: 
 BystrØ 6 bj PS 
 Spracovate�:  Gajdoš 
 Zákazka:  Bystré 6 bj 
 Dátum:  27.2.2019 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:   
 
 Po� et zón v objekte:  2 
  

 Typ výpo� tu potreby energie:  mesa� ný (pre jednotlivé mesiace v roku) 
 
 OkrajovØ podmienky výpo � tu: 
 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  Sever  Juh  Východ  ZÆpad  Horizont 
 január  31  -1,8 C  32,7  108,7  53,6  53,6  79,9 
 február  28  0,4 C  49,7  157,0  88,2  88,2  139,0 
 marec  31  4,6 C  72,4  220,3  151,2  151,2  257,0 
 apríl  30  9,9 C  97,9  238,7  212,8  212,8  389,5 
 máj  31  14,9 C  181,4  332,6  344,9  344,9  604,8 
 jún  30  17,9 C  202,0  319,3  358,6  358,6  651,6 
 júl  31  19,6 C  191,2  325,1  350,6  350,6  637,2 
 august  31  19,2 C  160,9  343,8  321,5  321,5  554,4 
 september  30  15,2 C  108,7  342,7  241,9  241,9  403,2 
 október  31  9,8 C  52,2  205,9  115,9  115,9  198,0 
 november  30  4,3 C  30,2  119,2  55,4  55,4  94,3 
 december  31  -0,3 C  24,5  102,2  42,5  42,5  66,2 
 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  SV  SZ  JV  JZ 
 január  31  -1,8 C  36,7  36,7  81,7  81,7 
 február  28  0,4 C  58,0  58,0  121,7  121,7 
 marec  31  4,6 C  96,5  96,5  183,2  183,2 
 apríl  30  9,9 C  149,8  149,8  223,2  223,2 
 máj  31  14,9 C  259,9  259,9  362,9  362,9 
 jún  30  17,9 C  286,6  286,6  358,6  358,6 
 júl  31  19,6 C  274,0  274,0  363,2  363,2 
 august  31  19,2 C  227,2  227,2  360,4  360,4 
 september  30  15,2 C  149,0  149,0  322,6  322,6 
 október  31  9,8 C  65,9  65,9  161,3  161,3 
 november  30  4,3 C  34,6  34,6  89,6  89,6 
 december  31  -0,3 C  26,6  26,6  74,9  74,9 
 

 
 
  PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:   
 
    

 PARAMETRE ZÓNY � . 1 :  
    

 

 ZÆkladný popis zóny  
 

 Názov zóny:  Bytový dom 6 bj 
 

 Objem z vonkajších rozmerov:  1677,21 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  299,3 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  483,76 m2 
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 Ú� inná vnútorná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Energie/zisky vylú� ené z výpo� tu:  ...................................... v mesiacoch: 
  · na vykurovanie:     5,6,7,8,9 
  · na chladenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na osvetlenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na vetranie a RH:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · zisky od osôb:  5,6,7,8,9 
  · zisky od zariadení:  5,6,7,8,9 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 

 Priemerné vnútorné zisky:  2418 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebi� e) 
   · � asový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebi� e) 
   · zahrnutie spotrebi� ov: len zisky 
 

   · minimálnu prípustnú osvetlenos� : 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a) 
   · priem. ú� innos�  osvetlenia: 40 % 
 

   · � alšie tepelné zisky: 2418,0 W 
 

 Teplo na prípravu TV:  21549,6 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu energie na prípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
 

 vykurovanie je zaistené VZT:  nie 
 Ú� innos�  zdie�ania/distribúcie:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 99,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  99,0 %  
 

 Názov zdroja tepla:  Elektrický konvektor (podiel 1,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  99,0 %  
 

 Príkon � erpadiel vykurovania:  690,0 W 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  99,0 % 
 
 
 MernÆ tepelnÆ strata vetraním zóny � . 1 : 
 

 Objem vzduchu v zóne:  989,554 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  59,0 % 
 Typ vetrania zóny:   nútené (mechanický vetrací systém) 
 Objem. tok privádzaného vzduchu:  478,0 m3/h 
 Objem. tok odvádzaného vzduchu:  478,0 m3/h 
 Intenzita výmeny pri dP=50Pa:  0,5 1/h 
 Sú� . veternej expozície e:  0,03 
 Sú� . veternej expozície f:  20,0 
 Ú� innos�  spätného získavania tepla:  74,0 % 
 Podiel � asu s núteným vetraním:  100,0 % 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  45,911 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla medzi zónou � . 1 a exteriØrom :  
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] 
  

 Obv.stena 1 NS  377,44  0,146  1,00  55,106 
 Soklik NS  2,95  0,149  1,00  0,440 
 Obv.stena 2 NS  24,71  0,251  1,00  6,202 
 Strecha  418,79  0,090  0,80  30,153 
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 Výlez do strechy  1,05  1,800  0,80  1,512 
 Stena do nevyk priest  8,69  0,246  0,50  1,069 
 Strop nad nevyk. priest  39,28  0,215  0,50  4,223 
 1 AL dvere  2,24 (1,05x2,13 x 1)  0,920  1,00  2,058 
 2 PL okno  2,03 (1,35x1,5 x 1)  0,820  1,00  1,661 
 4 PL okno  0,38 (0,5x0,75 x 1)  1,040  1,00  0,390 
 6 PL okno  1,88 (1,25x1,5 x 1)  0,830  1,00  1,556 
 7 PL okno  1,25 (1,0x1,25 x 1)  0,880  1,00  1,100 
 10 PL okno  0,9 (1,2x0,75 x 1)  0,920  1,00  0,828 
 12 PL b dvere  2,88 (1,2x2,4 x 1)  0,980  1,00  2,822 
 2 PL okno  6,08 (1,35x1,5 x 3)  0,820  1,00  4,982 
 3 PL okno  0,5 (1,0x0,5 x 1)  1,020  1,00  0,510 
 6 PL okno  3,75 (1,25x1,5 x 2)  0,830  1,00  3,112 
 8 PL okno  1,5 (1,0x1,5 x 1)  0,860  1,00  1,290 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  3,53 (1,47x2,4 x 1)  0,940  1,00  3,316 
 2 PL okno  6,08 (1,35x1,5 x 3)  0,820  1,00  4,982 
 5 AL dvere  4,14 (1,48x2,8 x 1)  0,960  1,00  3,978 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  7,06 (1,47x2,4 x 2)  0,940  1,00  6,633 
 13 PL b dvere  2,4 (1,0x2,4 x 1)  0,870  1,00  2,088 
 2 PL okno  4,05 (1,35x1,5 x 2)  0,820  1,00  3,321 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  3,53 (1,47x2,4 x 1)  0,940  1,00  3,316 
  

 Vysvetlivky:  U je sú� inite� prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný reduk� ní faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 

 Vplyv tepelných väzieb je vo výpo� tu zapo� ítaný pribli�ne sú � inom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  148,762 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  18,586 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla zeminou v zóne � . 1 :  
  

   1. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne byt 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  45,11 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  26,94 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,475 m 
 Tepelný odpor podlahy:  3,691 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  zvislá 
 Hrúbka okrajovej izolácie:  0,1 m 
 Tepelná vodivos�  okrajovej izolácie:  0,034 W/mK 
 H�bka okrajovej izolácie:  0,5 m 
 Vypo� ítaný lineárny stratový sú� inite�:  -0,029 W/mK 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  0,259 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,72 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,187 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  8,421 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 7,069 do 74,628 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  9,034 / 5,806 W/K 
  
  

   2. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne schodište 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  18,81 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,15 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,52 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,33 
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 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,583 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  10,967 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 8,936 do 110,369 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  10,24 / 7,04 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  19,388 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  1,278 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 16,004 do 184,997 W/K 
  

 
 
 SolÆrne zisky priesvitnými kon�trukciami zóny � . 1 :   
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  OrientÆcia 
 

 1 AL dvere  2,24  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 2 PL okno  2,03  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 4 PL okno  0,38  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 6 PL okno  1,88  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 7 PL okno  1,25  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 10 PL okno  0,9  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 12 PL b dvere  2,88  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 2 PL okno  6,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 3 PL okno  0,5  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 6 PL okno  3,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 8 PL okno  1,5  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 11 PL b dvere  3,53  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 2 PL okno  6,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 5 AL dvere  4,14  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 11 PL b dvere  7,06  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 13 PL b dvere  2,4  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 2 PL okno  4,05  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 11 PL b dvere  3,53  0,5  0,67/0,33  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnos�  slne� ného �iarenia zasklenia v priesvitných konštrukciác h; alfa je pohltivos�  slne� ného �iarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korek� ný � inite� zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korek� ný � inite� rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korek� ný � inite� clonenia pohyblivými clonami 
  pre re�im vykurovania; Fc,c je korek � ný � inite� clonenia pre re�im chladenia a Fsh je korek � ný � inite� tienenia nepohyblivými 
  � as�ami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  798,8  1217,8  1866,5  2325,8  3579,2  3631,9 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  3594,8  3463,7  2935,1  1578,9  848,6  697,5 
 
 
    

 PARAMETRE ZÓNY � . 2 :  
    

 

 ZÆkladný popis zóny  
 

 Názov zóny:  Maloobchod 
 

 Objem z vonkajších rozmerov:  1177,4 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  261,46 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  315,69 m2 
 

 Ú� inná vnútorná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Energie/zisky vylú� ené z výpo� tu:  ...................................... v mesiacoch: 
  · na vykurovanie:     5,6,7,8,9 
  · na chladenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na vetranie a RH:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · zisky od osôb:  5,6,7,8,9 
  · zisky od zariadení:  5,6,7,8,9 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  15,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
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 Priemerné vnútorné zisky:  1894 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebi� e) 
   · � asový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebi� e) 
   · zahrnutie spotrebi� ov: len zisky 
 

   · minimálnu prípustnú osvetlenos� : 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a) 
   · priem. ú� innos�  osvetlenia: 22 % 
 

   · � alšie tepelné zisky: 1894,0 W 
 

 Teplo na prípravu TV:  9412,56 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu energie na prípravu TV: 10,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
 

 vykurovanie je zaistené VZT:  nie 
 Ú� innos�  zdie�ania/distribúcie:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  78,0 %  
 

 Príkon � erpadiel vykurovania:  130,0 W 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  78,0 % 
 
 
 MernÆ tepelnÆ strata vetraním zóny � . 2 : 
 

 Objem vzduchu v zóne:  941,92 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vetrania zóny:   prirodzené 
 Min. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
 Výpo� t. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  155,417 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla medzi zónou � . 2 a exteriØrom :  
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] 
  

 Obv.stena ex 2 NS  138,44  0,251  1,00  34,748 
 Obv.stena ex 3 NS  49,88  0,213  1,00  10,624 
 Stena nevyk priest  27,76  1,131  0,50  15,698 
 Dvere nevyk priest  2,03  2,000  0,50  2,030 
 Strop nad suterénom  183,1  0,269  0,50  24,627 
 O1 PL okno J  7,2 (1,2x1,5 x 4)  1,240  1,00  8,928 
 O2 PL dvere J  4,23 (1,51x2,8 x 1)  1,400  1,00  5,919 
 O3 PL okno V  1,08 (1,2x0,9 x 1)  0,890  1,00  0,961 
 O3 PL okno Z  2,16 (1,2x0,9 x 2)  0,890  1,00  1,922 
 O3 PL okno S  3,24 (1,2x0,9 x 3)  0,930  1,00  3,013 
 O4 PL okno Z  1,08 (0,6x0,9 x 2)  0,990  1,00  1,069 
 O5 AL dvere S  2,4 (1,1x2,18 x 1)  0,910  1,00  2,182 
 O6 AL dvere V  2,48 (1,1x2,25 x 1)  0,910  1,00  2,252 
  

 Vysvetlivky:  U je sú� inite� prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný reduk� ní faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 

 Vplyv tepelných väzieb je vo výpo� tu zapo� ítaný pribli�ne sú � inom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  113,976 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  21,254 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla zeminou v zóne � . 2 :  
  

   1. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  132,59 m2 
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 Exponovaný obvod podlahy:  28,63 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,52 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,21 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,374 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od -66,331 do 274,476 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  72,179 / 22,027 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  6,630 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od -66,331 do 274,476 W/K 
  

 
 
 SolÆrne zisky priesvitnými kon�trukciami zóny � . 2 :   
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  OrientÆcia 
 

 O1 PL okno J  7,2  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O2 PL dvere J  4,23  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O3 PL okno V  1,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 O3 PL okno Z  2,16  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O3 PL okno S  3,24  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O4 PL okno Z  1,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O5 AL dvere S  2,4  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O6 AL dvere V  2,48  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnos�  slne� ného �iarenia zasklenia v priesvitných konštrukciác h; alfa je pohltivos�  slne� ného �iarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korek� ný � inite� zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korek� ný � inite� rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korek� ný � inite� clonenia pohyblivými clonami 
  pre re�im vykurovania; Fc,c je korek � ný � inite� clonenia pre re�im chladenia a Fsh je korek � ný � inite� tienenia nepohyblivými 
  � as�ami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  448,2  665,0  973,9  1144,8  1713,1  1714,2 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  1708,8  1692,2  1519,7  857,6  480,3  403,4 
 
  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE ZÓNU � . 1 :  
    
 

 Názov zóny:  Bytový dom 6 bj 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  45,911 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  168,627 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  19,388 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 VýslednÆ mernÆ strata H:  233,925 W/K 
 
 VýslednÆ mernÆ strata do zóny � .2   H,12:  --- 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  13,461  6,476  0,799  7,275  0,978  100,0  6,347 



 29

 2  10,948  5,850  1,218  7,067  0,956  100,0  4,189 
 3  9,563  6,476  1,866  8,343  0,883  100,0  2,196 
 4  6,131  6,267  2,326  8,593  0,668  12,2  0,388 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 10  6,396  6,476  1,579  8,055  0,723  38,5  0,571 
 11  9,432  6,267  0,849  7,116  0,925  100,0  2,849 
 12  12,548  6,476  0,697  7,174  0,972  100,0  5,572 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  22,114 GJ 
  
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  188,0 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  993,2 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky zóny U,em:  0,19 W/m2K 
  
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE ZÓNU � . 2 :  
    
 

 Názov zóny:  Maloobchod 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  15,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  155,417 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  141,859 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 VýslednÆ mernÆ strata H:  346,806 W/K 
 
 VýslednÆ mernÆ strata do zóny � .1   H,21:  --- 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  15,611  5,073  0,448  5,521  0,981  100,0  10,192 
 2  12,401  4,582  0,665  5,247  0,969  100,0  7,318 
 3  10,137  5,073  0,974  6,047  0,922  100,0  4,564 
 4  5,424  4,909  1,145  6,054  0,723  54,4  1,046 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 10  5,690  5,073  0,858  5,930  0,751  54,8  1,236 
 11  10,059  4,909  0,480  5,390  0,940  100,0  4,992 
 12  14,328  5,073  0,403  5,476  0,977  100,0  8,980 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  38,327 GJ 
 
  
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  191,4 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  557,7 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky zóny U,em:  0,34 W/m2K 
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  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE CELÚ BUDOVU:   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,54 m2/m3 
  
 Rozlo�enie merných tepelných strÆt  
  

 Zóna  Polo�ka  Plocha [m2]  M. strata [W/K]  Percento [%] 
  

 1  Celková merná strata H:  ---  233,925  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  45,911  19,63 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  19,388  8,29 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  19,865  8,49 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  148,762  63,59 % 
  

 rozlo�enie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stena:  405,1  61,748  26,40 % 
  Strecha:  418,8  30,153  12,89 % 
  Podlaha:  63,9  19,388  8,29 % 
  Otvorová výpl� :  57,4  51,570  22,05 % 
  Konštrukcie pri nevyk. priestore:  48,0  5,291  2,26 % 
 
  

 2  Celková merná strata H:  ---  346,806  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  155,417  44,81 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  49,531  14,28 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  27,883  8,04 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  113,976  32,86 % 
  

 rozlo�enie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stena:  188,3  45,373  13,08 % 
  Podlaha:  132,6  49,531  14,28 % 
  Otvorová výpl� :  25,9  28,278  8,15 % 
  Konštrukcie pri nevyk. priestore: 210,9  40,325  11,63 % 
 
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla budovy  
  

 Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht:  379,4 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií budovy:  1550,9 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky budovy U,em:  0,24 W/m2K 
  
  
  

 Potreba tepla na vykurovanie budovy 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  29,072  11,549  1,247  12,796  0,979  100,0  16,539 
 2  23,349  10,432  1,883  12,314  0,962  100,0  11,507 
 3  19,701  11,549  2,840  14,390  0,899  100,0  6,760 
 4  11,555  11,177  3,471  14,647  0,691  33,3  1,434 
 5  ---  11,549  5,292  16,842  ---  0,0  --- 
 6  ---  11,177  5,346  16,523  ---  0,0  --- 
 7  ---  11,549  5,304  16,853  ---  0,0  --- 
 8  ---  11,549  5,156  16,705  ---  0,0  --- 
 9  ---  11,177  4,455  15,631  ---  0,0  --- 
 10  12,087  11,549  2,436  13,986  0,735  46,7  1,808 
 11  19,490  11,177  1,329  12,506  0,932  100,0  7,841 
 12  26,875  11,549  1,101  12,650  0,974  100,0  14,552 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  60,441 GJ  16,789 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  2854,6 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  799,45 m2 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3):  5,9 kWh/(m3.a) 
  

 MernÆ potreba tepla na vykurovanie budovy:  21,0 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota bola stanovená pre po� et dennostup� ov D =   2907. 
     

 PoznÆmka: MernÆ potreba tepla je stanovenÆ bez vplyvu œ� inností systØmov výroby, distribœcie a emisie tepla. 
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     VÝPO � ET POTEBY TEPLA PRE NEPRERU�OVANÉ VYKUROVANIE 
 
    

  VÝPO � ET ENERGETICKEJ HOSPOD`RNOSTI BUDOV 
  A PRIEMERNÉHO SÚ � INITE� A PRECHODU TEPLA 
  pod�a vyhlÆ�ky � . 364/2012 Z.z. a STN 730540 
    
 

 a pod�a STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789 
  
 Názov úlohy:  BystrØ 6 bj PS 
 Spracovate�:  Gajdoš 
 Zákazka:  Bystré 6 bj 
 Dátum:  27.2.2019 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:   
 
 Po� et zón v objekte:  2 
  

 Typ výpo� tu potreby energie:  mesa� ný (pre jednotlivé mesiace v roku) 
 
 OkrajovØ podmienky výpo � tu: 
 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  Sever  Juh  Východ  ZÆpad  Horizont 
 január  31  -1,8 C  32,7  108,7  53,6  53,6  79,9 
 február  28  0,4 C  49,7  157,0  88,2  88,2  139,0 
 marec  31  4,6 C  72,4  220,3  151,2  151,2  257,0 
 apríl  30  9,9 C  97,9  238,7  212,8  212,8  389,5 
 máj  31  14,9 C  181,4  332,6  344,9  344,9  604,8 
 jún  30  17,9 C  202,0  319,3  358,6  358,6  651,6 
 júl  31  19,6 C  191,2  325,1  350,6  350,6  637,2 
 august  31  19,2 C  160,9  343,8  321,5  321,5  554,4 
 september  30  15,2 C  108,7  342,7  241,9  241,9  403,2 
 október  31  9,8 C  52,2  205,9  115,9  115,9  198,0 
 november  30  4,3 C  30,2  119,2  55,4  55,4  94,3 
 december  31  -0,3 C  24,5  102,2  42,5  42,5  66,2 
 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  SV  SZ  JV  JZ 
 január  31  -1,8 C  36,7  36,7  81,7  81,7 
 február  28  0,4 C  58,0  58,0  121,7  121,7 
 marec  31  4,6 C  96,5  96,5  183,2  183,2 
 apríl  30  9,9 C  149,8  149,8  223,2  223,2 
 máj  31  14,9 C  259,9  259,9  362,9  362,9 
 jún  30  17,9 C  286,6  286,6  358,6  358,6 
 júl  31  19,6 C  274,0  274,0  363,2  363,2 
 august  31  19,2 C  227,2  227,2  360,4  360,4 
 september  30  15,2 C  149,0  149,0  322,6  322,6 
 október  31  9,8 C  65,9  65,9  161,3  161,3 
 november  30  4,3 C  34,6  34,6  89,6  89,6 
 december  31  -0,3 C  26,6  26,6  74,9  74,9 
 

 
  PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:   
 
    

 PARAMETRE ZÓNY � . 1 :  
    

 

 ZÆkladný popis zóny  
 

 Názov zóny:  Bytový dom 6 bj 
 

 Objem z vonkajších rozmerov:  1677,21 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  299,3 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  483,76 m2 
 

 Ú� inná vnútorná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Energie/zisky vylú� ené z výpo� tu:  ...................................... v mesiacoch: 
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  · na vykurovanie:     5,6,7,8,9 
  · na chladenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na osvetlenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na vetranie a RH:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · zisky od osôb:  5,6,7,8,9 
  · zisky od zariadení:  5,6,7,8,9 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 

 Priemerné vnútorné zisky:  2418 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebi� e) 
   · � asový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebi� e) 
   · zahrnutie spotrebi� ov: len zisky 
 

   · minimálnu prípustnú osvetlenos� : 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a) 
   · priem. ú� innos�  osvetlenia: 40 % 
 

   · � alšie tepelné zisky: 2418,0 W 
 

 Teplo na prípravu TV:  21549,6 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu energie na prípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
 

 vykurovanie je zaistené VZT:  nie 
 Ú� innos�  zdie�ania/distribúcie:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 99,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  99,0 %  
 

 Názov zdroja tepla:  Elektrický konvektor (podiel 1,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  99,0 %  
 

 Príkon � erpadiel vykurovania:  690,0 W 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  99,0 % 
 
 
 MernÆ tepelnÆ strata vetraním zóny � . 1 : 
 

 Objem vzduchu v zóne:  989,554 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  59,0 % 
 Typ vetrania zóny:   nútené (mechanický vetrací systém) 
 Objem. tok privádzaného vzduchu:  478,0 m3/h 
 Objem. tok odvádzaného vzduchu:  478,0 m3/h 
 Intenzita výmeny pri dP=50Pa:  0,5 1/h 
 Sú� . veternej expozície e:  0,03 
 Sú� . veternej expozície f:  20,0 
 Ú� innos�  spätného získavania tepla:  74,0 % 
 Podiel � asu s núteným vetraním:  100,0 % 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  45,911 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla medzi zónou � . 1 a exteriØrom :  
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] 
  

 Obv.stena 1 NS  377,44  0,146  1,00  55,106 
 Soklik NS  2,95  0,149  1,00  0,440 
 Obv.stena 2 NS  24,71  0,251  1,00  6,202 
 Strecha  418,79  0,090  0,80  30,153 
 Výlez do strechy  1,05  1,800  0,80  1,512 
 Stena do nevyk priest  8,69  0,246  0,50  1,069 
 Strop nad nevyk. priest  39,28  0,215  0,50  4,223 
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 1 AL dvere  2,24 (1,05x2,13 x 1)  0,920  1,00  2,058 
 2 PL okno  2,03 (1,35x1,5 x 1)  0,820  1,00  1,661 
 4 PL okno  0,38 (0,5x0,75 x 1)  1,040  1,00  0,390 
 6 PL okno  1,88 (1,25x1,5 x 1)  0,830  1,00  1,556 
 7 PL okno  1,25 (1,0x1,25 x 1)  0,880  1,00  1,100 
 10 PL okno  0,9 (1,2x0,75 x 1)  0,920  1,00  0,828 
 12 PL b dvere  2,88 (1,2x2,4 x 1)  0,980  1,00  2,822 
 2 PL okno  6,08 (1,35x1,5 x 3)  0,820  1,00  4,982 
 3 PL okno  0,5 (1,0x0,5 x 1)  1,020  1,00  0,510 
 6 PL okno  3,75 (1,25x1,5 x 2)  0,830  1,00  3,112 
 8 PL okno  1,5 (1,0x1,5 x 1)  0,860  1,00  1,290 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  3,53 (1,47x2,4 x 1)  0,940  1,00  3,316 
 2 PL okno  6,08 (1,35x1,5 x 3)  0,820  1,00  4,982 
 5 AL dvere  4,14 (1,48x2,8 x 1)  0,960  1,00  3,978 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  7,06 (1,47x2,4 x 2)  0,940  1,00  6,633 
 13 PL b dvere  2,4 (1,0x2,4 x 1)  0,870  1,00  2,088 
 2 PL okno  4,05 (1,35x1,5 x 2)  0,820  1,00  3,321 
 9 PL okno  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,940  1,00  0,705 
 11 PL b dvere  3,53 (1,47x2,4 x 1)  0,940  1,00  3,316 
  

 Vysvetlivky:  U je sú� inite� prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný reduk� ní faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 
 Vplyv tepelných väzieb je vo výpo� tu zapo� ítaný pribli�ne sú � inom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  148,762 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  18,586 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla zeminou v zóne � . 1 :  
  

   1. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne byt 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  45,11 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  26,94 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,475 m 
 Tepelný odpor podlahy:  3,691 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  zvislá 
 Hrúbka okrajovej izolácie:  0,1 m 
 Tepelná vodivos�  okrajovej izolácie:  0,034 W/mK 
 H�bka okrajovej izolácie:  0,5 m 
 Vypo� ítaný lineárny stratový sú� inite�:  -0,029 W/mK 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  0,259 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,72 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,187 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  8,421 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 7,069 do 74,628 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  9,034 / 5,806 W/K 
  
  

   2. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne schodište 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  18,81 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,15 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,52 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,33 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,583 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  10,967 W/K 
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 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 8,936 do 110,369 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  10,24 / 7,04 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  19,388 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  1,278 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 16,004 do 184,997 W/K 
  

 
 
 SolÆrne zisky priesvitnými kon�trukciami zóny � . 1 :   
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  OrientÆcia 
 

 1 AL dvere  2,24  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 2 PL okno  2,03  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 4 PL okno  0,38  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 6 PL okno  1,88  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 7 PL okno  1,25  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 10 PL okno  0,9  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 12 PL b dvere  2,88  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 2 PL okno  6,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 3 PL okno  0,5  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 6 PL okno  3,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 8 PL okno  1,5  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 11 PL b dvere  3,53  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 2 PL okno  6,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 5 AL dvere  4,14  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 11 PL b dvere  7,06  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 13 PL b dvere  2,4  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 2 PL okno  4,05  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 9 PL okno  0,75  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 11 PL b dvere  3,53  0,5  0,67/0,33  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnos�  slne� ného �iarenia zasklenia v priesvitných konštrukciác h; alfa je pohltivos�  slne� ného �iarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korek� ný � inite� zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korek� ný � inite� rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korek� ný � inite� clonenia pohyblivými clonami 
  pre re�im vykurovania; Fc,c je korek � ný � inite� clonenia pre re�im chladenia a Fsh je korek � ný � inite� tienenia nepohyblivými 
  � as�ami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  798,8  1217,8  1866,5  2325,8  3579,2  3631,9 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  3594,8  3463,7  2935,1  1578,9  848,6  697,5 
 
    

 PARAMETRE ZÓNY � . 2 :  
    

 

 ZÆkladný popis zóny  
 

 Názov zóny:  Maloobchod 
 

 Objem z vonkajších rozmerov:  1177,4 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  261,46 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  315,69 m2 
 

 Ú� inná vnútorná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Energie/zisky vylú� ené z výpo� tu:  ...................................... v mesiacoch: 
  · na vykurovanie:     5,6,7,8,9 
  · na chladenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na vetranie a RH:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · zisky od osôb:  5,6,7,8,9 
  · zisky od zariadení:  5,6,7,8,9 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 

 Priemerné vnútorné zisky:  1894 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebi� e) 
   · � asový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebi� e) 
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   · zahrnutie spotrebi� ov: len zisky 
 

   · minimálnu prípustnú osvetlenos� : 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a) 
   · priem. ú� innos�  osvetlenia: 22 % 
 

   · � alšie tepelné zisky: 1894,0 W 
 

 Teplo na prípravu TV:  9412,56 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu energie na prípravu TV: 10,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
 

 vykurovanie je zaistené VZT:  nie 
 Ú� innos�  zdie�ania/distribúcie:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  78,0 %  
 

 Príkon � erpadiel vykurovania:  130,0 W 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kotol (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  78,0 % 
 
 
 MernÆ tepelnÆ strata vetraním zóny � . 2 : 
 

 Objem vzduchu v zóne:  941,92 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vetrania zóny:   prirodzené 
 Min. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
 Výpo� t. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  155,417 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla medzi zónou � . 2 a exteriØrom :  
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] 
  

 Obv.stena ex 2 NS  138,44  0,251  1,00  34,748 
 Obv.stena ex 3 NS  49,88  0,213  1,00  10,624 
 Stena nevyk priest  27,76  1,131  0,50  15,698 
 Dvere nevyk priest  2,03  2,000  0,50  2,030 
 Strop nad suterénom  183,1  0,269  0,50  24,627 
 O1 PL okno J  7,2 (1,2x1,5 x 4)  1,240  1,00  8,928 
 O2 PL dvere J  4,23 (1,51x2,8 x 1)  1,400  1,00  5,919 
 O3 PL okno V  1,08 (1,2x0,9 x 1)  0,890  1,00  0,961 
 O3 PL okno Z  2,16 (1,2x0,9 x 2)  0,890  1,00  1,922 
 O3 PL okno S  3,24 (1,2x0,9 x 3)  0,930  1,00  3,013 
 O4 PL okno Z  1,08 (0,6x0,9 x 2)  0,990  1,00  1,069 
 O5 AL dvere S  2,4 (1,1x2,18 x 1)  0,910  1,00  2,182 
 O6 AL dvere V  2,48 (1,1x2,25 x 1)  0,910  1,00  2,252 
  

 Vysvetlivky:  U je sú� inite� prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný reduk� ní faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 
 Vplyv tepelných väzieb je vo výpo� tu zapo� ítaný pribli�ne sú � inom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  113,976 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  21,254 W/K 
 
 
 MernÆ strata prechodom tepla zeminou v zóne � . 2 :  
  

   1. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  132,59 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  28,63 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
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 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,52 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,21 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,374 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 35,306 do 745,733 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  72,179 / 22,027 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  6,630 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od 35,306 do 745,733 W/K 
  

 
 SolÆrne zisky priesvitnými kon�trukciami zóny � . 2 :   
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  OrientÆcia 
 

 O1 PL okno J  7,2  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O2 PL dvere J  4,23  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O3 PL okno V  1,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 O3 PL okno Z  2,16  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O3 PL okno S  3,24  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O4 PL okno Z  1,08  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O5 AL dvere S  2,4  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O6 AL dvere V  2,48  0,5  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnos�  slne� ného �iarenia zasklenia v priesvitných konštrukciác h; alfa je pohltivos�  slne� ného �iarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korek� ný � inite� zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korek� ný � inite� rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korek� ný � inite� clonenia pohyblivými clonami 
  pre re�im vykurovania; Fc,c je korek � ný � inite� clonenia pre re�im chladenia a Fsh je korek � ný � inite� tienenia nepohyblivými 
  � as�ami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  448,2  665,0  973,9  1144,8  1713,1  1714,2 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  1708,8  1692,2  1519,7  857,6  480,3  403,4 
 
 
  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE ZÓNU � . 1 :  
    
 

 Názov zóny:  Bytový dom 6 bj 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  45,911 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  168,627 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  19,388 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 VýslednÆ mernÆ strata H:  233,925 W/K 
 
 VýslednÆ mernÆ strata do zóny � .2   H,12:  --- 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  13,461  6,476  0,799  7,275  0,978  100,0  6,347 
 2  10,948  5,850  1,218  7,067  0,956  100,0  4,189 
 3  9,563  6,476  1,866  8,343  0,883  100,0  2,196 
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 4  6,131  6,267  2,326  8,593  0,668  12,2  0,388 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 10  6,396  6,476  1,579  8,055  0,723  38,5  0,571 
 11  9,432  6,267  0,849  7,116  0,925  100,0  2,849 
 12  12,548  6,476  0,697  7,174  0,972  100,0  5,572 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  22,114 GJ 
 
  
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  188,0 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  993,2 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky zóny U,em:  0,19 W/m2K 
  
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE ZÓNU � . 2 :  
    
 

 Názov zóny:  Maloobchod 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  155,417 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  141,859 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  49,531 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 VýslednÆ mernÆ strata H:  346,806 W/K 
 
 VýslednÆ mernÆ strata do zóny � .1   H,21:  --- 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  19,419  5,073  0,448  5,521  0,990  100,0  13,953 
 2  15,840  4,582  0,665  5,247  0,984  100,0  10,677 
 3  13,946  5,073  0,974  6,047  0,965  100,0  8,111 
 4  9,109  4,909  1,145  6,054  0,895  100,0  3,694 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 10  9,499  5,073  0,858  5,930  0,908  100,0  4,111 
 11  13,744  4,909  0,480  5,390  0,974  100,0  8,497 
 12  18,136  5,073  0,403  5,476  0,988  100,0  12,726 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  61,769 GJ 
 
   
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  191,4 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  557,7 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky zóny U,em:  0,34 W/m2K 
  



 38

 

  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE CELÚ BUDOVU:   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,54 m2/m3 
  
 Rozlo�enie merných tepelných strÆt  
  

 Zóna  Polo�ka  Plocha [m2]  M. strata [W/K]  Percento [%] 
  

 1  Celková merná strata H:  ---  233,925  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  45,911  19,63 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  19,388  8,29 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  19,865  8,49 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  148,762  63,59 % 
  

 rozlo�enie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stena:  405,1  61,748  26,40 % 
  Strecha:  418,8  30,153  12,89 % 
  Podlaha:  63,9  19,388  8,29 % 
  Otvorová výpl� :  57,4  51,570  22,05 % 
  Konštrukcie pri nevyk. priestore: 48,0  5,291  2,26 % 
 
  

 2  Celková merná strata H:  ---  346,806  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  155,417  44,81 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  49,531  14,28 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  27,883  8,04 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  113,976  32,86 % 
  

 rozlo�enie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stena:  188,3  45,373  13,08 % 
  Podlaha:  132,6  49,531  14,28 % 
  Otvorová výpl� :  25,9  28,278  8,15 % 
  Konštrukcie pri nevyk. priestore: 210,9  40,325  11,63 % 
 
  
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla budovy  
  

 Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht:  379,4 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií budovy:  1550,9 m2 
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky budovy U,em:  0,24 W/m2K 
     

 Potreba tepla na vykurovanie budovy 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  32,880  11,549  1,247  12,796  0,983  100,0  20,300 
 2  26,789  10,432  1,883  12,314  0,968  100,0  14,866 
 3  23,509  11,549  2,840  14,390  0,918  100,0  10,306 
 4  15,241  11,177  3,471  14,647  0,762  56,1  4,082 
 5  ---  11,549  5,292  16,842  ---  0,0  --- 
 6  ---  11,177  5,346  16,523  ---  0,0  --- 
 7  ---  11,549  5,304  16,853  ---  0,0  --- 
 8  ---  11,549  5,156  16,705  ---  0,0  --- 
 9  ---  11,177  4,455  15,631  ---  0,0  --- 
 10  15,895  11,549  2,436  13,986  0,802  69,3  4,682 
 11  23,176  11,177  1,329  12,506  0,946  100,0  11,347 
 12  30,684  11,549  1,101  12,650  0,979  100,0  18,298 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  83,882 GJ  23,301 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  2854,6 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  799,45 m2 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3):  8,2 kWh/(m3.a) 
  

 MernÆ potreba tepla na vykurovanie budovy:  29,14 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota bola stanovená pre po� et dennostup� ov D =   3422. 
  

 PoznÆmka: MernÆ potreba tepla je stanovenÆ bez vplyvu œ� inností systØmov výroby, distribœcie a emisie tepla. 
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Tabu�ka :  TepelnÆ ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie � navrhovaný stav 
� zóna �. 1 + zóna �. 2 

�. r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba 
2 Ulica, �íslo: 
3 Obec: BystrØ 
4 Parc. �.: 441/2 
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ 
6 Ú �el spracovania energetickØho certifikÆtu: Nadstavba 

  Výpo �et potreby tepla na vykurovanie  

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

  Kategória budovy (jeden œ�el u�ívania) 
OstatØ budovy - 

polyfunk�nÆ 
budova 

  

8  Zmie�aný œ �el u�ívania � kategória 1 Bytový dom   

9  Zmie�aný œ �el u�ívania � kategória 2 

Budovy pre 
ve�koobchodnØ 

a maloobchodnØ 
slu�by  

 

10  Podiel celkovej podlahovej plochy � kategória 1  60,61 % 
11  Podiel celkovej podlahovej plochy � kategória 2  39,49 % 
12   Rok kolaudÆcie 1973   
13   Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2019   
14   Typ, kon�truk �ný systØm, stavebnÆ sœstava ( bytovØ domy)  Murovaný systØm   
15  �írka budovy 21,31 m 
16  D
�ka budovy 25,94 m 
17  Vý�ka budovy 10,5 m 
18  Po�et podla�í 2  
19   Obostavaný objem   2854,61 m‡ 

20   CelkovÆ podlahovÆ plocha 799,45 m† 

21   CelkovÆ teplovýmennÆ plocha 1550,9 m† 
22   PriemernÆ kon�truk�nÆ vý�ka 3,57 m 
23   Faktor tvaru    0,54 1/m 

24 

V
ýp

o
�e

t 

  Výpo �tovÆ metóda  Mesa�nÆ   

25   Po�et dennostup�ov 2907 K.de� 

  

T
ep

el
né

 s
tr

at
y 

  
Popis/nÆzov obvodovej kon�trukcie 

Sœ�inite� 
prechodu tepla 
kon�trukcie U i  

(W/(m†.K)) 

TeplovýmennÆ  
plocha    
Ai (m†) 

Teplotný 
reduk�ný 

faktor b (-)  
    
   Obvodový plÆ�� :         

26 1 ObvodovÆ stena 1 NS 0,146 377,44 1,0 
27 2 Soklík NS 0,149 2,95 1,0 
28 3 ObvodovÆ stena 2 NS 0,251 24,71 1,0 
29 4 Stena do nevykurovanØho priestoru 0,246 8,69 0,5 
30 5 Zóna �. 2     

  ObvodovÆ stena exist. 2 NS 0,251 138,44 1,0 
  ObvodovÆ stena exist. 3 NS 0,213 49,88 1,0 
  Stena do nevykurovanØho priestoru 1,131 27,76 0,5 
  Dvere do nevykurovanØho priestoru 2,000 2,03 0,5 
      
    Strecha :        

31 1 Strecha  0,090 418,79 0,8 
32 2 Výlez do strechy 1,800 1,05 0,8 
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33 3         
34 4 
35 5 
    Podlaha :        

36 1 Podlaha na terØne - byt 0,187 45,11 1,00 
37 2 Podlaha na terØne - schodi�te 0,583 18,81 1,00 
39 4 Strop nad nevykurovaným priestorom 0,215 39,28 0,50 
40 5 Zóna �.2       

  Podlaha na terØne - predaj�a 0,374 132,59 1,00 
  Strop nad suterØnom 0,269 183,10 0,50 
    OtvorovØ kon�trukcie :        

41 1 1 AL dvere 0,92 2,244 1,0 
42 2 2 plastovØ okno 0,82 18,24 1,0 
43 3 3 plastovØ okno 1,02 0,50 1,0 
44 4 4 plastovØ okno 1,04 0,38 1,0 
45 5 5 AL dvere 0,96 4,14 1,0 
  6 plastovØ okno 0,83 5,63 1,0 
  7 plastovØ okno 0,88 1,25 1,0 
  8 plastovØ okno 0,86 1,50 1,0 
  9 plastovØ okno 0,94 2,25 1,0 
  10 plastovØ okno 0,92 0,90 1,0 
  11 plastovØ balkónovØ dvere 0,94 14,12 1,0 
  12 plastovØ balkónovØ dvere 0,98 2,88 1,0 
  13 plastovØ balkónovØ dvere 0,87 2,40 1,0 
  Zóna �.2    
  O1 plastovØ okno 1,24 7,20 1,0 
  O2 plastovØ dvere 1,40 4,23 1,0 
  O3 plastovØ okno 0,89 6,48 1,0 
  O4 plastovØ okno 0,99 1,08 1,0 
  O5 Al dvere 0,91 2,40 1,0 
  O6 Al dvere 0,91 2,48 1,0 

46   Priemerný sœ�inite� prechodu tepla Um  0,24 W/(m†.K)    

47   TepelnÆ vodivos� (priepustnos�) podlahy a stien vo vykur. 
suterØne  LS  68,919 W/K 

48   Vplyv tepelných mostov  �U � zóna �. 1 0,02 W/(m†.K) 
  Vplyv tepelných mostov  �U � zóna �. 2 0,05 W/(m†.K) 

49   Zvý�enie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov  �HTM  47,748 W/K 

  

Popis otvorovej kon�trukcie 
CelkovÆ d
�ka 

�kÆr otvorových 
kon�trukcií l  (m) 

Sœ�inite� 
prievzdu�nosti 

otvorových 
výplní       
 i .104   

(m†/(s.Pa0,67)) 
50 1 OknÆ a dvere 186,23 1,0  
51 2 OknÆ a dvere 6,82 1,8 
52 3     

53 

 CharakteristickØ �íslo budovy B (ak sa pou�ije na výpo �et 
výmeny vzduchu) 8 Pa0,67 

54   PriemernÆ intenzita výmeny vzduchu vypo�ítanÆ  n  - zóna �.1 0,27 1/h 
  PriemernÆ intenzita výmeny vzduchu vypo�ítanÆ  n  - zóna �.2 0,17 1/h 

55   NameranÆ vzduchotesnos�  n50  1/h 
56   Uva�ovanÆ priemernÆ intenzita výmeny vzduchu   n  0,50 1/h 
57     Rekupera�nÆ jednotka � iba v zóne �. 1 Æno   
58     Ú �innos� rekupera�nej jednotky 74 % 
59     Podiel vzduchu prechÆdzajœceho cez jednotku 478,0 m‡ 
60 

T
ep

el
nØ

 
zi

sk
y   

Tep. výkon vnœtornØho zdroja q � zóna �. 1 5 W/m†  
 

 

Tep. výkon vnœtornØho zdroja q � zóna �. 2 6 W/m†  
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61   VnœtornØ tepelnØ zisky Qi  21939,4 kWh/a 

  

OrientÆcia 
Intenzita 

slne�nØho �iarenia 
Isj (kWh/m†) 

Priepustnos� 
slne�nØho 
�iarenia  

g (-) 

Tieniaci faktor 
(-) 

Plocha 
zasklených 
otvorových 

kon�trukcií A 
(m†) 

Ú �innÆ 
kolek�nÆ 

plocha plnØ 
�asti A (m†) 
(chladenie) 

62 1 V 200 0,50 0,9 15,12   
63 2 Z 200 0,50 0,9 19,35   
64 3 S 100 0,50 0,9 13,97   
65 4 J 320 0,67 0,9 11,43   

  J 320 0,50 0,9 20,43  
66 5 JZ 260      
67 6 SZ 130      
68 7 SV  130       
69 8 Z  200       
70   SolÆrne tepelnØ zisky      3974,17 kWh/a 

 

M
er

nÆ
 p

ot
re

ba
 v

yk
ur

ov
an

ie
 a

 c
hl

ad
en

ie
 

 Sezónna metóda   
71  MernÆ tepelnÆ strata prechodom Ht 379,4 W/K 
72  MernÆ tepelnÆ strata Hv 201,328 W/K 
73  Faktor vyu�itia tepelných ziskov    
74  MernÆ potreba tepla na vykurovanie � sezónna metóda   kWh/(m2.a) 

 
    
 Mesa�nÆ metóda   

75  PriemernÆ vonkaj�ia teplota pre obdobie vykurovania 3,86  °C 
76  Trvanie obdobia vykurovania 212  dni 
77  Po�adovanÆ vnœtornÆ teplota pre obdobie vykurovania 20,0 °C 
78  Preru�ovanØ vykurovanie (Æno/nie) Æno  
79  Po�et hodín s normÆlnou prevÆdzkou v pracovnom dni 12 h 
80  Po�et hodín s normÆlnou prevÆdzkou po�as dní víkendu 12 h 

81 
 

Spôsob uva�ovania preru�ovanØho vykurovania (uprave nÆ 
vnœtornÆ teplota/reduk�ný faktor)   

82  Reduk�ný faktor pre preru�ovanØ vykurovanie (ak sa uva�uj e)   

83 
 

UpravenÆ vnœtornÆ teplota pre preru�ovanØ vykurovanie (ak sa 
uva�uje) � zóna �. 1 

20,0 °C 

 
 

UpravenÆ vnœtornÆ teplota pre preru�ovanØ vykurovanie (ak sa 
uva�uje) � zóna �. 2 

15,9 °C 

84   Typ kon�trukcie Stredne �a�kÆ   
85   C - vnœtornÆ tepelnÆ kapacita  J/(K.m†) 165000 J/(K.m†) 

86 

  

Priemerný faktor vyu�itia tepelných ziskov � vykuro vanie -
mesa�nÆ metóda 0,882   

87   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � mesa�nÆ metóda 21,0 kWh/(m2.a)  
  

  

Chladenie   
88 

 

PriemernÆ vonkaj�ia teplota pre obdobie chladenia  °C 
89 

 

Po�adovanÆ vnœtornÆ teplota pre obdobie chladenia  °C 
90 

 

Trvanie obdobia chladenia  dni 
91 

  

Ú �innÆ solÆrna kolek�nÆ plocha plných �astí  v m†  m† 

92 

  

Priemerný faktor vyu�itia tepelných strÆt � chladen ie - mesa�nÆ 
metóda   

93  

 

Potreba chladu na chladenie � mesa �nÆ metóda  kWh/(m2.a) 

  VÝSLEDKY           
94 

  
  
  

  MernÆ tepelnÆ strata bez tepelných ziskov (ak sa vy�aduje) 580,731 W/K 
95   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � sezónna metóda  kWh/(m†.a) 
96   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � mesa�nÆ metóda 21,0 kWh/(m†.a) 

97   MernÆ potreba chladu na chladenie � mesa�nÆ metóda  kWh/(m†.a) 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A KRITÉRI˝ STN 730540 (2016)   
 
 NÆzov œlohy:     Bystré 6 bj PS 
 
 Obostavaný priestor Vb:  2854,6 m3 
 Plocha teplovýmenných konštrukcií A:  1550,9 m2 
 
   Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla budovy (� l. 4.2):    
  

 Odporœ� anØ hodnoty: 
  - maximálna hodnota Uem,max:  0,59 W/(m2.K) 
  - normalizovaná hodnota Uem,N:  0,48 W/(m2.K) 
  - odporú� aná hodnota Uem,o:  0,32 W/(m2.K) 
   

   - hodnota na predpoklad splnenia po�iadavky na e nerg. hospodárnos�  pod�a � l. 4.2.4: 
     Uem,hosp:  0,36 W/(m2.K) 
  

 Výsledky výpo � tu: 
  priem. sú� . prechodu tepla Uem:  0,24 W/(m2.K) 
  

 Uem < Uem,max ... JE SPLNENÉ ODPORÚ � ANIE NA MAX. HODNOTU. 
 Uem < Uem,N ... JE SPLNENÉ ODPORÚ � ANIE NA NORMAL. HODNOTU. 
 Uem < Uem,o ... JE SPLNENÉ ODPORÚ � ANIE NA ODPORÚ � ANÚ HODNOTU. 
  

 Uem < Uem,hosp ... JE DODR�ANÝ PREDPOKLAD SPLNENIA PO�IADAVKY 
                                     NA ENERGETICKÚ HOSPOD`RNOS � . 
 
   MernÆ potreba tepla na vykurovanie (� l. 8.1):    
  

 Po�iadavka:  
  - max. merná potreba tepla QH,nd,max:   90,8 kWh/(m2.a) 
  - normal. merná potreba tepla QH,nd,N:   67,4 kWh/(m2.a) 
  - odporú� aná merná potreba QH,nd,o:  33,7 kWh/(m2.a) 
   
  

 Výsledky výpo � tu: 
  merná potreba tepla QH,nd:   29,14 kWh/(m2.a) 
  

 QH,nd < QH,nd,max ... JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA MAX.  HODNOTU. 
 QH,nd < QH,nd,N ... JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA NORMAL . HODNOTU. 
 QH,nd < QH,nd,o ... JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA ODPORÚ � ANÚ HODNOTU. 
  
   Stanovenie predpokladu splnenia energ. hospodÆrnosti (� l. 8.2):    
  

 Po�iadavka:  
  - normalizovaná hodnota QN,EP:  54,6 kWh/(m2.a) 
  - odporú� aná hodnota Qr1,EP:  27,3 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpo � tu: 
  merná potreba tepla Q,EP:   21,0 kWh/(m2.a) 
  

 Q,EP < QN,EP ... JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA NORMAL. H ODNOTU. 
 Q,EP < Qr1,EP ... JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA ODPORÚ � . HODNOTU. 
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POSÚDENIE MIESTA SPOTREBY:  VYKUROVANIE A PR˝PRAVA TEPLEJ VODY� 
navrhovaný stav. 
 
Pou�itØ normy a vyhlÆ�ky pre miesto spotreby vykurovanie a príprava teplej vody: 
STN EN ISO 13790 : 2010      (73 0703) 
 EnergetickÆ hospodÆrnos� budov. Výpo �et potreby energie 
STN EN 12831 : 2003 
Vykurovacie systØmy  v budovÆch 
STN EN 15316-1   (060227)  
Vykurovacie systØmy v budovÆch. �as� 1: v�eobecne 
STN EN 15316 2-1   (060232) 
Vykurovacie systØmy v budovÆch. �as� 2: SystØmy odovzdÆvania tepla do vykurovanØho priestoru . 
STN EN 15316 2-3   (060232) 
Vykurovacie systØmy v budovÆch. �as� 2: SystØmy rozvodu tepla . 
STN EN 15316 4-1:  
Vykurovacie systØmy v budovÆch. �as� 2: SystØmy  výroby  tepla , spa�ovacie systØmy (kotly ) . 
STN EN 15316-3-1  
Vykurovacie systØmy v budovÆch . Metóda výpo�tu 
STN EN 15232 
 SystØmy riadenia  a regulÆcie  
STN EN 15603/NA  
EnergetickÆ  hospodÆrnos� budov. CelkovÆ potreba energie 
STN EN 12241 
TepelnÆ izolÆcia technických  zariadení budov  
STN EN ISO 12241 
 TepelnÆ izolÆcia technických zariadení 
STN EN 806 
TechnickØ podmienky na zhotovenie vodovodných potrubí na pitnœ vodu  
STN EN 15316-3-1 
Vykurovacie systØmy v budovÆch. �as� 3-1: SystØmy prípravy teplej vody, vrÆtane œ�innosti prípravy 
a po�iadaviek na vodu vo výtokoch. 
STN EN 15316-3-2 
 Vykurovacie systØmy v budovÆch. Metódy  výpo�tu energetických po�iadaviek systØmu a œ�innosti 
systØmu. �as� 3-2: SystØmy prípravy teplej vody. Distribœcia . 
STN EN 15316 -3-3 
Vykurovacie systØmy v budovÆch . �as� 3-3 SystØmy príprava teplej vody . Výroba  
ZÆkon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodÆrnosti budov 
ZÆkon 300 /2012 ktorým sa mení a dop
�a  zÆkon  �. 555/2005 
VyhlÆ�ka 364/2012 ktorou sa vykonÆva zÆkon �. 555/2005 
VyhlÆ�ka 324/2016 ktorou sa dop
�a  VyhlÆ�ka 364/2012 
 
Popis vykurovania a prípravy teplej vody  - navrhovaný  stav 
V celom  objekte je œstrednØ teplotnØ vykurovanie, dvojrœrkový systØm. V bytoch je rozvod 
vykurovacej vody v podlahe. Rozvody sœ z plastohliníkových rœr  tepelne zaizolovanØ a sœ 
vedenØ vo vykurovanom priestore. Obeh vykurovacej vody je nœtený pomocou �erpadla 
umiestnenom v kotly.  Vykurovacie telesÆ  budœ   � oce�ovØ panelovØ radiÆtory sœ umiestnenØ  na 
obvodovom  murive  pod  oknami.  RegulÆcia  termostatickými ventilmi a hlavicami na ka�dom 
vykurovacom telese. PrevÆdzka vykurovania bude preru�ovanÆ s prestÆvkou 84 hodín tý�denne.  
Zdroje tepla � 6 ks nÆstenných kondenza�ných kotlov na zemný plyn typu o tepelnom výkone 
12kW /ks. 
V maloobchodnej predajni je taktie� dvojrœrkový tep lovodný systØm s orným rozvodom pod 
stropom vo vykurovanom priestore, zdrojom tepla je nízkoteplotný kotol na zemný plyn. 
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Príprava  teplej  vody 
Príprava teplej vody je v akumula�ných zÆsobníkoch o objeme 60 l pre ka�dý byt s ohre vom 
kondenza�nými kotlami pre vykurovanie. V predajni je príprav a teplej vody plynovým kotlom so 
zÆsobníkom. SystØm rozvodu teplej vody je bez cirkulÆcie. 
 

Tabu�ka: Potreba energie na vykurovanie � navrhovaný  st av 

�. 
r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     

1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba   
2 Ulica, �íslo:   
3 Obec: BystrØ   
4 Parc. �.: 441/2   
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ   
6 Ú �el spracovania energetickØho hodnotenia: Nadstavba   

  Výpo �et potreby energie na vykurovanie  

VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 
OstatØ budovy - 

polyfunk�nÆ 
budova 

  

8 CelkovÆ podlahovÆ plocha 799,45 m† 
9 Vykurovací systØm œstredný 

 
10 Distribu�ný systØm dvojrœrkový 

 
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov Tubolit   
12 Hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov 15 mm 
13 Teplotný spÆd 60/45 °C 
14 Druh a typ rekuperÆcie  Æno   
15 TeplotnÆ regulÆcia na vykurovacích telesÆch  (Æno/nie) Æno   
16 TeplotnÆ regulÆcia v budove (Æno/nie) Æno   

17 

Z
dr

oj
 te

pl
a 

Typ zdroja 

Kondenza�ný plynový 
turbo kotol -6 ks 

Nízkoteplotný 
plynový kotol � 1ks  

 

  

18 Energetický nosi � 
Zemný plyn, 

elektrina 
  

19 Umiestnenie zdroja V budove   

20 Ú �innos� výroby tepla 99 a� 105  % 

21 

P
ot

re
ba

 te
pl

a 
a 

en
er

gi
e 

Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 21,00 kWh/(m†.a) 

22 Druh výpo �tovej metódy na potrebu tepelnej energie zjednodu�enÆ  

23 
PodrobnÆ metóda: 
D
�ka potrubia v zóne 1 356 

m 

24 D
�ka potrubia v zóne 2  158 m 

25 D
�ka potrubia v zóne 3  m 

26 Sœ�inite� tepelnej vodivosti tepelnej izolÆcia   

27 Hrœbka tepelnej izolÆcie pre jednotlivØ svetlosti potrubia   mm 

28 Teplota okolitØho prostredia  °C 

29 StrednÆ teplota vykurovacej lÆtky  °C 

30 Po�et prevÆdzkových hodín za rok  h 

31 Zjednodu�enÆ metóda: 
D
�ka zóny 25,94 

m 

32 �írka zóny 21,31 m 

33 Vý�ka zóny 3,57 m 

34 Po�et podla�í v zóne   2  
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35 MernÆ tepelnÆ strata  580,731 W/K 

36 Teplota okolitØho prostredia   20,0 : 15,9 °C 

37 StrednÆ teplota vykurovacej lÆtky 55 °C 

38 Po�et prevÆdzkových hodín 2544 h 

39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdÆvaní do priestoru 21,0 kWh/(m†.a) 

40 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt distribœcie kWh/(m†.a) 

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zoh�adnenia ziskov) kWh/(m†.a) 

42 
Zisky tepelnej energie zo systØmu prípravy TV a elektropohonov 
(spätne získanØ teplo) 0 

kWh/(m†.a) 

43 
Potreba tepelnej energie vykurovania po zoh�adnení tepelných 
ziskov 

kWh/(m†.a) 

44 Príkon �erpadiel 820 W 

45 �as prevÆdzky po�as roka 3392 h 

46 Potreba vlastnej elektrickej energie  (�erpadlÆ)  3,48 kWh/(m†.a) 

47 Potreba vlastnej elektrickej energie  (rekuperÆcia tepla)  2,88 kWh/(m†.a) 

48 Výpo �tový prietok vzduchu 0,133 m3/s 

49 Ú �innos� 74 % 

50 ZískanÆ tepelnÆ energia zo zariadenia 6,1 kWh/(m2.a) 

51 
Spôsob ulo�enia potrubia 

V podlahe, pod 
stropom 

 

52 D
�ka potrubia  m 

53 
TechnickØ œdaje o tepelnej izolÆcii 

Mirelon hr. 20-
50mm 

 

54 �as prevÆdzkovania siete  h 

55 TepelnØ straty pri odovzdÆvaní mimo hranice budovy kWh/(m†.a) 

56 TepelnØ straty pri distribœcii mimo hranice budovy    kWh/(m†.a) 

57 Strata pri výrobe (œ�innos� zdroja)    kWh/(m†.a) 

58   TepelnÆ energia zo solÆrneho zdroja alebo inØho obnovite�nØho 
zdroja   

kWh/(m†.a) 

  VÝSLEDKY 

59   
Potreba energie bez strÆt pri odovzdÆvaní, distribœcii a výrobe 
tepla 

36,61 kWh/(m†.a) 

60   

Potreba energie na vykurovanie vrÆtane strÆt pri odovzdÆvaní, 
distribœcii a výrobe  tepla  

36,61 kWh/(m†.a) 

61  

Potreba energie na vykurovanie vrÆtane strÆt pri odovzdÆvaní, 
distribœcii a výrobe  tepla (so zoh�adnením obnovite�nØho zdroja) 

 kWh/(m†.a) 

62   VlastnÆ elektrickÆ energia  4,17 kWh/(m†.a) 

 

63   

Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie 
v budove 

60,78 % 

 
Na zÆklade stanovenia dodanej energie pre jednotlivØ podsystØmy systØmu vykurovania 
a zoh�adnenia navrÆtenej energie so systØmu vykurovania bola ur�enÆ celkovÆ dodanÆ energie 
systØmu vykurovania vo vý�ke 29 266  kWh/rok. Po prepo�ítaní na celkovœ podlahovœ plochu  
799,45 m2 budovy sa jednÆ o 36,61 kWh/m2.rok. Zatriedením tejto hodnoty do hodnotiacej tabu�ky v 
zmysle vyhlÆ�ky �. 364/2012 Z.Z., prílohy �.3, mo�no kon�tatova �, �e systØm vykurovania patrí do 
energetickej triedy �B". 
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Tabu�ka : Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) �  navrhovaný  stav 

�. r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     
1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba   
2 Ulica, �íslo:   
3 Obec: BystrØ   
4 Parc. �.: 441/2   
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ   
6 Ú �el spracovania energetickØho hodnotenia: Nadstavba   

  Výpo �et potreby energie na prípravu teplej vody (TV) 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 
OstatnØ budovy � 

polyfunk�nØ budovy 
  

8 Spôsob hodnotenia projektovØ   
9 SystØm prípravy TV ve�kos� zÆsobníka 

 
  

10 CelkovÆ podlahovÆ plocha 799,45 m† 
11 Distribu�ný systØm PevnØ pripojenie  

 
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov Tubolit   
13 Hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov 20,30 mm 
14 Meranie a regulÆcia termostatom   

15 

Z
dr

oj
 te

pl
a Typ zdroja 

ZÆsobník 6*60 l, Plynový 
kondenza�ný kotol -6 ks  

Nízkoteplotný plynový 
kotol � 1ks  

 

  

16 Energetický nosi � Zemný plyn, elektrina    

17 Umiestnenie zdroja v budove   

18 Ú �innos� výroby tepla 99 % 

19  Potrebný objem TV  KWh/de� 

20  Potrebný denný objem TV na m 2 celkovej podlahovej plochy 11,13 KWh/ de� 

21 

Po
tr

eb
a 

te
pe

ln
ej

 e
ne

rg
ie

 a
 e

ne
rg

ie
 

Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV 6,0 kWh/(m†.a) 

22 Sœ�inite� tepelnej vodivosti 0,035 W/(m.K) 

23 Hrœbka tepelnej izolÆcie pre jednotlivØ svetlosti potrubia 20 mm 

24 D
�ka potrubí - m 
25 MernÆ tepelnÆ strata  W/K 

26 Teplota vody v potrubí 50 °C 

27 Teplota okolitØho prostredia 20,  15,9 °C 

28 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt distribœcie (cirkulÆcia) kWh/(m†.a) 

29 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt výroby (zÆsobník) 0,34 kWh/(m†.a) 

30 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt dodanej TV  0,32 kWh/(m†.a) 

31 Potreba tepelnej energie pre systØm teplej vody  - kWh/(m†.a) 

32 D
�ka vykurovacieho obdobia 212 dni 

33 
TepelnØ straty systØmu prípravy TV vyu�ite�nØ pre 
vykurovanie - 

kWh/(m†.a) 

34 Typ �erpadla   

35 Príkon �erpadla (spolu)  kW 

36 Po�et prevÆdzkových hodín v roku 8760 h 

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (�erpadlÆ v budove) 2,9 kWh/(m2.a) 

38 Obnovite�ný zdroj Nie je  

39 Ro�nØ vyu�ite�nØ teplo zo slne�nØho �iarenia  kWh/a 

40 Plocha slne�ných kolektorov  m2 
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41 Ú �innos� slne�ných kolektorov % 

42 
TepelnÆ energia  zo solÆrneho systØmu alebo inØho 
obnovite�nØho zdroja 

kWh/(m†.a) 

43 
Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zoh�adnení 
tepelnej energie zo solÆrneho systØmu alebo inØho 
obnovite�nØho zdroja 

kWh/(m†.a) 

44 Popis a spôsob ulo�enia potrubia -  

45 D
�ka potrubia - m 

46 Hrœbka tepelnej izolÆcie - mm 

47 TepelnØ straty pri distribœcii mimo hranice budovy - kWh/(m†.a) 

48 Strata pri výrobe (œ�innos� výroby) - kWh/(m†.a) 

    
    

  VÝSLEDKY 

49 

  

Potreba energie na prípravu TV budovy  6,0 kWh/(m†.a) 

50 
Potreba energie na prípravu TV vrÆtane strÆt pri distribœcii a 
výrobe  TV 

11,76 kWh/(m†.a) 

51 
Potreba energie na prípravu TV vrÆtane strÆt pri distribœcii a 
výrobe  TV so zoh �adnením obnovite�nØho zdroja   kWh/(m†.a) 

52 VlastnÆ elektrickÆ energia (�erpadlÆ) 
 

kWh/(m†.a) 

 

53   

Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej 
potreby energie v budove 

19,52 % 
 

Na zÆklade stanovenia dodanej energie pre jednotlivØ podsystØmy systØmu prípravy 
teplej vody bola ur�enÆ celkovÆ dodanÆ energie systØmu vykurovania vo vý�ke 9401,53  
kWh/rok. Po prepo�ítaní na celkovœ podlahovœ plochu  799,45 m2 budovy sa jednÆ o 11,76 
kWh/m2.rok. Zatriedením tejto hodnoty do hodnotiacej tabu�ky v zmysle vyhlÆ�ky �. 364/2012 Z., 
prílohy �.3, mo�no kon�tatova �, �e systØm vykurovania patrí do energetickej triedy �A". 
 
POSÚDENIE MIESTA SPOTREBY:  ELEKTROIN�TAL`CIA A ZAB UDOVANÉ 
OSVETLENIE � ZÓNA �. 2 � navrhovaný stav 
Pou�itØ normy pre miesto spotreby osvetlenie :  
STN EN 15 193, STN EN 12 464-1, STN EN 12 193, STN 36 0015 
 Priestory sœ s prístupom dennØho svetla 
 V predajni budœ osadenØ novØ LED svetelnØ zdroje tzn. LED trubice a LED �iarovky. 
 

Výpo �et energie na osvetlenie rýchlou metódou 
Ur�enie typu budovy:                                                             B7 
Ur�enie typu riadenia osvetlenia                                            R1 
Ur�enie plochy A /m2/                                                           261,46 
Ur�enie celkovØho in�talovanØho príkonu svietidiel             1980 W 
PrevÆdzkový �as                                                                     700 - 1800 
�inite� vyu�itia dennØho svetla  FD                                        1,0 
�inite� obsadenosti  FO                                                           1,0 
�inite� kon�tantnej osvetlenosti  F C                                        1,0 
�asy vyu�itia dennØho svetla  tD                                             3700 
�asy vyu�itia osvetlenia bez dennØho svetla tN                                  300 
Ro�nÆ potreba energie na osvetlenie                                       9488,76kWh/rok 
PodlahovÆ plocha   Ab                                                       799,45 m2 
Ukazovate� energie na osvetlenie LENI                                 11,87  kWh/m2/rok 
 
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove: 19,70 % 
EnergetickÆ trieda pre osvetlenie: �A" . 
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Tabu�ka: Výpo �et potreby primÆrnej energie a emisií CO2 �navrhovaný stav 
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V
Æ
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 a
 C

0 2 

1 

P
ot

re
ba

 e
ne

rg
ie

 v
 b

ud
ov

e Vykurovanie 36,61  32,44    -  4,17          

2 
Príprava teplej 
vody 

11,76  8,86      2,9          

3 
Chladenie 
a vetranie 

0        0          

4 Osvetlenie 11,87        11,87          

5 
CelkovÆ potreba 
energie  
v budove 

60,24  41,30      18,94         

6 

O
Z

E
 

V budove 
a v blízkosti 

               

7 
Mimo pozemku 
u�ívanØho 
s budovou 

               

7 

M
im

o 
bu

do
vy

 

Straty pri 
výrobe  

      
 

      
 

            

7 
Straty pri 
distribœcii mimo 
budovy 

               

8 
Straty pri 
odovzdÆvaní 
mimo budovy 

               

9 
   DodanÆ energia 
kWh/(m2.a) 

60,24  41,30      18,94       

10 

P
ri

m
Æ

rn
a 

en
er

gi
a,

 C
O 2

 

Typ 
energetickØho 
nosi�a 

               

11 
VÆhovØ faktory 
pre primÆrnu 
energiu 

  1,1      2,2       

12 
PrimÆrna 
energia  
kWh/(m2.a) 

  45,43      41,67      87,10 

13 
VÆhovØ fak.pre 
emisie CO2 

  0,220      0,167       

14 
Emisie CO2 v 
kg/(m2.a) 

    9,09      3,16      12,25 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A KRITÉRI˝ VYHL. 324/2016 Z.z.   
 
 NÆzov œlohy:    Bystré 6 bj PS 
 
 Celková potreba energie v budove za rok:  48,159 MWh 
 Celková primárna energia budovy za rok:  69,632 MWh 
 Celková podlahová plocha budovy:  799,45 m2 
 Kategórie budovy:  polyfunk� ná budova 
 
   EnergetickÆ hospodÆrnos�  budovy - globÆlny ukazovate�  (§4):    
  

 Po�iadavka:  
   - pod�a §4b odst. 2b) zákona � . 300/2012 Z.z. (trieda A1):  93,37 kWh/(m2.a) 
  - pod�a §4b odst. 1a+b) zákona � . 300/2012 Z.z. (trieda A0):  47 kWh/(m2.a) 
 47 

 Výsledky výpo � tu: 
  merná primárna energia budovy:  87,10 kWh/(m2.a) 
  
 Trieda energetickej hospodárnosti budovy:  A1 
  

 JE SPLNEN` PO�IADAVKA pod �a §4  zÆkona � . 555/2005 Z.z. 
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POSÚDENIE EXISTUJÚCEHO STAVU � EXISTUJÚCA  BUDOVA 
   
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Obv. stena 2 exist 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenná  0,025       0,870  6,0 
   2  Murivo CD 36  0,375       0,570  7,0 
   3  Brizolit  0,025       0,900  25,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   1,131 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,46 W/(m2K) 
  

  U > U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN` . 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   11,29 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0682  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 3,7501 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
 
 
 
 
 
. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Obv. stena 3 exist 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápenná  0,025       0,870  6,0 
   2  Plynosilikát 1  0,250       0,180  7,0 
   3  Výstu�ná vrstva ETICS  0,004       0,750  50, 0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   0,628 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,46 W/(m2K) 
  

  U > U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN` . 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,89 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0676  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 7,6351 kg/m2,rok 
 

   
  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Strecha exist. stav 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omietka vápennocementová  0,025       0,990  19,0 
   2  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   3  Škvarobetón 2  0,200       0,740  6,0 
   4  IPA 500 SH  0,010       0,210  17100,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   1,331 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,20 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,15 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,30 W/(m2K) 
  

  U > U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN` . 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,10 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   10,29 C 
  

  Tsi < Tsi,N ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ro� né mno�stvo skondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1287  kg/m2,rok 
  Ro� né mno�stvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 0,2804 kg/m2,rok 
 

  M,c < M,ev ... 2. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Strop nad suterénom existujúci 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dla�ba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Betónová mazanina  0,060       1,360  23,0 
   3  Min. pls�  lisovaná 1 (do roku  0,010       0,095  5,0 
   4  �elezobetón. doska  0,200       1,580  29,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =   1,598 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,30 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,75 W/(m2K) 
  

  U > U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN` . 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,15 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+1,00 = 13,63 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,69 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 NÆzov kon�trukcie                   :   Podlaha na teréne exist. stav 
 
 RekapitulÆcia dÆt: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkos�  vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 HodnotenÆ kon�trukcia: 
  

 � íslo  NÆzov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dla�ba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,010       1,160  19,0 
   3  Betón hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  Škvarobetón 1  0,172       0,520  6,0 
 
   I. Po�iadavka na sœ� inite�  prechodu tepla (� l. 4.1)     
  

  Vypo� ítaná hodnota: U  =                    0,569 W/(m2K) 
  

  Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  146,23 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  62,78 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,4 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,32 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,569 W/m2K 
 
    Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U > U,N ... normalizovanÆ hodnota platnÆ do 31.12.2015 nie je splnenÆ. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U > U,r1 ... PO�IADAVKA NIE JE SPLNEN .̀ 
  

  Ak nie je uskuto� nite�né splni�  normalizovanú po�iadavku, konštrukcia musí splni �  
  minimálnu po�iadavku U,max =   0,60 W/(m2K) 
  

  U < U,max ... MINIM`LNA PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Cie�ová hodnota (normaliz. od 2021)... U,r2:  0,37 W/(m2K) 
  U > U,r2 ... cie�ovÆ hodnota nie je splnenÆ. 
 
   II. Po�iadavka na vnœtornœ povrchovœ teplotu (� l. 4.3)   
  

  Táto po�iadavka sa nevz �ahuje na presklené výplne. 
  

  Po�iadavka na vylú � enie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+1,00 = 13,63 C 
  

  Vypo� ítaná hodnota:      Tsi =   14,20 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... PO�IADAVKA JE SPLNEN .̀ 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  ur� i�  riešením teplotného po�a. 
 
   III. Po�iadavky na �írenie vlhkosti kon�trukciou ( � l. 5)   
  

  Po�iadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozi�  funkciu kcie. 
   2. Ro� ná bilancia vodnej pary musí by�  priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Mno�stvo kondenzátu musí by �  Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypo� ítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpo� t. teplote ku kondenzácii. 
  

  PO�IADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
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POSÚDENIE  OTVOROVÝCH KON�TRUKCII V EXISTUCOM STAVE . 
Vonkaj�ie oknÆ a dvere bytových a nebytových budov musia ma� sœ�inite� prechodu tepla 
kon�trukciou. 
U w  <  U w N  

U w N  =  1 , 0  W / m 2 / K  o d  1 . 1 . 2 0 1 6  
U w N  =  1 , 7  W / m 2 / K  p r i  r e a l i zÆ c i i  v ý me n y  o k i e n  v  mi n u l o s t i  

�
T a b u � k a  v ý p l n í  o t v o r o v ý c h  k o n � t r u kc i i  

Popis n - 
po� et 

A 
(m) 

B 
(m) 

Ag 
(m2) 

Af 
(m2) 

Lg 
(m) 

Psi g 
(W/m.K) 

Ug 
(W/m2.K) 

Uf 
(W/m2.K) 

Uw 
(W/m2.K) 

posúdenie 

            01 Plast. okno ex. 8 1,20 1,50 1,30 0,50 4,6 0,06 1,0 1,30 1,24 vyhovuje 

02 Plast. dvere  ex. 1 1,51 2,80 2,18 2,04 18,04 0,06 1,0 1,30 1,40 vyhovuje 

03 Oce�. dvere ex. 1 2,40 2,80 - - - - - - 5,65 nevyhovuje 

04 Plast.dvere ex. 1 1,4 2,15 0,28 0,26 10,36 0,06 1,0 1,30 1,35 vyhovuje 

05 Oce�. nadsvetl.ex. 1 2,02 0,95 - - - - - - 2,8 nevyhovuje 

06 Drev. zdvoj .okno  3 1,20 1,50 - - - - - - 2,7 nevyhovuje 

07 Drev. zdvoj .okno  1 1,20 0,90 - - - - - - 2,7 nevyhovuje 

08 Drev. zdvoj .okno  9 1,20 1,50 - - - - - - 2,7 nevyhovuje 

09 Drev. zdvoj .okno  1 1,20 0,75 - - - - - - 2,7 nevyhovuje 

10 Sklobet. okno 1 1,20 2,35 - - - - - - 3.,0 nevyhovuje 

11 Drev. zdvoj .okno  6 0,60 0,90 - - - - - - 2,7 nevyhovuje 

12 Sklobet. okno 1 1,20 3,00 - - - - - - 3.,0 nevyhovuje 

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � � 
 	 � � 
 � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � ! � � � � � � � 
 � � � � � � � � � �

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
Posœdenie intenzity výmeny vzduchu v existujœcej budove 

Vb

li
n �=

.
25200      

n � priemernÆ intenzita výmeny vzduchu 
k*Vb = 0,85*2849,38 m‡ � objem vzduchu v zóne 
i � sœ�. �kÆrovej prievzdu�nosti, lv � d 
�ka �kÆr 
  
i = 1,0. 10-4 m3/m.s.Pa0,67 � plastovØ oknÆ a dvere 
l v= 41,6m 
i = 1,8. 10-4 m3/m.s.Pa0,67 � existujœce oce�ovØ a drevenØ dvere 
l v=21,16 m 
i = 1,4. 10-4 m3/m.s.Pa0,67 � existujœce drevenØ oknÆ 
l v=102,31 m 

Vbk
Bisumlv

n
*

)7,0**10000/)*(
3600=  

12,0
38,2849*085

)7,0*8*10000/)31,102*4,116,21*8,16,41*0,1(
3600 −=++= hn  

n = 0,20 1/h  <  nN=0,5 1/h   � budovy pre obchod a slu�by 

Budova v existujœcom stave nevyhovuje po�iadavke na minimÆlnu intenzitu výmeny 
vzduchu prirodzeným vetraním. 
Pri výpo �te mernej tepelnej straty vetraním je uva�ovanØ n =0,5 1/h. 
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  VÝPO � ET ENERGETICKEJ HOSPOD`RNOSTI BUDOV 
  A PRIEMERNÉHO SÚ � INITE� A PRECHODU TEPLA 
  pod�a vyhlÆ�ky � . 364/2012 Z.z. a STN 730540 
    
 

 a pod�a STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789 
  
 Názov úlohy:  BystrØ - maloobchodnÆ predaj� a 
 Spracovate�:  Gajdoš 
 Zákazka:  Bystré 6 bj 
 Dátum:  27.2.2019 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:   
 
 Po� et zón v objekte:  1 
  

 Typ výpo� tu potreby energie:  mesa� ný (pre jednotlivé mesiace v roku) 
 
 OkrajovØ podmienky výpo � tu: 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  Sever  Juh  Východ  ZÆpad  Horizont 
 január  31  -1,8 C  32,7  108,7  53,6  53,6  79,9 
 február  28  0,4 C  49,7  157,0  88,2  88,2  139,0 
 marec  31  4,6 C  72,4  220,3  151,2  151,2  257,0 
 apríl  30  9,9 C  97,9  238,7  212,8  212,8  389,5 
 máj  31  14,9 C  181,4  332,6  344,9  344,9  604,8 
 jún  30  17,9 C  202,0  319,3  358,6  358,6  651,6 
 júl  31  19,6 C  191,2  325,1  350,6  350,6  637,2 
 august  31  19,2 C  160,9  343,8  321,5  321,5  554,4 
 september  30  15,2 C  108,7  342,7  241,9  241,9  403,2 
 október  31  9,8 C  52,2  205,9  115,9  115,9  198,0 
 november  30  4,3 C  30,2  119,2  55,4  55,4  94,3 
 december  31  -0,3 C  24,5  102,2  42,5  42,5  66,2 
 
 NÆzov  Po� et  Teplota    CelkovÆ energia glob. slne� nØho �iarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriØru  SV  SZ  JV  JZ 
 január  31  -1,8 C  36,7  36,7  81,7  81,7 
 február  28  0,4 C  58,0  58,0  121,7  121,7 
 marec  31  4,6 C  96,5  96,5  183,2  183,2 
 apríl  30  9,9 C  149,8  149,8  223,2  223,2 
 máj  31  14,9 C  259,9  259,9  362,9  362,9 
 jún  30  17,9 C  286,6  286,6  358,6  358,6 
 júl  31  19,6 C  274,0  274,0  363,2  363,2 
 august  31  19,2 C  227,2  227,2  360,4  360,4 
 september  30  15,2 C  149,0  149,0  322,6  322,6 
 október  31  9,8 C  65,9  65,9  161,3  161,3 
 november  30  4,3 C  34,6  34,6  89,6  89,6 
 december  31  -0,3 C  26,6  26,6  74,9  74,9 
 

 
  PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:   
 
    

 PARAMETRE ZÓNY � . 1 :  
    

 

 ZÆkladný popis zóny  
 

 Názov zóny:  Maloobchod - existujúci stav 
 

 Objem z vonkajších rozmerov:  2849,38 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  609,95 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  698,56 m2 
 

 Ú� inná vnútorná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Energie/zisky vylú� ené z výpo� tu:  ...................................... v mesiacoch: 
  · na vykurovanie:     5,6,7,8,9 
  · na chladenie:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
  · na vetranie a RH:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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  · zisky od osôb:  5,6,7,8,9 
  · zisky od zariadení:  5,6,7,8,9 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  15,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 

 Priemerné vnútorné zisky:  6570 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebi� e) 
   · � asový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebi� e) 
   · zahrnutie spotrebi� ov: len zisky 
 

   · minimálnu prípustnú osvetlenos� : 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 43,8 kWh/(m2.a) 
   · priem. ú� innos�  osvetlenia: 22 % 
 

   · � alšie tepelné zisky: 4191,0 W 
 

 Teplo na prípravu TV:  13174,92 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu energie na prípravu TV: 6,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
 

 vykurovanie je zaistené VZT:  nie 
 Ú� innos�  zdie�ania/distribúcie:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kondenza� ný kotol (podiel 50,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  78,0 %  
 

 Názov zdroja tepla:  Kotol na uhlie (podiel 50,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  výroby tepla:  68,0 %  
 

 Príkon � erpadiel vykurovania:  250,0 W 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
 

 Názov zdroja tepla:  Plynový kotol (podiel 50,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  78,0 % 
 

 Názov zdroja tepla:  Kotol na uhlie (podiel 50,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Ú� innos�  zdroja prípravy TV:  65,0 % 
 
 MernÆ tepelnÆ strata vetraním zóny � . 1 : 
 

 Objem vzduchu v zóne:  2421,973 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  85,0 % 
 Typ vetrania zóny:   prirodzené 
 Min. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
 Výpo� t. intenzita výmeny:  0,5 1/h 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  399,626 W/K 
 
 MernÆ strata prechodom tepla medzi zónou � . 1 a exteriØrom :  
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] 
  

 Obv.stena ex 3 SS  94,89  0,628  1,00  59,591 
 Obv.stena ex 2 SS  522,8  1,131  1,00  591,287 
 Stena nevyk priest  41,34  1,131  0,50  23,378 
 Dvere nevyk priest  1,6  2,000  0,50  1,600 
 Strop nad suterénom  184,02  1,598  0,50  147,032 
 Strop nad nevyk. priest  38,13  1,598  0,50  30,466 
 Strecha exist SS  368,27  1,331  1,00  490,167 
 Dvere vonk. SS  1,6  2,300  1,00  3,680 
 Dvere vonk SS  2,48  2,300  1,00  5,693 
 Dvere vonk SS  2,4  2,300  1,00  5,515 
 O1 PL okno J  14,4 (1,2x1,5 x 8)  1,240  1,00  17,856 
 O2 PL dvere J  4,23 (1,51x2,8 x 1)  1,400  1,00  5,919 
 O3 Oce�. dvere J  6,72 (2,4x2,8 x 1)  5,650  1,00  37,968 
 O4 PL dvere J  3,01 (1,4x2,15 x 1)  1,350  1,00  4,064 
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 O5 Oce�. nadsvetlik J  1,92 (2,02x0,95 x 1)  2,800  1,00  5,373 
 O6 Drev. okno zdvoj. V  5,4 (1,2x1,5 x 3)  2,700  1,00  14,580 
 O7 Drev. okno zdvoj. V  1,08 (1,2x0,9 x 1)  2,700  1,00  2,916 
 O7 Drev. okno zdvoj. S  4,32 (1,2x0,9 x 4)  2,700  1,00  11,664 
 O8 Drev. okno zdvoj. S  7,56 (1,2x0,9 x 7)  2,700  1,00  20,412 
 O9 Drev. okno zdvoj. Z  0,9 (1,2x0,75 x 1)  2,700  1,00  2,430 
 O8 Drev. okno zdvoj. Z  2,16 (1,2x0,9 x 2)  2,700  1,00  5,832 
 O10 Sklobet. okno zdvoj. Z  2,82 (1,2x2,35 x 1)  3,000  1,00  8,460 
 O11 Drev. okno zdvoj. Z  3,24 (0,6x0,9 x 6)  2,700  1,00  8,748 
 O12 Sklobet. okno zdvoj. S  3,6 (1,2x3,0 x 1)  3,000  1,00  10,800 
  

 Vysvetlivky:  U je sú� inite� prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný reduk� ní faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 
 Vplyv tepelných väzieb je vo výpo� tu zapo� ítaný pribli�ne sú � inom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  1515,430 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  131,888 W/K 
 
 MernÆ strata prechodom tepla zeminou v zóne � . 1 :  
  

   1. konštrukcie v styku so zeminou   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne 
 Tepelná vodivos�  zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  146,23 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  62,78 m 
 Sú� inite� vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahovej konštrukcie:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,4 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,396 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Sú� inite� prechodu tepla bez vplyvu zeminy Uf:  1,767 W/m2K 
 � inite� teplotné redukcie b:  0,32 
  

 Sú� . prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,569 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  83,181 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od -54,557 do 350,598 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  82,013 / 50,483 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  83,181 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  14,623 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesa� ných merných strát Hg,m:  od -54,557 do 350,598 W/K 
  

 
 SolÆrne zisky priesvitnými kon�trukciami zóny � . 1 :   
 

 NÆzov kon�trukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  OrientÆcia 
 

 O1 PL okno J  14,4  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O2 PL dvere J  4,23  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O3 Oce�. dvere J  6,72  0,85  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O4 PL dvere J  3,01  0,67  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O5 Oce�. nadsvetlik J  1,92  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  J (90 st.) 
 O6 Drev. okno zdvoj. V  5,4  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 O7 Drev. okno zdvoj. V  1,08  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  V (90 st.) 
 O7 Drev. okno zdvoj. S  4,32  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O8 Drev. okno zdvoj. S  7,56  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
 O9 Drev. okno zdvoj. Z  0,9  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O8 Drev. okno zdvoj. Z  2,16  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O10 Sklobet. okno zdvoj. Z  2,82  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O11 Drev. okno zdvoj. Z  3,24  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 O12 Sklobet. okno zdvoj. S  3,6  0,75  0,90/0,10  0,5/1,0  1,0  S (90 st.) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnos�  slne� ného �iarenia zasklenia v priesvitných konštrukciác h; alfa je pohltivos�  slne� ného �iarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korek� ný � inite� zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korek� ný � inite� rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korek� ný � inite� clonenia pohyblivými clonami 
  pre re�im vykurovania; Fc,c je korek � ný � inite� clonenia pre re�im chladenia a Fsh je korek � ný � inite� tienenia nepohyblivými 
  � as�ami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  1365,2  2037,2  3014,8  3618,3  5489,2  5541,1 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  5501,3  5366,8  4706,1  2614,9  1454,4  1214,9 
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  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE ZÓNU � . 1 :  
    
 

 Názov zóny:  Maloobchod - existujúci stav 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  15,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  399,626 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  1661,941 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  83,181 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 VýslednÆ mernÆ strata H:  2144,748 W/K 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  100,690  20,910  1,365  22,275  0,954  100,0  79,450 
 2  79,705  17,332  2,037  19,370  0,946  100,0  61,384 
 3  64,486  17,851  3,015  20,866  0,915  100,0  45,391 
 4  33,391  16,104  3,618  19,722  0,804  83,5  17,544 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 10  35,070  17,788  2,615  20,403  0,807  72,6  18,601 
 11  64,048  18,509  1,454  19,963  0,920  100,0  45,685 
 12  92,205  20,782  1,215  21,997  0,947  100,0  71,363 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát, Q,int sú vnútorné tepelné zisky, Q,sol sú solárne 
  tepelné zisky, Q,gn sú celkové tepelné zisky, Eta,H je faktor vyu�itia tepelných ziskov, fH je � as�  
  mesiaca s vykurovaním v zóne s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  339,418 GJ 
 
   
 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  1745,1 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  1465,1 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky zóny U,em:  1,19 W/m2K 
  
 

  PREH� ADNÉ VÝSLEDKY VÝPO � TU PRE CELÚ BUDOVU:   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,51 m2/m3 
  
 Rozlo�enie merných tepelných strÆt  
  

 Zóna  Polo�ka  Plocha [m2]  M. strata [W/K]  Percento [%] 
  

 1  Celková merná strata H:  ---  2144,748  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  399,626  18,63 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  83,181  3,88 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  146,511  6,83 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  1515,430  70,66 % 
  

 rozlo�enie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stena:  617,7  650,878  30,35 % 
  Strecha:  368,3  490,167  22,85 % 
  Podlaha:  146,2  83,181  3,88 % 
  Otvorová výpl� :  69,4  173,510  8,09 % 
  Konštrukcie pri nevyk. priestore: 263,5  200,876  9,37 % 
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 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla budovy  
  

 Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht:  1745,1 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií budovy:  1465,1 m2 
  

 Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla obÆlky budovy U,em:  1,19 W/m2K 
  
   
 
  

 CelkovÆ a mernÆ potreba tepla na vykurovanie 
  

 Celková ro� ná potreba tepla na vykurovanie budovy:  339,418 GJ  94,283 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  2849,4 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  698,56 m2 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3):  33,1 kWh/(m3.a) 
  

 MernÆ potreba tepla na vykurovanie budovy:  134,97 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota bola stanovená pre po� et dennostup� ov D =   2553. 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie pre 3422 dennostup� ov 
 pri danom spôsobe vetrania a vnútorných ziskov:  198,7 kWh/(m2.a) 
  

 PoznÆmka: MernÆ potreba tepla je stanovenÆ bez vplyvu œ� inností systØmov výroby, distribœcie a emisie tepla. 
 
 

 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV POD � A KRITÉRI˝ STN 730540 (2016)   
 
 NÆzov œlohy:     Bystré - maloobchodná predaj� a 
 
 Obostavaný priestor Vb:  2849,4 m3 
 Plocha teplovýmenných konštrukcií A:  1465,1 m2 
 
   Priemerný sœ� inite�  prechodu tepla budovy (� l. 4.2):    
  

 Odporœ� anØ hodnoty: 
  - maximálna hodnota Uem,max:  0,60 W/(m2.K) 
  - normalizovaná hodnota Uem,N:  0,49 W/(m2.K) 
  - odporú� aná hodnota Uem,o:  0,33 W/(m2.K) 
  - cie�ová odporú� aná hodnota Uem,c:  0,23 W/(m2.K) 
  

   - hodnota na predpoklad splnenia po�iadavky na e nerg. hospodárnos�  pod�a � l. 4.2.4: 
     Uem,hosp:  0,33 W/(m2.K) 
  

 Výsledky výpo � tu: 
  priem. sú� . prechodu tepla Uem:  1,19 W/(m2.K) 
  

 Uem > Uem,max ... NIE JE SPLNENÉ ODPORÚ � ANIE NA MAX. HODNOTU. 
  

 Uem > Uem,hosp ... NIE JE DODR�ANÝ PREDPOKLAD SPLNE NIA PO�IADAVKY 
                                     NA ENERGETICKÚ HOSPOD`RNOS � . 
 
   MernÆ potreba tepla na vykurovanie (� l. 8.1):    
  

 Po�iadavka:  
  - max. merná potreba tepla QH,nd,max:   88,3 kWh/(m2.a) 
  - normal. merná potreba tepla QH,nd,N:   65,3 kWh/(m2.a) 
  - odporú� aná merná potreba QH,nd,o:  32,7 kWh/(m2.a) 
  - cie�ová odp. merná potreba QH,nd,c:  16,3 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpo � tu: 
  merná potreba tepla QH,nd:   198,6 kWh/(m2.a) 
  

 QH,nd > QH,nd,max ... NIE JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA MAX. HODNOTU. 
 
   Stanovenie predpokladu splnenia energ. hospodÆrnosti (� l. 8.2):    
  

 Po�iadavka:  
  - normalizovaná hodnota QN,EP:  61,7 kWh/(m2.a) 
  - odporú� aná hodnota Qr1,EP:  30,9 kWh/(m2.a) 
  - cie�ová odporú� aná hodnota Qr3,EP:  15,5 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpo � tu: 
  merná potreba tepla Q,EP:   134,97 kWh/(m2.a) 
  

 Q,EP > QN,EP ... NIE JE SPLNEN` PO�IADAVKA NA NORMA L. HODNOTU. 
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Tabu�ka: TepelnÆ ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie � existujœci stav 

�. r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba 
2 Ulica, �íslo: 
3 Obec: BystrØ 
4 Parc. �.: 441/2 
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ 
6 Ú �el spracovania energetickØho certifikÆtu: Existujœci stav 

  Výpo �et potreby tepla na vykurovanie  

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

  Kategória budovy (jeden œ�el u�ívania) 

Budovy pre 
ve�koobchodnØ 

a maloobchodnØ 
slu�by  

  

8  Zmie�aný œ �el u�ívania � kategória 1   
9  Zmie�aný œ �el u�ívania � kategória 2   

10  Podiel celkovej podlahovej plochy � kategória 1  100 % 
11  Podiel celkovej podlahovej plochy � kategória 2    % 
12   Rok kolaudÆcie 1973   
13   Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 2019   
14   Typ, kon�truk �ný systØm, stavebnÆ sœstava ( bytovØ domy)  Murovaný systØm   
15  �írka budovy 15,48 m 
16  D
�ka budovy 25,70 m 
17  Vý�ka budovy 9,4 m 
18  Po�et podla�í 2  
19   Obostavaný objem   2849,38 m‡ 

20   CelkovÆ podlahovÆ plocha 698,56 m† 

21   CelkovÆ teplovýmennÆ plocha 1465,1 m† 
22   PriemernÆ kon�truk�nÆ vý�ka 4,08 m 
23   Faktor tvaru    0,51 1/m 

24 

V
ýp

o
�e

t 

  Výpo �tovÆ metóda  Mesa�nÆ   

25   Po�et dennostup�ov 2553 K.de� 

  

T
ep

el
né

 s
tr

at
y 

  
Popis/nÆzov obvodovej kon�trukcie 

Sœ�inite� 
prechodu tepla 
kon�trukcie U i  

(W/(m†.K)) 

TeplovýmennÆ  
plocha    
Ai (m†) 

Teplotný 
reduk�ný 

faktor b (-)  
    
   Obvodový plÆ�� :         

26 1 ObvodovÆ stena existujœca 3 0,628 94,89 1,0 
27 2 ObvodovÆ stena existujœca 2 1,131 522,80 1,0 
28 3 Stena do nevykurovanØho priestoru 1,131 41,34 0,5 
29 4 Dvere do nevykurovanØho priestoru 2,000 1,60 0,5 
30 5 Dvere vonkaj�ie plnØ  2,300 6,48 1,0 

      
    Strecha :        

31 1 Strecha existujœca 1,331 368,27 1,0 
32 2     
33 3         
34 4 
35 5 
    Podlaha :        

36 1 Podlaha na terØne  0,569 146,23 1,00 
37 2 Strop nad suterØnom 1,598 184,02 0,50 
39 4 Strop nad nevykurovaným priestorom 1,598 38,13 0,50 
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40 5       
    OtvorovØ kon�trukcie :        

41 1 O1 plastovØ okno 1,24 14,40 1,0 
42 2 O2 plastovØ dvere 1,40 4,23 1,0 
43 3 O3 oce�ovØ dvere 5,65 6,72 1,0 
44 4 O4 plastovØ dvere 1,35 3,01 1,0 
45 5 O5 oce�ový nadsvetlík 2,80 1,92 1,0 
  O6 drevenØ okno zdvojenØ 2,70 5,40 1,0 
  O7 drevenØ okno zdvojenØ 2,70 5,40 1,0 
  O8 drevenØ okno zdvojenØ 2,70 9,72 1,0 
  O9 drevenØ okno zdvojenØ 2,70 0,90 1,0 
  O10 sklobetónovØ okno 3,00 2,82 1,0 
  O11 drevenØ okno zdvojenØ 2,70 3,24 1,0 
  O12 sklobetónovØ okno 3,00 3,60 1,0 

46   Priemerný sœ�inite� prechodu tepla Um  1,19 W/(m†.K)    

47   TepelnÆ vodivos� (priepustnos�) podlahy a stien vo vykur. 
suterØne  LS  83,181 W/K 

48   Vplyv tepelných mostov  �U  0,10 W/(m†.K) 
49   Zvý�enie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov  �HTM  146,511 W/K 

  

Popis otvorovej kon�trukcie 
CelkovÆ d
�ka 

�kÆr otvorových 
kon�trukcií l  (m) 

Sœ�inite� 
prievzdu�nosti 

otvorových 
výplní       
 i .104   

(m†/(s.Pa0,67)) 
50 1 OknÆ a dvere 41,6 1,0  
51 2 OknÆ a dvere 21,16 1,8 
52 3 OknÆ a dvere 102,31 1,4 

53 

 CharakteristickØ �íslo budovy B (ak sa pou�ije na výpo �et 
výmeny vzduchu) 8 Pa0,67 

54   PriemernÆ intenzita výmeny vzduchu vypo�ítanÆ  n   0,20 1/h 
55   NameranÆ vzduchotesnos�  n50  1/h 
56   Uva�ovanÆ priemernÆ intenzita výmeny vzduchu   n  0,50 1/h 
57     Rekupera�nÆ jednotka � iba v zóne �. 1 nie   
58     Ú �innos� rekupera�nej jednotky % 
59     Podiel vzduchu prechÆdzajœceho cez jednotku 0 m‡ 
60 

T
ep

el
nØ

 z
is

ky
 

  

Tep. výkon vnœtornØho zdroja q  6 W/m†  
61   VnœtornØ tepelnØ zisky Qi  35910,0 kWh/a 

  

OrientÆcia 
Intenzita 

slne�nØho �iarenia 
Isj (kWh/m†) 

Priepustnos� 
slne�nØho 
�iarenia  

g (-) 

Tieniaci faktor 
(-) 

Plocha 
zasklených 
otvorových 

kon�trukcií A 
(m†) 

Ú �innÆ 
kolek�nÆ 

plocha plnØ 
�asti A (m†) 
(chladenie) 

62 1 V 200 0,75 0,9 6,48   
63 2 Z 200 0,75 0,9 9,12   
64 3 S 100 0,75 0,9 15,48   
65 4 J 320 0,67 0,9 21,64   

  J 320 0,85 0,9 6,72  
  J 320 0,75 0,9 1,92  

66 5 JZ 260      
67 6 SZ 130      
68 7 SV  130       
69 8 Z  200       
70   SolÆrne tepelnØ zisky      4255,28 kWh/a 

 

po
tr

eb
a 

vy
ku
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va
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e 
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 Sezónna metóda   
71  MernÆ tepelnÆ strata prechodom Ht 1745,1 W/K 
72  MernÆ tepelnÆ strata Hv 399,626 W/K 
73  Faktor vyu�itia tepelných ziskov    
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74  MernÆ potreba tepla na vykurovanie � sezónna metóda   kWh/(m2.a) 

 
    
 Mesa�nÆ metóda   

75  PriemernÆ vonkaj�ia teplota pre obdobie vykurovania 3,86  °C 
76  Trvanie obdobia vykurovania 212  dni 
77  Po�adovanÆ vnœtornÆ teplota pre obdobie vykurovania 20,0 °C 
78  Preru�ovanØ vykurovanie (Æno/nie) Æno  
79  Po�et hodín s normÆlnou prevÆdzkou v pracovnom dni 12 h 
80  Po�et hodín s normÆlnou prevÆdzkou po�as dní víkendu 12 h 

81 
 

Spôsob uva�ovania preru�ovanØho vykurovania (uprave nÆ 
vnœtornÆ teplota/reduk�ný faktor)   

82  Reduk�ný faktor pre preru�ovanØ vykurovanie (ak sa uva�uj e)   

83 
 

UpravenÆ vnœtornÆ teplota pre preru�ovanØ vykurovanie (ak sa 
uva�uje)  

15,9 °C 

84   Typ kon�trukcie Stredne �a�kÆ   
85   C - vnœtornÆ tepelnÆ kapacita  J/(K.m†) 165000 J/(K.m†) 

86 

  

Priemerný faktor vyu�itia tepelných ziskov � vykuro vanie -
mesa�nÆ metóda 0,899   

87   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � mesa�nÆ metóda 134,97 kWh/(m2.a)  
  

  

Chladenie   
88 

 

PriemernÆ vonkaj�ia teplota pre obdobie chladenia  °C 
89 

 

Po�adovanÆ vnœtornÆ teplota pre obdobie chladenia  °C 
90 

 

Trvanie obdobia chladenia  dni 
91 

  

Ú �innÆ solÆrna kolek�nÆ plocha plných �astí  v m†  m† 

92 

  

Priemerný faktor vyu�itia tepelných strÆt � chladen ie - mesa�nÆ 
metóda   

93  

 

Potreba chladu na chladenie � mesa �nÆ metóda  kWh/(m2.a) 

  VÝSLEDKY           
94 

  
  
  

  MernÆ tepelnÆ strata bez tepelných ziskov (ak sa vy�aduje) 2144,748 W/K 
95   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � sezónna metóda  kWh/(m†.a) 
96   MernÆ potreba tepla na vykurovanie � mesa�nÆ metóda 134,97 kWh/(m†.a) 

97   MernÆ potreba chladu na chladenie � mesa�nÆ metóda  kWh/(m†.a) 
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POSÚDENIE MIESTA SPOTREBY:  VYKUROVANIE A PR˝PRAVA TEPLEJ VODY� 
existujœci stav. 
 

Popis vykurovania a prípravy teplej vody  - existujœci  stav 
V celom  existujœcom objekte je œstrednØ teplovodnØ vykurovanie, dvojrœrkový systØm. 
V objekte sœ dva existujœce samostatnØ okruhy � jeden pre 1.NP a druhý pre 2.NP. Rozvody sœ 
z oce�ových rœr �iasto�ne tepelne zaizolovanØ a sœ vedenØ vo vykurovanom priestore pod 
stropom. Obeh vykurovacej vody je nœtený pomocou �erpadla umiestnenom v kotly a tie� 
samostatným obehovým �erpadlom.  Vykurovacie telesÆ  sœ   � oce�ovØ �lÆnkovØ radiÆtory a sœ 
umiestnenØ  na obvodovom  murive  pod  oknami.  PrevÆdzka vykurovania je preru�ovanÆ 
s prestÆvkou 84 hodín tý�denne, 2. NP je za poslednØ 2 roky s odstaveným vykurovaním pre 
havarijný stav rozvodov.   
Zdroje tepla � pre 1. NP nízkoteplotný nÆstenný tur bo kotol na zemný plyn, pre 2. NP kotol na 
hnedØ uhlie umiestnený v samostatnej kotolni. 
Príprava  teplej  vody 
Príprava teplej vody je v zÆsobníku ako sœ�as� plynovØho kotla a v akumula�nom zÆsobníku 
s ohrevom od existujœceho kotla na hnedØ uhlie. SystØm rozvodu je bez cirkulÆcie. 
 

Tabu�ka: Potreba energie na vykurovanie � existujœci stav 

�. 
r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     

1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba   
2 Ulica, �íslo:   
3 Obec: BystrØ   
4 Parc. �.: 441/2   
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ   
6 Ú �el spracovania energetickØho hodnotenia: Existujœci stav   

  Výpo �et potreby energie na vykurovanie  

VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 

Budovy pre 
ve�koobchodnØ 

a maloobchodnØ 
slu�by  

  

8 CelkovÆ podlahovÆ plocha 698,56 m† 
9 Vykurovací systØm œstredný 

 
10 Distribu�ný systØm dvojrœrkový 

 
11 Druh tepelnej ochrany rozvodov 

MinerÆlna vata, 
tubolit 

  

12 Hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov 15-30 mm 
13 Teplotný spÆd 75/60 °C 
14 Druh a typ rekuperÆcie  nie   
15 TeplotnÆ regulÆcia na vykurovacích telesÆch  (Æno/nie) nie   
16 TeplotnÆ regulÆcia v budove (Æno/nie) Æno   

17 

Z
dr

oj
 te

pl
a 

Typ zdroja 
Nízkoteplotný 
plynový kotol  

Kotol na hnedØ uhlie 
  

18 Energetický nosi � 
Zemný plyn, hnedØ 

uhlie, elektrina 
  

19 Umiestnenie zdroja V budove   

20 Ú �innos� výroby tepla 78:, 68 % 

21 

P
ot

re
ba

 
te

pl
a 

a 
en

er
gi

e Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 134,97 kWh/(m†.a) 

22 Druh výpo �tovej metódy na potrebu tepelnej energie zjednodu�enÆ  

23 PodrobnÆ metóda: 240 m 
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D
�ka potrubia v zóne 1 

24 D
�ka potrubia v zóne 2   m 

25 D
�ka potrubia v zóne 3  m 

26 Sœ�inite� tepelnej vodivosti tepelnej izolÆcia   

27 Hrœbka tepelnej izolÆcie pre jednotlivØ svetlosti potrubia   mm 

28 Teplota okolitØho prostredia  °C 

29 StrednÆ teplota vykurovacej lÆtky  °C 

30 Po�et prevÆdzkových hodín za rok  h 

31 Zjednodu�enÆ metóda: 
D
�ka zóny 25,7 

m 

32 �írka zóny 15,48 m 

33 Vý�ka zóny 4,08 m 

34 Po�et podla�í v zóne   2  

35 MernÆ tepelnÆ strata  2144,748 W/K 

36 Teplota okolitØho prostredia    15,9 °C 

37 StrednÆ teplota vykurovacej lÆtky 67,5 °C 

38 Po�et prevÆdzkových hodín 2544 h 

39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdÆvaní do priestoru 134,97 kWh/(m†.a) 

40 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt distribœcie kWh/(m†.a) 

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zoh�adnenia ziskov) kWh/(m†.a) 

42 
Zisky tepelnej energie zo systØmu prípravy TV a elektropohonov 
(spätne získanØ teplo) 0 

kWh/(m†.a) 

43 
Potreba tepelnej energie vykurovania po zoh�adnení tepelných 
ziskov 

kWh/(m†.a) 

44 Príkon �erpadiel 250 W 

45 �as prevÆdzky po�as roka 3392 h 

46 Potreba vlastnej elektrickej energie  (�erpadlÆ)  4,37 kWh/(m†.a) 

47 Potreba vlastnej elektrickej energie  (rekuperÆcia tepla)  kWh/(m†.a) 

48 Výpo �tový prietok vzduchu  m3/s 

49 Ú �innos� % 

50 ZískanÆ tepelnÆ energia zo zariadenia  kWh/(m2.a) 

51 Spôsob ulo�enia potrubia Pod stropom  

52 D
�ka potrubia 240 m 

53 
TechnickØ œdaje o tepelnej izolÆcii 

Tubolit, minerÆlna 
vata hr. 15-30mm 

 

54 �as prevÆdzkovania siete  h 

55 TepelnØ straty pri odovzdÆvaní mimo hranice budovy kWh/(m†.a) 

56 TepelnØ straty pri distribœcii mimo hranice budovy    kWh/(m†.a) 

57 Strata pri výrobe (œ�innos� zdroja)    kWh/(m†.a) 

58   TepelnÆ energia zo solÆrneho zdroja alebo inØho obnovite�nØho 
zdroja   

kWh/(m†.a) 

  VÝSLEDKY 

59   
Potreba energie bez strÆt pri odovzdÆvaní, distribœcii a výrobe 
tepla 

244,34 kWh/(m†.a) 

60   

Potreba energie na vykurovanie vrÆtane strÆt pri odovzdÆvaní, 
distribœcii a výrobe  tepla  

244,34 kWh/(m†.a) 

61  

Potreba energie na vykurovanie vrÆtane strÆt pri odovzdÆvaní, 
distribœcii a výrobe  tepla (so zoh�adnením obnovite�nØho zdroja) 

 kWh/(m†.a) 

62   VlastnÆ elektrickÆ energia  4,37 kWh/(m†.a) 

 

63   

Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie 
v budove 

87,27 % 
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Na zÆklade stanovenia dodanej energie pre jednotlivØ podsystØmy systØmu vykurovania 
a zoh�adnenia navrÆtenej energie so systØmu vykurovania bola ur�enÆ celkovÆ dodanÆ energie 
systØmu vykurovania vo vý�ke 170 684  kWh/rok. Po prepo�ítaní na celkovœ podlahovœ plochu  
799,45 m2 budovy sa jednÆ o 244,34 kWh/m2.rok. Zatriedením tejto hodnoty do hodnotiacej tabu�ky 
v zmysle vyhlÆ�ky �. 364/2012 Z.Z., prílohy �.3, mo�no kon�tatova �, �e systØm vykurovania patrí do 
energetickej triedy �G". 
 
Tabu�ka : Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) �  existujœci stav 

�. r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     
1 

  

NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba   
2 Ulica, �íslo:   
3 Obec: BystrØ   
4 Parc. �.: 441/2   
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ   
6 Ú �el spracovania energetickØho hodnotenia: Existujœci stav   

  Výpo �et potreby energie na prípravu teplej vody (TV) 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 

Budovy pre 
ve�koobchodnØ 

a maloobchodnØ 
slu�by  

  

8 Spôsob hodnotenia projektovØ   
9 SystØm prípravy TV ve�kos� zÆsobníka 

 
  

10 CelkovÆ podlahovÆ plocha 698,56 m† 
11 Distribu�ný systØm PevnØ pripojenie  

 
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov Tubolit   
13 Hrœbka tepelnej izolÆcie rozvodov 20,30 mm 
14 Meranie a regulÆcia termostatom   

15 

Z
dr

oj
 te

pl
a 

Typ zdroja 

ZÆsobník 300 l, kotol 
na hnedØ uhlie-1 ks 

Nízkoteplotný 
plynový kotol � 1ks  

 

  

16 Energetický nosi � 
HnedØ uhlie, zemný 

plyn, elektrina 
  

17 Umiestnenie zdroja v budove   

18 Ú �innos� výroby tepla 78:,65 % 

19  Potrebný objem TV  KWh/de� 

20  Potrebný denný objem TV na m 2 celkovej podlahovej plochy 11,13 KWh/ de� 

21 

Po
tr

eb
a 

te
pe
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ej

 e
ne

rg
ie

 a
 e

ne
rg

ie
 Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV 6,0 kWh/(m†.a) 

22 Sœ�inite� tepelnej vodivosti 0,035 W/(m.K) 

23 Hrœbka tepelnej izolÆcie pre jednotlivØ svetlosti potrubia 15 mm 

24 D
�ka potrubí - m 
25 MernÆ tepelnÆ strata  W/K 

26 Teplota vody v potrubí 50 °C 

27 Teplota okolitØho prostredia  15,9 °C 

28 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt distribœcie (cirkulÆcia) kWh/(m†.a) 

29 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt výroby (zÆsobník) 0,54 kWh/(m†.a) 

30 Potreba tepelnej energie na krytie strÆt dodanej TV  0,60 kWh/(m†.a) 

31 Potreba tepelnej energie pre systØm teplej vody  - kWh/(m†.a) 
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32 D
�ka vykurovacieho obdobia 212 dni 

33 TepelnØ straty systØmu prípravy TV vyu�ite�nØ pre vykurovanie - kWh/(m†.a) 

34 Typ �erpadla   

35 Príkon �erpadla (spolu)  kW 

36 Po�et prevÆdzkových hodín v roku 8760 h 

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (�erpadlÆ v budove) 1,8 kWh/(m2.a) 

38 Obnovite�ný zdroj Nie je  

39 Ro�nØ vyu�ite�nØ teplo zo slne�nØho �iarenia  kWh/a 

40 Plocha slne�ných kolektorov  m2 

41 Ú �innos� slne�ných kolektorov % 

42 
TepelnÆ energia  zo solÆrneho systØmu alebo inØho obnovite�nØho 
zdroja 

kWh/(m†.a) 

43 
Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zoh�adnení tepelnej 
energie zo solÆrneho systØmu alebo inØho obnovite�nØho zdroja 

kWh/(m†.a) 

44 Popis a spôsob ulo�enia potrubia -  

45 D
�ka potrubia - m 

46 Hrœbka tepelnej izolÆcie - mm 

47 TepelnØ straty pri distribœcii mimo hranice budovy - kWh/(m†.a) 

48 Strata pri výrobe (œ�innos� výroby) - kWh/(m†.a) 

    
    

  VÝSLEDKY 

49 

  

Potreba energie na prípravu TV budovy  6,0 kWh/(m†.a) 

50 
Potreba energie na prípravu TV vrÆtane strÆt pri distribœcii a 
výrobe  TV 

7,39 kWh/(m†.a) 

51 
Potreba energie na prípravu TV vrÆtane strÆt pri distribœcii a 
výrobe  TV so zoh �adnením obnovite�nØho zdroja 

  kWh/(m†.a) 

52 VlastnÆ elektrickÆ energia (�erpadlÆ) 1,80 kWh/(m†.a) 

 

53   

Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej 
potreby energie v budove 

2,64 % 
 

Na zÆklade stanovenia dodanej energie pre jednotlivØ podsystØmy systØmu prípravy 
teplej vody bola ur�enÆ celkovÆ dodanÆ energie systØmu vykurovania vo vý�ke 5161  kWh/rok. 
Po prepo�ítaní na celkovœ podlahovœ plochu  698,56 m2 budovy sa jednÆ o 7,39 kWh/m2.rok. 
Zatriedením tejto hodnoty do hodnotiacej tabu�ky v zmysle vyhlÆ�ky �. 364/2012 Z., prílohy �.3, 
mo�no kon�tatova �, �e systØm vykurovania patrí do energetickej triedy �B". 
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POSÚDENIE MIESTA SPOTREBY:  ELEKTROIN�TAL`CIA A ZAB UDOVANÉ 
OSVETLENIE �  existujœci stav 
Pou�itØ normy pre miesto spotreby osvetlenie :  
STN EN 15 193, STN EN 12 464-1, STN EN 12 193, STN 36 0015 
 Priestory sœ s prístupom dennØho svetla 
 V predajni sœ osadenØ svetelnØ zdroje - LED �iarovky. 
 

Výpo �et energie na osvetlenie rýchlou metódou 
Ur�enie typu budovy:                                                              B7 
Ur�enie typu riadenia osvetlenia                                             R1 
Ur�enie plochy A /m2/                                                            609,95 
Ur�enie celkovØho in�talovanØho príkonu svietidiel              4020 W 
PrevÆdzkový �as                                                                      700 - 1800 
�inite� vyu�itia dennØho svetla  FD                                         1,0 
�inite� obsadenosti  FO                                                            1,0 
�inite� kon�tantnej osvetlenosti  F C                                        1,0 
�asy vyu�itia dennØho svetla  tD                                             3700 
�asy vyu�itia osvetlenia bez dennØho svetla tN                                 300 
Ro�nÆ potreba energie na osvetlenie                                      19739,7 kWh/rok 
PodlahovÆ plocha   Ab                                                      698,56 m2 
Ukazovate� energie na osvetlenie LENI                                28,26  kWh/m2/rok 
 
Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove: 10,09 % 
EnergetickÆ trieda pre osvetlenie: �A" . 
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Tabu�ka: Výpo �et potreby primÆrnej energie a emisií CO2 �existujœci stav 
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re
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ne
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ie
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ov

e Vykurovanie 244,34  79,17 160,80   -  4,37          

2 
Príprava teplej 
vody 

7,39  3,19 2,40     1,80          

3 
Chladenie 
a vetranie 

0        0          

4 Osvetlenie 28,26        28,26          

5 
CelkovÆ potreba 
energie  
v budove 

279,99  82,36 163,20     34,43         

6 

O
Z

E
 

V budove 
a v blízkosti 

               

7 
Mimo pozemku 
u�ívanØho 
s budovou 

               

7 

M
im

o 
bu

do
vy

 

Straty pri 
výrobe  

      
 

      
 

            

7 
Straty pri 
distribœcii mimo 
budovy 

               

8 
Straty pri 
odovzdÆvaní 
mimo budovy 

               

9 
   DodanÆ energia 
kWh/(m2.a) 

279,99  82,36 163,20     34,43       

10 

P
ri

m
Æ

rn
a 

en
er

gi
a,

 C
O 2

 

Typ energet. 
nosi�a 

               

11 
VÆhovØ faktory 
pre primÆrnu 
energiu 

  1,1 1,1     2,2       

12 
PrimÆrna 
energia  
kWh/(m2.a) 

  90,60 179,52     75,75      345,87 

13 
VÆhovØ fak.pre 
emisie CO2 

  0,220 0,360     0,167       

14 
Emisie CO2 v 
kg/(m2.a) 

    18,12 58,75     5,75      82,62 
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VYHODNOTENIE ÚSPOR 

 
Tabu�ka : RekapitulÆcia a potenciÆl œspor energie po zhotovení navrhovaných œprav 
�. r. Z`KLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE         

1 NÆzov budovy: BystrØ � bytový dom 6 b.j.  - nadstavba 
2 Ulica, �íslo: 
3 Obec: BystrØ 
4 Parc. �.: 441/2 
5 KatastrÆlne œzemie: BystrØ 

6 Ú �el spracovania energetickØho 
hodnotenia: Nadstavba 

PotenciÆl œspor energie po vykonaní navrhovaných œprav   

 
Veli�ina 

Potreba tepla / 
energie - existujœci 

stav                               
v kWh/(m†.a) 

Potreba tepla 
/ energie        

- po realizÆcii 
navrhovaných 

œprav   v 
kWh/(m†.a) 

Úspora 
tepla / 
energie              

v 
kWh/(m†.a) 

PotenciÆl 
œspor               
v % 

7 Potreba tepla na vykurovanie 198,60 29,14 169,46 85,33 

 Potreba energie: 
8  na vykurovanie 244,34 36,61 105,75 80,47 
9  na prípravu teplej vody 7,39 11,76 0,0 0,0 

10  na chladenie/vetranie 
11  na osvetlenie 28,26 11,87 16,39 578,00 

12 CelkovÆ potreba energie  
kWh/(m†.a): 279,99 60,24 219,75 78,48 

13 PrimÆrna energia  kWh/(m†.a): 345,87 87,10 258,77 74,82 

 

  Odpo�ítate�nÆ tepelnÆ a elektrickÆ 
energia:         

15 solÆrna tepelnÆ    
 

  
16 solÆrna fotovoltickÆ          
17 kogenerÆcia              

18 
TepelnÆ energia z inØho obnovite�nØho 
zdroja     

 
 
 
 
 
 
      
      

 

PoznÆmka: Na prípravu teplej vody nie je œspora energie na 1 m2 nako�ko pri stavebných œpravÆch sa mení charakter 
œ�elu vyu�itia 2. NP na bytovØ œ�ely a dochÆdza tak k zvý�eniu potreby energie na prípravu teplej vody. 

p.�.  Existujœci stav 
(MWh/rok) 

Navrhovaný stav 
(MWh/rok) 

Úspora 
(MWh/rok) 

Úspora % 

1. Potreba tepla na 
vykurovanie  Qhn,d 

94,283  16,789 77,494  82,19  

2. CelkovÆ potreba energie  195,590  48,159 147,431  75,38  

3. Potreba primÆrnej 
energie 

241,611  69,632 171,979  71,18  
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SÚHRN HODNOTENIA EXISTUJÚCEHO A NAVRHOVANÉHO STAVU 
 
            EXISTUJÚCI STAV                           NAVRHOVANÝ STAV 

Merná potreba 
tepla na 

vykurovanie 

splnenie 
po�iadavky 

Normalizovaná 
merná potreba 

tepla na 
vykurovanie 

Merná potreba 
tepla na 

vykurovanie 

splnenie 
po�iadavky 

Normalizovaná 
merná potreba 

tepla na 
vykurovanie 

Qh,nd 

kWh/(m3.a) 
< Qh,nd,N 

kWh/(m3.a) 
Qh,nd 

kWh/(m3.a) 

< Qh,nd,N 

kWh/(m3.a) 

198,6 
> 

88,3 29,14 
< 

33,7 
nevyhovuje vyhovuje 

Energetická 
hospodárnos�  

budovy 

splnenie 
po�iadavky 

Normalizovaná 
energetická 

hospodárnos�  
budovy 

Energetická 
hospodárnos�  

budovy 

splnenie 
po�iadavky 

Normalizovaná 
energetická 

hospodárnos�  
budovy 

QEP 

kWh/(m2.a) 

< QEP,N 

kWh/(m2.a) 
QEP 

kWh/(m2.a) 

< QEP,N 

kWh/(m2.a) 

134,97 
> 

61,7 21,0 
< 

27,3 
nevyhovuje vyhovuje 

Potreba energie 
na vykurovanie 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie 
na vykurovanie 

Potreba energie 
na vykurovanie 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie 
na vykurovanie 

Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

244,34 

> 
65,0 36,61 

< 
58,0 nevyhovuje vyhovuje 

G B 
Potreba energie 

na prípravu 
teplej vody 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie na 
prípravu teplej 

vody 

Potreba energie 
na prípravu 
teplej vody 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie na 
prípravu teplej 

vody 

Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

7,39 

< 
9 11,76 

< 
19,0 vyhovuje vyhovuje 

B B 
Potreba energie 

na vetranie a 
chladenie 

splnenie 
po�iadavky 

Potreba energie 
na vetranie a 

chladenie 

Potreba energie 
na vetranie a 

chladenie 

splnenie 
po�iadavky 

Potreba energie 
na vetranie a 

chladenie 

Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

0 < 0 0 < 0 

 nehodnotí sa 
  

nehodnotí sa  
  

Potreba energie 
na osvetlenie 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie na 
osvetlenie 

Potreba energie 
na osvetlenie 

splnenie 
po�iadavky 

Minimálna 
po�iadavka 

potreby energie na 
osvetlenie 
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Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

28,26 

< 
74 11,87 

< 
29,0 vyhovuje vyhovuje 

A A 

CelkovÆ 
potreba energie 

energetickÆ 
trieda 

MinimÆlna 
po�iadavka 

celkovej potreby 
energie 

CelkovÆ 
potreba energie 

energetickÆ 
trieda 

MinimÆlna 
po�iadavka 

celkovej potreby 
energie 

Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

279,99 

> 
148 60,24 

< 
106,0 nevyhovuje vyhovuje 

E B 

GlobÆlny 
ukazovate� - 

primÆrna 
energia 

energetickÆ 
trieda 

MinimÆlna 
po�iadavka 

primÆrnej energie 

GlobÆlny 
ukazovate� - 

primÆrna 
energia 

energetickÆ 
trieda 

MinimÆlna 
po�iadavka 

primÆrnej energie 

Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 
Qnd 

kWh/(m2.a) 
< QN 

kWh/(m2.a) 

345,87 

> 
140 87,10 

< 
93,37 nevyhovuje vyhovuje 

C A1 

 

Vypo�ítanÆ celkovÆ potreba energie navrhovanej budovy �BystrØ bytový dom 6 b.j. - nadstavba�   

dosahuje hodnotu energetickej triedy �B"  

sp
�a minimÆlnu po�iadavku na energetickœ hospodÆrnos� budovy. 
 

Vypo�ítaný globÆlny ukazovate� primÆrnej energie navrhovanej budovy 

BystrØ bytový dom 6 b.j. - nadstavba� dosahuje hodnotu energetickej triedy �A1"  

sp
�a 

minimÆlnu po�iadavku na energetickœ hospodÆrnos� budovy v zmysle zÆkona �.555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodÆrnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov. 

ProjektovØ hodnotenie bolo vykonanØ pod�a vyhlÆ�ky �. 364/2012 v znení vyhlÆ�ky �.324/2016 Z.z., 

ktorou sa ustanovujœ podrobnosti o výpo�te energetickej hospodÆrnosti budov. 

Pre�ov:  februÆr 2019                                                                  Ing. Michal Gajdo� 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.l  Identifika� né údaje stavby 
     --------------------------------- 
a) Stavba:  Bystré – Bytový dom 6 b.j. – nadstavba 
   Miesto stavby:       Bystré, okr. Vranov nad Top� ou. 
     Eviden� né � íslo:   Nie je evidované 
     Charakter stavby: Nadstavba. 
     Stupe�  dokumentácie: Projekt stavby. 
 
b) Investor: Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98, 09434 Bystré 
    Stavebný úrad:  Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98, 09434 Bystré 
     Projektant: GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA 
                       Ing. Michal Gajdoš 
                       Po� ná 15 
                       080 06 Prešov 
                       
A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu 
    prevádzku 
    ------------------------------------------------------------------- 
 
A.2.l Údaje o projektovaných kapacitách 
      --------------------------------------------- 
       Ú� elom navrhovanej stavby  je vytvori�  bývanie pre 6 rodín slabšej sociálnej skupiny.  

Ú� elové jednotky bytového domu: 
            - zastavaná plocha  419,83 m2 

 - podlahová plocha 403,80 m2 
 - obytná plocha      234,50 m2 
 - ú�itková plocha     373,0 m2 
 - po� et bytov ..................  6 

           - obostavaný priestor bytového domu:   2058,95 m3 
 
A.2.2 Údaje o výstavbe 
      ------------------------- 
     � as spracovania projektu stavby:  02.2019 
     Za� iatok výstavby (predpoklad) :  06.2019 
     Koniec výstavby  (predpoklad) :   12.2020 
 
A.2.3 Údaje o prevádzke 
      -------------------------- 
V 1. NP v predajni potravín nebudú �iadne dispozi� né zmeny. Z priestoru skladu paliva bude 
zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt. Nákladný vý� ah bude demontovaný.  
V 1.PP budú prepojené existujúce skladové priestory so zázemím zrušenej kotolne.  
2.NP bude ako nadstavba  nové s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. Vstup 
do 2.NP – do bytovej � asti bude existujúcim samostatným schodiš� om z 1.NP, zo schodiš� a bude 
vstup do spolo� nej chodby a z tejto chodby budú vstupné dvere do jednotlivých bytov.  
Zo spolo� nej chodby sú byty prístupné cez predsie� , na ktorú priamo nadväzuje WC a kúpe�� a. 
Z predsiene je zabezpe� ený vstup do obytných priestorov ktoré pozostávajú z obytnej haly, spálne 
a detskej izby. Obytná hala vytvára multifunk� ný priestor v ktorom je vymedzená plocha na 
varenie, stolovanie a spolo� ný rodinný �ivot. Z tohto priestoru je prístupný balkón. 
Mezonetový byt v 1.NP bude ma�  samostatný vstup z vonkajšieho prostredia tento byt bude 
dvojpodla�ný, v prízemí bude obytná hala s kuchynským kútom, schodište, kúpe�� a a WC, 
v druhom podla�í bude spál� a a detská izba.  
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Prístup je existujúci z obecnej verejnej komunikácie. Vstup do bytového domu z chodníka je cez 
vonkajšie schodište a cez vonkajšiu existujúcu rampu a je bezbariérový. Parkovanie osobných 
motorových vozidiel pre u�ívate� ov bytov bude zabezpe� ené na existujúcej obecnej spevnenej 
ploche – po� et statí 9 ks.   Budova je napojená na verejný rozvod el. energie, na verejný 
vodovod, na verejnú kanalizáciu a na verejný plynovod. V rámci stavby dôjde k úprave existujúcej 
kanaliza� nej prípojky, vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a elektrickej prípojky.  
 
A.3 Preh� ad východiskových podkladov 
     ----------------------------------------------- 
     Východiskové podklady: 
- zameranie existujúceho stavu realizované projektantom 
-   jednania s investorom, obhliadka riešeného územia. 
-   príslušné STN, zákony a vyhlášky 
 
A.4 Zdôvodnenie stavby 
     -------------------------- 
    Obec Bystré v sú� asnej dobe nemá zabezpe� ený dostato� ný po� et bytov pre slabšie sociálne skupiny 
ob� anov.  Z tohto dôvodu sa navrhuje realizácia tejto stavby.  
 
 A.5 � lenenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
     -------------------------------------------------------------------------- 
     Prevádzkové súbory: 
        Nie sú �iadne. 
 
     Stavebné objekty: 
     SO 01 – Hlavný objekt – 6 b.j.     SO 02 - Prístrešok 
     SO 02 – Vodovodná prípojka – existujúca 
     SO 03 – Kanaliza� ná prípojka – existujúca 
     SO 04 – Spevnené plochy - existujúce 
     SO 05 – Plynová prípojka - existujúca 
     SO 06 - Odberné elektrické zariadenie - elektrická NN prípojka káblová – existujúca –  
                  rekonštrukcia 
      
 
A.6 Vecné a � asové väzby stavby na okolitú výstavbu a 
     súvisiace investície 
     -------------------------------------------------------------- 
     Po realizácii nadstavby 6 b.j.  je nutné zatepli �  existujúce 1.NP. budovy, vymeni�  okná a dvere, 
namontova�  termostatické hlavice a vyregulova�  vykurovaciu sústavu.. 
 
A.7 Preh� ad u�ívate� ov a prevádzkovate� ov 
      ---------------------------------------------------- 
Prevádzkovate� om stavby bude obec Bystré, u�ívate� mi budú nájomcovia bytov. 
 
A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vz� ahu k dokon� eniu a kolaudácii stavby 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Stavba sa zrealizuje v jednej etape. Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá. Stavba bude uvedená do 
prevádzky naraz ako celok.  
 
A.9 Dodávate� ský systém 
     ---------------------------- 
     Zhotovite�  stavby bude vybraný vo verejnom obstarávaní. 
 
Prešov február 2019                                                         Vypracoval:   Ing. Michal Gajdoš 
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�E�X�G�R�Y�D���Q�i�N�X�S�Q�p�K�R���V�W�U�H�G�L�V�N�D���E�R�O�D���Y�\�E�X�G�R�Y�D�Q�i���S�R�G���D���~�G�D�M�R�Y���L�Q�Y�H�V�W�R�U�D���Y���U�R�N�R�F�K�������������±���������������-�H�G�Q�i���V�D��
�R���G�Y�R�M�S�R�G�O�D�å�Q�~�� �E�X�G�R�Y�X�� �V���þ�L�D�V�W�R�þ�Q�ê�P�� �S�R�G�S�L�Y�Q�L�þ�H�Q�t�P���� �=���G�{�Y�R�G�X�� �]�O�p�K�R�� �V�W�D�Y�X�� �V�W�U�H�F�K�\�� �E�X�G�H�� �R�G�V�W�U�i�Q�H�Q�p����
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�H�Q�H�U�J�L�H�����Q�D���Y�H�U�H�M�Q�ê���Y�R�G�R�Y�R�G�����Q�D���Y�H�U�H�M�Q�~���N�D�Q�D�O�L�]�i�F�L�X���D���Q�D���Y�H�U�H�M�Q�ê���S�O�\�Q�R�Y�R�G����
��
�3�R�å�L�D�U�Q�R�W�H�F�K�Q�L�F�N�i���F�K�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�D���V�W�D�Y�E�\��
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�Q�D���E�ê�Y�D�Q�L�H���V�N�X�S�L�Q�\�� �%���� �3�R�å�L�D�U�Q�D���Y�ê�ã�N�D�� �V�W�D�Y�E�\�� �K�� � �� ���������� �P���� �6�W�D�Y�E�D���P�i���Y���]�P�\�V�O�H���†�� ������ �R�G�V���� ���� �Y�\�K�O�i�ã�N�\����
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�����������2�E�Y�R�G�R�Y�p���P�X�U�L�Y�R�������1�3�������Q�i�M�R�P�Q�p���E�\�W�\�����K�U���� ���������P�P���E�X�G�H���Y�\�P�X�U�R�Y�D�Q�p���]���W�Y�i�U�Q�L�F���<�7�2�1�*���3������������
���V�N�X�W�R�þ�Q�i�� �S�R�å�L�D�U�Q�D�� �R�G�R�O�Q�R�V�"�� �S�R�G���D�� �7�/�� �Y�ê�U�R�E�F�X�� �5�(�,�:�������� �P�L�Q�~�W���� �D�� �]�D�W�H�S�O�H�Q�p�� �]�� �Y�R�Q�N�D�M�ã�H�M�� �V�W�U�D�Q�\��
�N�R�Q�W�D�N�W�Q�ê�P�� �]�D�W�H�S���R�Y�D�F�t�P���V�\�V�W�p�P�R�P�����W�H�S�H�O�Q�i���L�]�R�O�i�F�L�D���Q�D�S�U�����.�1�$�8�)�� ���)�.�'���6���7�K�H�U�P�D�O������ �K�U���� �������� �P�P����
�]�D�W�H�S���R�Y�D�F�t���V�\�V�W�p�P���W�U�L�H�G�\���U�H�D�N�F�L�H���Q�D���R�K�H�����$�����V�������G������
�9�Q�~�W�R�U�Q�p���Q�R�V�Q�p���P�X�U�L�Y�R���K�U�������������P�P���E�X�G�H���Y�\�P�X�U�R�Y�D�Q�p���]���W�Y�i�U�Q�L�F���6�,�/�.�$���6�������3�������0�3�D���Q�D���W�H�Q�N�R�Y�U�V�W�Y�~��
�O�D�S�L�D�F�X���F�H�P�H�Q�W�R�Y�~���P�D�O�W�X���3���������0�3�D�����V�N�X�W�R�þ�Q�i���S�R�å�L�D�U�Q�D���R�G�R�O�Q�R�V�"���S�R�G���D���7�/���Y�ê�U�R�E�F�X���5�(�,���������P�L�Q�~�W��������
�'�H�O�L�D�F�H�� �S�U�L�H�þ�N�\�� �V�~�� �]�K�R�W�R�Y�H�Q�p�� �]�� �W�Y�i�U�Q�L�F�� �Q�D�S�U���� �3�R�U�R�W�K�H�U�P�� ���������� �3���� �Q�D�� �P�X�U�R�Y�D�F�L�X�� �P�D�O�W�X�� �0�&�� �������� �0�3�D��
���V�N�X�W�R�þ�Q�i�� �S�R�å�L�D�U�Q�D�� �R�G�R�O�Q�R�V�"�� �S�R�G���D�� �7�/�� �Y�ê�U�R�E�F�X�� �(�,�������� �P�L�Q�~�W������ �'�H�O�L�D�F�D�� �S�U�L�H�þ�N�D�� �R�G�� �V�S�R�O�R�þ�Q�H�M�� �F�K�R�G�E�\��
�E�X�G�H�� �]�Y�X�N�R�L�]�R�O�D�þ�Q�i�� �Q�D�� �5�Z�� � �� ������ �G�%�� �D�� �E�X�G�H�� �V�H�Q�G�Y�L�þ�R�Y�H�M�� �N�R�Q�ã�W�U�X�N�F�L�H�� ���� �P�X�U�R�Y�D�Q�i�� �]���S�U�H�V�Q�ê�F�K��
�S�y�U�R�E�H�W�y�Q�R�Y�ê�F�K�� �W�Y�i�U�Q�L�F�� �Q�D�S�U���� �<�7�2�1�*�� �3�� ������������ �K�U���� �������� �P�P�� ���V�N�X�W�R�þ�Q�i�� �S�R�å�L�D�U�Q�D�� �R�G�R�O�Q�R�V�"�� �S�R�G���D�� �7�/��
�Y�ê�U�R�E�F�X���5�(�,���������P�L�Q�~�W���������V�D�G�U�R�N�D�U�W�y�Q�R�Y�i���S�U�H�G�V�W�H�Q�D���5�L�J�L�S�V���K�D�E�L�W�R���K�U�����������P�P�����N�R�Y�R�Y�i���S�R�G�N�R�Q�ã�W�U�X�N�F�L�D��
�������P�P�������V�D�G�U�R�N�D�U�W�y�Q�R�Y�i���G�R�V�N�D���K�D�E�L�W�R���K�U�����������P�P�����V���Y�ê�S�O���R�X���]���P�L�Q�H�U�i�O�Q�H�M���Y�D�W�\���K�U�����������P�P������
�'�H�O�L�D�F�H�� �P�H�G�]�L�E�\�W�R�Y�p�� �S�U�L�H�þ�N�\�� �E�X�G�~�� �]�Y�X�N�R�L�]�R�O�D�þ�Q�p�� �Q�D�� �5�Z� �� ������ �G�%�� �D�� �E�X�G�~�� �S�U�R�W�L�S�R�å�L�D�U�Q�H�� �(�,������
�V�D�G�U�R�N�D�U�W�y�Q�R�Y�p�� �K�U���� �������� �P�P�� �G�Y�R�M�L�W�R�� �R�S�O�i�ã�W�H�Q�p�� �V�D�G�U�R�N�D�U�W�y�Q�R�P�� �K�U���� ���[���������� �P�P���� �S�U�L�þ�R�P�� �Y�R�Q�N�D�M�ã�t��
�V�D�G�U�R�N�D�U�W�y�Q���E�X�G�H���W�\�S�X���5�L�J�L�S�V���K�D�E�L�W�R���D���Y�ê�S�O�����S�U�L�H�þ�N�\���E�X�G�H���U�R�K�R�å�D�P�L���]���P�L�Q�H�U�i�O�Q�H�M���Y�D�W�\���K�U�������������P�P����
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�E�X�G�H���W�Y�R�U�L�"���Q�D�Y�U�K�R�Y�D�Q�i���P�R�Q�R�O�L�W�L�F�N�i���å�H�O�H�]�R�E�H�W�y�Q�R�Y�i���G�R�V�N�D���K�U�������������P�P�����6�W�U�R�S�Q�i���N�R�Q�ã�W�U�X�N�F�L�D���Q�D�G���E�\�W�P�L��
�±���Q�D�G�������1�3�����E�X�G�H���S�R�O�R�P�R�Q�W�R�Y�D�Q�i���]�R���V�\�V�W�p�P�X���Q�D�S�U���� �<�W�R�Q�J���±���H�N�R�Q�y�P���K�U���� ���������P�P�����V�N�X�W�R�þ�Q�i�� �S�R�å�L�D�U�Q�D��
�R�G�R�O�Q�R�V�"�� �S�R�G���D�� �7�/�� �Y�ê�U�R�E�F�X�� �5�(�,������ �P�L�Q�~�W���� �U�H�D�N�F�L�D�� �Q�D�� �R�K�H���� �$�������� �6�W�U�R�S�Q�p�� �N�R�Q�ã�W�U�X�N�F�L�H�� �P�H�]�R�Q�H�W�R�Y�p�K�R��
�E�\�W�X�� �E�X�G�~�� �W�D�N�W�L�H�å�� �S�R�O�R�P�R�Q�W�R�Y�D�Q�p�� �]�R�� �V�\�V�W�p�P�X�� �<�W�R�Q�J���� �V�F�K�R�G�L�ã�W�H�� �E�X�G�H�� �P�R�Q�R�O�L�W�L�F�N�p�� �å�H�O�H�]�R�E�H�W�y�Q�R�Y�p����
�6�W�X�å�X�M�~�F�H�� �å�H�O�H�]�R�E�H�W�y�Q�R�Y�p�� �Y�H�Q�F�H�� �Y�ê�ã�N�\�� �������� �P�P�� �E�X�G�~�� �Y�\�K�R�W�R�Y�H�Q�p�� �Y���U�i�P�F�L�� �K�U�~�E�N�\�� �V�W�U�R�S�X����
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